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Attacchi previsti per circuito acqua

refrigerata da futuro gruppo ad

assorbimento per piano terra
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Alimentazione fredda

Ø26
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Circuto ventilconvettori
piano primo

P7(P8)

AR

RR

Attacchi previsti per circuito acqua

calda di alimentazione futuro gruppo

ad assorbimento per piano terra

Ø2"1/2 tubo guaina

Ø 140 mm

Ø3" tubo guaina

Ø 160 mm

AC

RC

A
C

R
C

Ø2"1/2 tubo guaina

Ø 140 mm

Ø76,1

Ø76,1

Ø76,1

Ø76,1

Ø3" tubo guaina

Ø 160 mm

Ø88,9

A
C

Ø88,9

RC

AC

Ø3/4" Ø3/4"

LOCALE MICROTURBINE

APPARECCHIATURE FORNITE PREASSEMBLATE ALL'INTERNO DEL CONTAINER

(Rif. EPU APIM.001)

LOCALE TECNICO PALAZZINA DELFINO

GF

P5(P6)

P1(P2)

P3(P4)

antincbioc

VM

GF

GRUPPO FRIGORIFERO AD ASSORBIMENTO ALIMENTATO AD ACQUA CALDA

POTENZA FRIGORIFERA 150 kW (ACQUA 7/12°C) PORTATA ACQUA

REFRIGERATA 25,8 mc/h, PORTATA ACQUA DI RAFFREDDAMENTO 61,9 mc/h

(ACQUA 34/29°C), POTENZA TERMICA IN INGRESSO 207 kW (ACQUA 90/80°C)

PORTATA ACQUA 17,8 mc/h (Rif. EPU APIM.001)

TE

TORRE EVAPORATIVA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI POTENZA TERMICA

DISSIPATA 360 kW PORTATA ACQUA 65,2 mc/h (ACQUA 34/29°C) 

Valvola di taratura regolata per un

Ap=3,5 mt.c.a. da rimuovere con la

realizzazione dell'impianto di

condizionamento del piano terra

SISTEMA DI

CONTROLLO

VM

VALVOLA MISCELATRICE A DUE O TRE VIE PER TERMINALI CON

SERVOCOMANDO ELETTRICO A TRE PUNTI ALIMENTAZIONE 24 V

PER MODELLI "A"E "C" DN10 PN16 kvs=1,0 (Rif. EPU APIM.013 e APIM.015)

PER MODELLI "B" E "D" DN10 PN16 kvs=1,6 (Rif. EPU APIM.014)

antinc

bioc

POMPE DOSATRICI DOTATE DI DISPOSITIVO PER UN COMANDO ESTERNO PER

DOSAGGI PROPORZIONALI COMPLETE DI SERBATOIO PER IL DOSAGGIO DI:

- BIOCIDA AD AMPIO SPETTRO PER LA PREVENZIONE DELLA CRESCITA DI

BATTERI AEROBICI, ANAEROBICI, FUNGHI ED ALGHE

- MISCELA DI ANTICORROSIVI ED ANTINCROSTANTI PER IL TRATTAMENTO

DELL' ACQUA RICIRCOLATA IN TORRE DI RAFFREDDAMENTO

(Rif. EPU APIM.001)

P1(P2)

ELETTROPOMPA GEMELLARE IN LINEA A MOTORE VENTILATO CON

REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITA' DI ROTAZIONE (INVERTER)

PORTATA 62,0 mc/h PREVALENZA 10,0 mt.c.a. (Rif. EPU APIM.001)

P3(P4)

PREVALENZA 15 mt.c.a. (Rif. EPU APIM.001)

P5(P6)

ELETTROPMPA GEMELLARE IN LINEA A MOTORE VENTILATO CON

REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITA' DI ROTAZIONE (INVERTER)

PORTATA 17,8 mc/h PREVALENZA 22,6 mt.c.a. (Rif. EPU APIM.004)

P7(P8)

ELETTROPOMPA GEMELLARE IN LINEA A MOTORE VENTILATO CON

REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITA' DI ROTAZIONE (INVERTER)

PORTATA 29,4 mc/h PREVALENZA 12 mt.c.a. (Rif. EPU APIM.005)

SI

VOLANO TERMICO PER ACQUA REFRIGERATA CAPACITA' 800 lt PRESSIONE

MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR (Rif. EPU APIM.070)

Punti di regolazione previsti
per pompe futuro circuito
ventilconvettori piano terra

Collegamento Modbus per interfaccia

con sistema di supervisione esistente

DDC Siemens

Attacchi per futura pompa di

circolazione prevista per  la

ridondanza che verrà installata con

la realizzazione dell'impianto di

condizionamento del piano terra.

In questo caso le pompe P5(P6)

non saranno più funzionanti una di

riserva all'altra ma avranno

funzionamento contemporaneo

Ø88,9

Ø88,9

LT 35LT 35

LT 24

Ø4" tubo guaina

Ø 200 mm

Ø4" tubo guaina

Ø 200 mmØ3" tubo guaina

Ø 160 mm

alla centrale

termica

da impianto di

cogenerazione esistente

integrazione linea

energy HUB

dal microcogeneratore

LT 50

dal microcogeneratore

AC

Ø88,9

RC

IL COLORE BLU INDICA LE APPARECCHIATURE ESISTENTI

Ø88,9

M M

BUS ETHERNET

Cavo UTP CAT 5E
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M M

M

M MM M

M

MOD.A

MOD.B MOD.B

MOD.A MOD.A MOD.A MOD.A MOD.A MOD.A MOD.A

MOD.C MOD.C

MOD.D MOD.D

MOD.D

MOD.D

SCHEMA TIPO INSTALLAZIONE VENTILCONVETTORI E AUTOMAZIONE AMBIENTI

Sensore di presenza

(APIM.016)

Unità ambiente con

sonda incorporata

(APIM.018)

Modulo I/O comando

ventilconvettori

(APIM.017)

Stabilizzatore automatico

di portata Autoflow Ø3/4"

(APIM.010)

Sensore di presenza

(APIM.016)

Unità ambiente con

sonda incorporata

(APIM.018)

Modulo I/O comando

ventilconvettori

(APIM.017)

Stabilizzatore automatico

di portata Autoflow Ø3/4"

(APIM.010)

Unità ambiente con

sonda incorporata

(APIM.018)

Stabilizzatore automatico

di portata Autoflow Ø3/4"

(APIM.010)

Modulo I/O comando

ventilconvettori

(APIM.017)

Modulo I/O comando

ventilconvettori

(APIM.017)

Sensore di presenza

(APIM.016)

Stabilizzatore automatico

di portata Autoflow Ø3/4"

(APIM.010)

Unità ambiente con

sonda incorporata

(APIM.018)

Stabilizzatore automatico

di portata Autoflow Ø3/4"

(APIM.010)

Modulo I/O comando

ventilconvettori

(APIM.017)

Modulo I/O comando

ventilconvettori

(APIM.017)

Sensore di presenza

(APIM.016)

Stabilizzatore automatico

di portata Autoflow Ø3/4"

(APIM.010)

Unità ambiente con

sonda incorporata

(APIM.018)

Stabilizzatore automatico

di portata Autoflow Ø3/4"

(APIM.010)

Modulo I/O comando

ventilconvettori

(APIM.017)

Modulo I/O comando

ventilconvettori

(APIM.017)

Sensore di presenza

(APIM.016)

Stabilizzatore automatico

di portata Autoflow Ø3/4"

(APIM.010)

Unità ambiente con

sonda incorporata

(APIM.018)

Stabilizzatore automatico

di portata Autoflow Ø3/4"

(APIM.010)

Modulo I/O comando

ventilconvettori

(APIM.017)

Modulo I/O comando

ventilconvettori

(APIM.017)

Sensore di presenza

(APIM.016)

Stabilizzatore automatico

di portata Autoflow Ø3/4"

(APIM.010)

Stabilizzatore automatico

di portata Autoflow Ø3/4"

(APIM.010)

Stabilizzatore automatico

di portata Autoflow Ø3/4"

(APIM.010)

Unità ambiente con

sonda incorporata

(APIM.018)

Sensore di

presenza

(APIM.016)

Sensore di

presenza

(APIM.016)

Modulo I/O comando

ventilconvettori

(APIM.017)

Modulo I/O comando

ventilconvettori

(APIM.017)

Sensore di

presenza

(APIM.016)

Sensore di

presenza

(APIM.016)

Stabilizzatore automatico

di portata Autoflow Ø3/4"

(APIM.010)

Modulo I/O comando

ventilconvettori

(APIM.017)

Modulo I/O comando

ventilconvettori

(APIM.017)

Modulo I/O comando

ventilconvettori

(APIM.017)

Controllore di

tipo modulare

Controllore di

tipo modulare

Controllore di

tipo modulare

Controllore di

tipo modulare

Controllore di

tipo modulare

Controllore di

tipo modulare
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Valvola per terminali a due/tre vie

DN10 PN16 kvs=1,0 con

servocomando elettrico modulante

alimentazione 24V (APIM.013/015)

Valvola per terminali a due/tre vie

DN10 PN16 kvs=1,0 con

servocomando elettrico modulante

alimentazione 24V (APIM.013/015)

Valvola per terminali a due/tre vie

DN10 PN16 kvs=1,0 con

servocomando elettrico modulante

alimentazione 24V (APIM.013/015)

Valvola per terminali a due/tre vie

DN10 PN16 kvs=1,0 con

servocomando elettrico modulante

alimentazione 24V (APIM.013/015)

Valvola per terminali a due/tre vie

DN10 PN16 kvs=1,0 con

servocomando elettrico modulante

alimentazione 24V (APIM.013/015)

Valvola per terminali a due/tre vie

DN10 PN16 kvs=1,0 con

servocomando elettrico modulante

alimentazione 24V (APIM.013/015)

Valvola per terminali a due/tre vie

DN10 PN16 kvs=1,0 con

servocomando elettrico modulante

alimentazione 24V (APIM.013/015)

Valvola per terminali a due/tre vie

DN10 PN16 kvs=1,0 con

servocomando elettrico modulante

alimentazione 24V (APIM.013/015)

Valvola per terminali a due vie

DN10 PN16 kvs=1,6 con

servocomando elettrico modulante

alimentazione 24V (APIM.014)

SI

Ø108

SI

A
R

R
R

Ø108

Ø108

Ø108

Ø108

Ø108

Apparecchiatura

prevista per la

realizzazione

dell'impianto di

condizionamento del

piano terra

APPARECCHIATURE INSTALLATE NEL QUADRO LOCALE

TECNICO A PIANO TERRA PALAZZINA DEFLFINO

(Rif. EPU APIM.019)

Valvola per terminali a due vie

DN10 PN16 kvs=1,6 con

servocomando elettrico modulante

alimentazione 24V (APIM.014)

Valvola per terminali a due/tre vie

DN10 PN16 kvs=1,0 con

servocomando elettrico modulante

alimentazione 24V (APIM.013/015)

Valvola per terminali a due vie

DN10 PN16 kvs=1,6 con

servocomando elettrico modulante

alimentazione 24V (APIM.014)

Valvola per terminali a due vie

DN10 PN16 kvs=1,6 con

servocomando elettrico modulante

alimentazione 24V (APIM.014)

Ø26

- Le tubazioni percorse dal fluido caldo e refrigerato correnti interrate saranno del tipo per

teleriscaldamento preisolate, tubo di servizio di acciaio nero (sistema di misura riferito al diametro

interno in pollici) isolato con schiuma rigida di poliuretano con guaina esterna in HDPE (sistema di

misura diametro esterno compreso isolamento in mm, Rif. EPU dal 81 3 30 5 35 al 81 30 5 45)

- Le tubazioni di collegamento tra la torre di raffreddamento ed il gruppo frigorifero ad

assorbimento saranno in acciaio nero (sistema di misura riferito al diametro interno in pollici, Rif.

EPU APIM.041) con guaina isolante esterna in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse

spess. 32 mm e finitura superficiale in foglio di alluminio liscio (Rif. EPU  APM.065 + 79 1 40 50).

- Le tubazioni percorse dal fluido refrigerato correnti in vista all'esterno dei fabbricati saranno in

acciaio al carbonio zincato con giunzioni a pressare (sistema di misura riferito al diametro esterno

in mm, Rif. EPU  APIM.054/055) con guaina isolante esterna in elastomero sintetico estruso a

cellule chiuse spess. 32 mm e finitura superficiale in foglio di alluminio liscio (Rif. EPU  73 1 10 30

40 + 79 1 40 30/35).

-Le tubazioni percorse dal fluido caldo correnti in vista all'esterno dei fabbricati ed all'interno del

locale microturbine saranno in acciaio al carbonio zincato con giunzioni a pressare (sistema di

misura riferito al diametro esterno in mm, Rif. EPU da APIM.053/054) con guaina isolante esterna

in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse spess. 50 mm e finitura superficiale in foglio di

alluminio liscio (Rif. EPU  APIM.067/068 + 79 1 40 35 e 79 1 40 45).

- La tubazione di alimentazione fredda agli impianti sarà del tipo multistrato (sistema di misura

riferito al diametro esterno in mm, Rif. EPU APIM.062/063)

(APIM.001)

(APIM.005)

(APIM.003) (APIM.003)

(APIM.070)

(APIM.004)

(APIM.006) (APIM.006) (APIM.006) (APIM.006) (APIM.006) (APIM.006) (APIM.006) (APIM.006)

(APIM.007) (APIM.007)

(APIM.008) (APIM.008)

(APIM.009)

(APIM.009)

(APIM.009)(APIM.009)

Valvola per terminali a due/tre vie

DN10 PN16 kvs=1,0 con

servocomando elettrico modulante

alimentazione 24V (APIM.013/015)


