
Particolare paratia scala 1:20
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Paratia antiallagamento

dimensioni L 250 x H 100

spessore 45 mm

(cfr. voce di E.P.U. APOE.012 )

Particolare marciapiede in quota scala 1:20

riempimento in argilla espansa

calcestruzzo strutturale di argilla espansa armato

con rete elettrosaldata Ø10/20" B450C

sottofondo sp. 3 cm

pavimento in piastrelle di cemento sp. 3 cm ( cfr. voce di APOE.014 )

antistrucciolevole (coefficiente di attrito >0.4)

muretto di contenimento in mattoni pieni

intonaco sp. 1.5 cm
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Particolare scale delle nuove uscite scala 1:20

Vista frontale

Pianta

profilo a "U" (stessa voce di E.P.U.)

paratia antiallagamento

dimensioni L 250 x H 100

spessore 45 mm

(cfr. voce di E.P.U. APOE.012 )

guarnizione di tenuta in EPDM e neoprene

(stessa voce di E.P.U.)

Pianta

Sezione longitudinale

muretto di contenimento in mattoni pieni

tavelloni su muretti in mattoni pieni

sottofondo  sp. 5 cm

pedate in pietra di luserna sp. 4 cm

(cfr. voce di E.P.U.  12.2.70.8.10)

intonaco sp. 1.5 cm

Sezione trasversale
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Ringhiera metallica con montanti ogni 90 cm

(cfr voce di E.P.U. 43.1.20.5 )
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Dettaglio pedata (scala 1:5)
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pedate in pietra di luserna sp. 4 cm

(cfr. voce di E.P.U.  12.2.70.8.10)

intonaco sp. 1.5 cm
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Dettaglio pedata (scala 1:5)

elemento modulari di materiale

plastico tipo "CUPOLEX"

(cfr. voce di E.P.U. 7.3.10.15 )

90

Ringhiera metallica con montanti ogni 90 cm

(cfr voce di E.P.U. 43.1.20.5 )

Sezione 1-1'

Vista frontale

Particolare rampe interne piano terra scala 1:20

pavimento in gres porcellanato con finitura antisdrucciolo

R12 (cfr. voce di E.P.U. 13.9.5.5.15 )

+ colla sp. 2 cm

sottofondo  sp. 5 cm

calcestruzzo strutturale di argilla espansa armato con

rete elettrosaldata Ø10/20" B450C
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corrimano in tubolare 60x30x3

traverso superiore in piatto 60x10

tondino Ø12/10"

traverso inferiore in piatto 60x10

9
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marciapiede esistente

marciapiede esistente

marciapiede esistente

Particolare raccordo pavimenti aule 65 e 67 piano primo scala 1:20
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117 1206

+0.14

±0.00.

lamiera bugnata sp. 3 mm

tuobolare 40x40x4

UPN 140 frontale

UPN 140 laterale

lamiera bugnata sp. 3 mm

UPN 140 frontale

UPN 140 frontale

117 1206

Sezione longitudinale

+0.14

±0.00.

Intonaco

Vite

Tassello da mm 49

Profilo trasversale da mm 24x32x1.2

Pannelli in gesso

Tassello da mm 28

Vite 

Profilo angolare da mm 22x22x3.0

Pendino Ø mm 4

Profilo portante da mm 24x38x3.6

Gancio a molla per profilo

Particolare nuovo controsoffitto scala 1:2

Particolari nuova scala scala 1:20

±0.00

+1.80 P.F.

+4.26 P.F.

+4.26 P.F.

montante in tubolare 60x60x3

Ringhiera metallica con montanti ogni 90 cm

(cfr voce di E.P.U. 43.1.20.5 )

montante in tubolare 60x60x3

corrimano in tubolare 60x30x3

traverso superiore in piatto 60x10

tondino Ø12/10"

traverso inferiore in piatto 60x10

lamiera grecata sp.10/10 mm tipo METECNO HI-BOND A 55/P 600

soletta collaborante in conglomerato cementizio

rete elettrosaldata

Ø6/15x15 B450C

pavimento in gres porcellanato con finitura naturale ( cfr voce di E.P.U. 13.9.5.5.5)

+ colla

sottofondo alleggerito

(max. 1.400 kg/mc)

Dettaglio pavimentazione su nuovo solaio scala 1:5

Dettaglio scala 1:5

pavimento in gres porcellanato con finitura antisdrucciolo

R12 (cfr. voce di E.P.U. 13.9.5.5.15 )

+ colla sp. 2 cm
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pezzo speciale in alluminio anodizzato antisdrucciolevole

(cfr. voce di E.P.U. APOE.013 )

segnale a pavimento

per ipovedenti (codice loges)

(cfr. voce di E.P.U. 21.3A.5 )

segnale a pavimento

per ipovedenti (codice loges)

(cfr. voce di E.P.U. 21.3A.5 )

getto in cls C25/30  XC2 sp. 3 cm

sottofondo sp. 5 cm

guaina impermeabilizzante

pavimento in granulato

sferoidale di quarzo sp. 3 cm

(cfr. voce di APOE.015 )

sottofondo sp. 5 cm

pendenza 1%

getto in cls C25/30  XC2 armato

con rete elettrosaldata Ø10/20" B450C

rivestimento in pietra

gocciolatoio

(cfr. voce di E.P.U.  12.3.15)

incisioni longitudinali antisdrucciolo

(cfr. voce di E.P.U.  41.2.55.5)

gocciolatoio

(cfr. voce di E.P.U.  12.3.15)

incisioni longitudinali antisdrucciolo

(cfr. voce di E.P.U.  41.2.55.5)

guaina impermeabilizzante

elemento modulari di materiale plastico tipo "CUPOLEX"

(cfr. voce di E.P.U. 7.3.10.15 )

calcestruzzo strutturale di argilla espansa armato

con rete elettrosaldata Ø10/20" B450C

sottofondo sp. 3 cm

pavimento in piastrelle di cemento sp. 3 cm ( cfr. voce di APOE.014 )

antistrucciolevole (coefficiente di attrito >0.4)

muretto di contenimento in mattoni pieni

intonaco sp. 1.5 cm

Ringhiera metallica con montanti ogni 90 cm

(cfr voce di E.P.U. 43.1.20.5 )

Sezione 2-2'

corrimano in tubolare 60x30x3

traverso superiore in piatto 60x10

tondino Ø12/10"

traverso inferiore in piatto 60x10

marciapiede esistente

guaina impermeabilizzante

getto in cls C25/30  XC1 armato

con rete elettrosaldata Ø10/20" B450C
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Vista frontale

Particolare rampe esterne scala 1:20
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caditoia concava con telaio e griglia quadri

classe C250

(cfr. voce di E.P.U.  46.4.85.5)

tubazione in PVC SN8 Ø160

chiusino in ghisa classe B125

(cfr.voce di E.P.U.  46.4.85.5)

canaletta tipo francese costituita da moduli

in cls vibro-compresso

(cfr. voce di E.P.U.  APOE.017 )

canaletta tipo francese costituita

da moduli in cls vibro-compresso

(cfr. voce di E.P.U.  APOE.017 )

getto in cls C25/30  XC1 armato

con rete elettrosaldata Ø10/20" B450C

muretto di contenimento in mattoni pieni

Sezione trasversale

Pianta

Dettaglio caditoia (scala 1:10)

canaletta tipo francese costituita

da moduli in cls vibro-compresso

(cfr. voce di E.P.U.  APOE.017 )

caditoia concava con telaio e griglia quadri

classe C250

(cfr. voce di E.P.U.  46.4.85.5)

getto in cls C25/30  XC1 armato

con rete elettrosaldata Ø10/20"

B450C

pozzetto in cls

(cfr. voce di E.P.U.  21.4.5.10)

getto in cls C25/30  XC2 armato

con rete elettrosaldata Ø10/20"

B450C

tubazione in PVC SN8 Ø160

chiusino in ghisa classe B125

(cfr.voce di E.P.U.  46.4.85.5)
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pozzetto esistente

NOTA

Ulteriori particolari sono illustrati

nelle tavole strutturali G34.1 e G34.2


