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PALAZZINA DELFINO PIANO TERRA - SCALA 1:200 PALAZZINA DELFINO PIANO PRIMO - SCALA 1:200

230(V)

COMBINATORE

TELEFONICO

PULSANTE

SCHEMA TIPICO A BLOCCHI IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI
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LOOP 1

GSM

230(V)

3G2,5mmq

(MAX 99 RILEVATORI+99 MODULI)

LOOP REALIZZATO CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO, TWISTATO E SCHERMATO,A

BASSA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI, CONFORME ALLE NORME UNI9795:2013,

EN50200 PH 120, IEC 332.3C - EN50267, TIPO BETA CAVI FRHRR

LA POSA DEL LOOP DOVRA' ESSERE REALIZZATA SU CANALIZZAZIONI SEPARATE (IL

CIRCUITO DI ANDATA DOVRA' ESSERE SEPARATO RISPETTO AL CIRCUITI DI RITORNO)

PERCORSO PRINCIPALE LOOP, REALIZZATO CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO,

TWISTATO E SCHERMATO,A BASSA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI, CONFORME

ALLE NORME UNI9795:2013, EN50200 PH 120, IEC 332.3C - EN50267, TIPO BETA CAVI

FRHRR 2x1,5mmq Uo=400V

1. L'impianto automatico di rivelazione e segnalazione incendio dovrà essere realizzato in conformità alla norma

UNI 9795:2013. La Ditta installatrice dovrà tenere conto di tutte le modifiche architettoniche  e le reali

caratteristiche architettonico-strutturali dell'edifico.

2. La Ditta installatrice dovrà produrre dichiarazione di conformità e documentazione allegata, secondo quanto

riportato nelle Note.

3. La logica di programmazione sarà definita in accordo con il Responsabile della sicurezza della Committenza e

la procedura di gestione delle emergenze.

4. La posizione e tipologia di tutti gli elementi a vista dovrà essere approvata, prima dell'installazione, dai

responsabili della Committenza

La ditta installatrice nella realizzazione degli as-built dovrà produrre elaborati planimetrici come richiesto dalla norma UNI

9795:2013.

In particolare dovranno essere incluse le seguenti informazioni:

1. Caratteristiche di pavimenti, soffitti,muri esterni e pareti di separazione delle aree protette con impianto da quelle non

protette;

2. Sezioni verticali di ogni piano di ciascun edificio con l'indicazione della distanza dei rivelatori da soffitti, elementi

strutturali, ecc. che influenzano la loro collocazione.

3. La posizione e la dimensione degli spazi nascosti di copertura, soffitti o pavimenti di ambiente o altri

    vani chiusi;

4. Indicazione di condotti, passerelle, piatteforme, macchinari, impianti di illuminazione, impianti di riscaldamento,

controsoffitti grigliati aperti, ecc., che possono influenzare la distribuzione dei componenti;

5. Tipologia e ubicazione di tutti i componenti costituenti il sistema;

6. Tipologia e l'ubicazione delle connessioni tra i componenti dell'impianto;

7. La posizione e le caratteristiche di ogni collegamento con un eventuale presidio remoto di intervento;

8. Legenda di simboli utilizzata;

9. Le planimetrie che raffigurino tipologia e modalità di alimentazione sia primaria sia di riserva;

10. Planimetrie che riportino mappatura con indirizzamento dei singoli dispositivi, con riferimento alla logica di

programmazione della centrale ed ai messaggi visualizzati sul pannello di controllo (display della centrale di rivelazione

incendio);

11. Schematizzazione della logica di funzionamento implementata e copia della programmazione implementata nella

centrale di rivelazione incendio.

N.2 TUBI

PROTETTIVI

UNICO TUBO

PROTETTIVO

PULSANTE

ANTINCENDIO

LOOP DI ANDATA

LOOP DI RITORNO

PERCORSI

DIVERSI

PARTICOLARE E NOTE  DISTRIBUZIONE LOOP

N.2 TUBI

PROTETTIVI

UNICO TUBO

PROTETTIVO

IL PERCORSO DEL CAVO DI ANDATA DEL LOOP DOVRA' ESSERE SEPARATO DAL CAVO DI RITORNO

(CAVI INSTALLATI IN TUBAZIONI SEPARATE O CANALINA PORTACAVI CON SETTO SEPARATORI A

DOPPIA TUBAZIONE O DISTANZA MINIMA DI 30cm. TRA ANDATA E RITORNO), IN MODO CHE IL

DANNEGGIAMENTO (TAGLIO ACCIDENTALE) DI UNO DEI RAMI NON COINVOLGA ANCHE L'ALTRO

RAMO, TUTTAVIA E' TOLLERABILE UNO STESSO PERCORSO PER COLLEGARE SINGOLI RIVELATORI O

SINGOLI PULSANTI
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ALI.1

24V

+/- 24V

ATTUATORE ELETTROMECCANICO PER APERTURA INFISSO

ALIMENTAZIONE 24Vcc

ATT.

CAVO FRHRR

2x1,5mmq
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DESCRIZIONE APPARECCHIATURE E MATERIALI

LEGENDA IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI ISO 6790

SIMBOLO

PULSANTE ANALOGICO A ROTTURA VETRO, IN

MATERIALE PLASTICO IP44, DI COLORE ROSSO,

CONFORME ALLA NORMA UNI EN 54-11 , COMPLETO DI

APPOSITO CARTELLO CONFORME ALLA NORMA UNI

7546-16)

SEGNALATORE OTTICO LAMPEGGIANTE CON SIRENA

ALLARME, ALIMENTATA DA LOOP, CONFORME ALLA

NORMA UNI EN54-17.

MODULO DI USCITA A RELE' CON CONTATTI LIBERI DA TENSIONE

(COMUNE-NC-NO), ISOLATI A 30Vcc-5A CON ISOLATORE INTEGRATO

COMPLETO DI SCATOLA METALLICA IP55 PER INSTALLAZIONE A

PARETE, CONFORME ALLE NORME UNI EN 54-17 E EN54-18

MODULO A DUE INGRESSI CON ISOLATORE INTEGRATO,

INSTALLATO ALL'INTERNO DEL BOX DELL'ALIMENTATORE,

CONFORME ALLE NORME UNI EN 54-17 E EN54-18

RIVELATORE OTTICO ANALOGICO DI FUMO (INSTALLATO SOPRA IL

CONTROSOFFITTO), CONFORME ALLA UNI EN 54-7,  COMPLETO DI

BASE CON ISOLATORE E RIPETITORE OTTICO D'ALLARME DA

INSTALLARE SOTTO IL CONTROSOFFITTO

RIVELATORE OTTICO ANALOGICO DI FUMO, CONFORME ALLA UNI

EN 54-7 e 54-17,  COMPLETO DI BASE CON ISOLATORE

RIV.FUMO

AMBIENTE

RIV.FUMO

SOPRA CONTR.

FIN2
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24Vcc - 2,1A

LOOP 1

ATT.

ATT.

+/- 24V

ALI.3

24V
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230(V)

230(V)

LOOP 

CAVO FRHRR

2x1,5mmq

COMBINATORE GSM MULTIFUNZIONE DOTATO DI 2 INGRESSI DI ALLARME

E 1 USCITE A RELE'

CAVO FRHRR

CENTRALE

ESISTENTE

 2x1,5mmq

n.2 cavi FTG10(O)M1 2x2,5mmq

n.2 cavi FTG10(O)M1 2x2,5mmq

n.2 cavi FTG10(O)M1 2x2,5mmq

FTG10(O)M1

FTG10(O)M1

FTG10(O)M1

PANNELLO

REMOTO

DISPLAY LCD GRAFICO RIPETIZIONE ALLARMI
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INCENDIO

ALLARME
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LOOP 

PERCORSO PRINCIPALE LOOP, REALIZZATO CON CAVO

RESISTENTE AL FUOCO, TWISTATO E SCHERMATO,A BASSA

EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI, CONFORME ALLE

NORME UNI9795:2013, EN50200 PH 120, IEC 332.3C - EN50267,

FRHRR 2x1,5mmq Uo=400V
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