SPECIFICA TIPOLOGIA TUBAZIONI IMPIEGATE
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teleriscaldamento preisolate, tubo di servizio di acciaio nero (sistema di misura riferito al
diametro interno in pollici) isolato con schiuma rigida di poliuretano con guaina esterna in
HDPE (sistema di misura diametro esterno compreso isolamento in mm, Rif. EPU dal 81
3305 35al 81305 45)

- Le tubazioni di collegamento tra la torre di raffreddamento ed il gruppo frigorifero ad
assorbimento saranno in acciaio nero (sistema di misura riferito al diametro interno in
pollici, Rif. EPU APIM.041) con guaina isolante esterna in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse spess. 32 mm e finitura superficiale in foglio di alluminio liscio (Rif. EPU
APM.065 + 79 1 40 50).

- Le tubazioni percorse dal fluido refrigerato correnti in vista all'esterno dei fabbricati
‘ ‘ saranno in acciaio al carbonio zincato con giunzioni a pressare (sistema di misura riferito
al diametro esterno in mm, Rif. EPU APIM.054/055) con guaina isolante esterna in
== == ‘ ‘ Fr == == elastomero sintetico estruso a cellule chiuse spess. 32 mm e finitura superficiale in foglio
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di alluminio liscio (Rif. EPU 73 1 10 30 40 + 79 1 40 30/35).

.
-
|

-Le tubazioni percorse dal fluido caldo correnti in vista all'esterno dei fabbricati saranno in
acciaio al carbonio zincato con giunzioni a pressare (sistema di misura riferito al diametro
esterno in mm, Rif. EPU APIM.053) con guaina isolante esterna in elastomero sintetico

\ estruso a cellule chiuse spess. 50 mm e finitura superficiale in foglio di alluminio liscio (RIf.

EPU APIM.067 + 79 1 40 35).

polietilene PE100 campo d'impiego PN16 (sistema di misura riferito al diametro esterno in
mm, Rif. EPU 117 155 5)

\ - La tubazione di alimentazione fredda alla torre di raffreddamento corrente interrata sara in

- La tubazione di alimentazione fredda alla torre di raffreddamento corrente all'esterno in
vista sara del tipo multistrato (sistema di misura riferito al diametro esterno in mm, Rif.
\ EPU APIM.063)
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SEZIONE TIPO DI SCAVO

TAPPETO DI USURA
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variabile 80 + 100 cm
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Attacchi previsti per futuro gruppo
ad assorbimento piano terra @3"

RUP: dott. arch. Claudio Bazzurro

via Balbin. 5 - Genova

@3" tubo guaina 7 ina
@160mm HZ

32"1/2 tubo guaina @140mm Q

Rif. EPU 81 330 5 35 Servizio svolto da R.T.P.
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