SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO SISTEMA DI ALLARME ACUSTICO - PALAZZINA DELFINO E AULE MAGNE NORD

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTO EVAC

PLANIMETRIA ESTERNA

LEGENDA IMPIANTO DI ALLARME VOCALE (EVAC) A NORME EN54-16
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DISTRIBUZIONE SECONDARIA IMPIANTO
EVAC REALIZZATA IN CANALETTA DI PVC
40x17mm CON COPERCHIO INSTALLATA

A SOFFITTO/PARETE
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DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN
CANALE DI PVC 150x50mm CON
COPERCHIO E SETTO, INSTALLATO
IN ALTO A PARETE

DISTRIBUZIONE SECONDARIA IMPIANTO

o EVAC REALIZZATA IN CANALETTA DI PVC
40x17mm CON COPERCHIO INSTALLATA
A SOFFITTO/PARETE

150x50mm *PVC
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n.1 cavo 2x2,5mmq EVAC
2150 (viola RAL 4005)
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DIFFUSORE SONORO 6W DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO
CON CALOTTA ANTIFIAMMA. CERTIFICATO A NORMA EN54-24.
IMPOSTATO A 6W SALVO DIVERSA INDICAZIONE IN PIANTA.

APIE.049
DIFFUSORE SONORO 6W DA PARETE CON BOX IN METALLO.
CERTIFICATO A NORMA EN54-24.
IMPOSTATO A 6W SALVO DIVERSA INDICAZIONE IN PIANTA.

APIE.047 CENTRALE IN ARMADIO RACK DI CONTROLLO E VISUALIZZAZIONE PER
SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE, CONFORME ALLE NORME EN54—16
EVAC E EN54—4. UNITA" COMPLETA DI ALIMENTAZIONE, DI AMPLIFICATORI,
ROUTER PER SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE.

CONSOLE DIGITALE CON MICROFONO CONTROLLATO E DIAGNOSTICATO
APIEO48  |pER WFF CON 12 PULSANTI DI SELEZIONE ZONA. CHIAMATE DI
EMERGENZA E/O DI SERVIZIO GENERALI, DI ZONA E/O GRUPPO DI
ZONE. BUZZER PER SEGNALAZIONE GUASTI, STRUTTURA IN ALLUMINIO
CON FIANCATE IN ABS, CONNETTORI RJ45 PER COLLEGAMENTO
TRAMITE CAVO SFTP CATSe, CERTIFICATO EN54—16:2008, COMPRESO
MICROFONO DINAMICO A STELO

PULSANTE DI EMERGENZA ROSSO A FUNGO, CON CONTATTO NO+NC
| COMPLETO DI CARTELLO SEGNALATORE "PULSANTE EMERGENZA
— ATTIVAZIONE IMPIANTO ALLARME VOCALE”, IP66 .

NOTA INSTALLATIVA

LINE / COM
LINE / COM

----- CAVO 2x1,5/2,5mmgqg, IN GUAINA DURAFLAM LSZH, COLORE GUAINA

- VIOLET RAL 4005, ISOLAMENTO GUAINA 2KV, PASSO DI TWISTATURA

H 128mm, TENSIONE NOMINALE DI ISOLAMENTO (UO/U) 100/100V EVAC
_____ 2150 APIE.052/53

/(D CENTRALE RIVELAZIONE INCEDI

NOTA BENE

RISULTA' A CARICO DELLA DITTA INSTALLATRICE DEL SISTEMA DI ALLARME
VOCALE ESEGUIRE LE PROVE/MISURE PER VERIFICARE L'INTELLIGIBILITA' DEL
PARLATO COME INDICATO DALLA NORMA UNI-ISO

7240-19 2010 art. 5.7 e relativa appendice "A"

DIFFUSORI DOTATI DI MORSETTIERA CERAMICA
E FUSIBILE TERMICO PER GARANTIRE LA
SALVAGUARDIA DELLA LINEA DI
COLLEGAMENTO, EQUIPAGGIATI CON CALOTTA
ANTIFIAMMA IN ACCIAIO CHE LE RENDE
RISPONDENTI ALLE NORME DI SICUREZZA
CONTRO GLI' INCENDI

| COLLEGAMENTI VERRANNO REALIZZATI SU
APPOSITI MORSETTI INTERNI AL DIFFUSORE,
NON DOVRANNO ESSERE REALIZZATE

TAGLI/GIUNZIONI DEL CAVO ESTERNE AL

CORPO DEL DIFFUSORE.

ENTRA/ESCI CAVI

IL CABLAGGIO DEL SISTEMA DI ALLARME
VOCALE PER SCOPI D'EMERGENZA DOVRA’
ESSERE SEPARATO E DISITINTO DAl

CIRUCITI DI ALIMENTAZIONE E DI
ILLUMINAZIONE.

PULSANTE DI EMERGENZA ROSSO A FUNGO
COMPLETO DI CARTELLO SEGNALATORE

NOTE

- IL COLORE NERO IDENTIFICA | DISPOSITIVI E/O LE APPARECCHIATURE
ESISTENTI E RIUTILIZZATE

- IL COLORE MAGENTA IDENTIFICA | DISPOSITIVI E/O LE
APPARECCHIATURE DI NUOVA  FORNITURA ED INSTALLAZIONE
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CAVI PROVENIENTI
DALLA PAL.DELFINO

Riqualificazione energetica
e adeguamento prevenzione
incendi/sicurezza nel
Campus Universitario di
Savona

[CIG: 5681163404]

Committente

Universita degli Studi di Genova
Area Sviluppo Edilizio

RUP: dott. arch. Claudio Bazzurro

via Balbin. 5 - Genova

Servizio svolto da R.T.P.

PENTIUM Associati [mandatario]
via P. Calamandrei 139 - 52100 Arezzo - tel. 0575.351451 - fax 0575.1824395

info@studiopentium.it

STUDIO DI INGEGNERIA BOLLI srl [mandante]

Via Rodi 9 - 52100 Arezzo - tel. 0575.354421 - fax 0575.409613

Via Moretto da Brescia 30/32 - 20123 Milano - tel. 02.36523203 - fax 02.36523447
studiobolli@studiobolli.it - www.studiobolli.it

Servizio

PROGETTO ESECUTIVO
Impianti Elettrici
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