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PARTICOLARE TIPO STAFFAGGIO TUBAZIONI scala 1:10
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Tubazioni impianto di
‘raffrescamento 2108 |
Tubazione acqua
fredda @26
COLLARE PESANTE IN ACCIAIO CON
L ZINCATURA ELETTROLITICA GUARNIZIONE
— CON ISOLAMENTO ACUSTICO IN EPDM
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BARRA ASOLATA CON TACCHE A
MISURA IN ACCIAIO ZINCATO
SENDZIMIR 32x32 mm SPESS. 2,5 mm
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SPECIFICA TIPOLOGIA TUBAZIONI IMPIEGATE

- Le tubazioni percorse dal fluido refrigerato correnti all'interno della sottocentrale frigorifera sranno in acciaio al

- Le tubazioni percorse dal fluido refrigerato correnti all'esterno della sottocentrale frigorifera saranno in acciaio al

- Le tubazioni percorse dal fluido refrigerato correnti all'interno della sottocentrale frigorifera avranno guaina

- Le tubazioni percorse dal fluido refrigerato correnti in vista negli altri locali avranno guaina isolante esterna in

- La tubazione di alimentazione fredda corrente in vista sara del tipo multistrato (sistema di misura riferito al

- La tubazione di scarico condensa sara in polipropilene autoestinguente per condotte di scarico con giunzioni ad

= — _
@® @&
g g g g g Max 80 pers. H}D@xmp%@ MDED MDEB N
O BEE B | sbasscas QUL I i
[D U%I(W@ g g g g — — — ! Scarlcotor&héﬁ@mo MDEB MDEB MDED H@HBHUHUHBHBHUHU ‘Q@@@@@@@@F ‘ =
D) |l BEE EE | gasssssse lm e lm e i
ONL = = == - = = D (o D (o s e
= EE B E | ssssssses Hm e m 0m
Q 1 3 [ R U
™ SE BB | S S E T i T i
' EEEAEEEaA
LOCALE RACK . e — — — %E% %E% %%% %E% \ VANO SCALA PROTETTO "C" <7
[ [ [
B @8- 5 anEEEEEER =t IEQ
gy g — S — (0@ (D& (0@ (D&
[ [ [
2 8 B E | seemmEEEe
= = = — AULA
[ ] [
SALA RIUNIONI @ i @ [j SEaeAEEaEE Max 95 pers. @
g g g g Max 20 pers. ‘ ‘ ‘ ‘
Max 20 pers. — = — ] =lele kol ko koki T oo
2 8 B E | seemmEEme
g == I
= = ~
EEEANEEaA
\ :/ M H;;« _ w \|;;|/
é% PIANTA PIANO TERRA  scaLa 1:100
RIFERIMENTI Al RISULTAI DI CALCOLO RETE VENTILCONVETTORI
(elaborato PE-T02.c1)
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SEZIONE B-B
PROSPETTO A-A

carbonio zincato con giunzioni a pressare (sistema di misura riferito al diametro esterno in mm , Rif. EPU dal
APIM.056 al APIM.058)

carbonio zincato con giunzioni a pressare (sistema di misura riferito al diametro esterno in mm , Rif. EPU dal
APIM.046 al APIM.055)

isolante esterna in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse spess. 32 mm e finitura superficiale in foglio di
alluminio liscio. (Rif. EPU dal 731 10 30 35 al 73 1 10 30 40 + 79 1 40 35)

elastomero sintetico estruso a cellule chiuse spess. 19 mm e finitura superficiale in foglio di alluminio liscio. (RIif.
EPU dal 73 110 30 40 + 79 1 40 25)

diamtero esterno in mm, Rif. EPU APIM.062)

innesto (sistema di misura riferito al diametro esterno in mm, Rif. EPU APIM.040)
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foro su parete

i / in pietrame
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Tratto di nuova tubazione acqua frq
misura in pollici) corrente in verticale allinterno della parete esterna, in
sostituzione del tratto di tubazione attualmente corrente in verticale in vista
all'esterno, da ricollegare alla distribuzione esistente.

dda @1" in acciaio zincato (sistema di
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LABORATORIO CHIMICO LABORATORIO CHIMICO
(senza utilizzo di gas combustibili) (senza utilizzo di gas combustibili)
Max 5 pers. Max 3 pers.
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Riqualificazione energetica
e adeguamento prevenzione
incendi/sicurezza nel
Campus Universitario di
Savona

[CIG: 5681163404]

Committente

Universita degli Studi di Genova
Area Sviluppo Edilizio

RUP: dott. arch. Claudio Bazzurro

via Balbin. 5 - Genova

Servizio svolto da R.T.P.

PENTIUM Associati [mandatario]
via P. Calamandrei 139 - 52100 Arezzo - tel. 0575.351451 - fax 0575.1824395
info@studiopentium.it

STUDIO DI INGEGNERIA BOLLI srl [mandante]

Via Rodi 9 - 52100 Arezzo - tel. 0575.354421 - fax 0575.409613

Via Moretto da Brescia 30/32 - 20123 Milano - tel. 02.36523203 - fax 02.36523447
studiobolli@studiobolli.it - www.studiobolli.it
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