SCHEMA TIPICO A BLOCCHI IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI

PARTICOLARE E NOTE DISTRIBUZIONE LOOP

NOTE DOCUMENTAZIONE SISTEMA RILEVAZIONE FUMI

La ditta installatrice nella realizzazione degli as-built dovra produrre elaborati planimetrici come richiesto dalla norma UNI

LEGENDA IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI ISO 6790

Riferimento Elenco
prezzi unitari
(EPU) Imp.Elettrici

SIMBOLO

DESCRIZIONE APPARECCHIATURE E MATERIALI

N.2 TUBI 9795:2013.
LOOP REALIZZATO CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO, TWISTATO E SCHERMATO,A PROTETTIVI LOOP DI ANDATA In particolare dovranno essere incluse le seguenti informazioni:
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77.63.6.5.5

S

CENTRALE ANTINCENDIO DI RIVELAZIONE AD UN LOOP PER LA
GESTIONE DI SISTEMI ANALOGICI INDIRIZZATI, PER IL
COLLEGAMENTO DI 99 RIVELATORI E 99 MODULI,COMPLETA DI
DISPLAY LCD GRAFICO, COMPLETA DI N.2 BATTERIE 12V 17Ah,
CONFORME EN-54

APIE.108 ALIMENTATORE SWITCHING 27,6Vcc, 140W, 6,5A GRADO DI
s PROTEZIONE IP30, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 54-4, COMPLETO
ALI-25A DI'N.2 ACCUMULATORI ERMETICI AL Pb 17Ah 12V
PULSANTE ANALOGICO A ROTTURA VETRO, IN
APIE.107

\ﬁ

MATERIALE PLASTICO IP44, DI COLORE ROSSO,
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 54-11 , COMPLETO DI
APPOSITO CARTELLO CONFORME ALLA NORMA UNI
7546-16)

77.63.6.10.5
RIVELATORE OTTICO ANALOGICO DI FUMO, CONFORME ALLA UNI
)/ EN 54-7 e 54-17, COMPLETO DI BASE CON ISOLATORE
77?@??%1}%'5 RIVELATORE OTTICO ANALOGICO DI FUMO (INSTALLATO SOPRA IL
+ .

Sq

CONTROSOFFITTO), CONFORME ALLA UNI EN 54-7, COMPLETO DI

77.63.35.15.15

BASE CON ISOLATORE E RIPETITORE OTTICO D'ALLARME DA
ALLARME, ALIMENTATA DA LOOP, CONFORME ALLA

INSTALLARE SOTTO IL CONTROSOFFITTO
* ALLARME |
INCENDIO
NORMA UNI EN54-17.

SEGNALATORE OTTICO LAMPEGGIANTE CON SIRENA
MODULO DI USCITA A RELE' CON CONTATTI LIBERI DA TENSIONE

ARIETTS (COMUNE-NC-NO), ISOLATI A 30Vcc-5A CON ISOLATORE INTEGRATO

> 24Vca COMPLETO DI SCATOLA METALLICA IP55 PER INSTALLAZIONE A
PARETE, CONFORME ALLE NORME UNI EN 54-17 E EN54-18

APIE. 112 MODULO A DUE INGRESSI CON ISOLATORE INTEGRATO,

e INSTALLATO ALL'INTERNO DEL BOX DELL'ALIMENTATORE,
CONFORME ALLE NORME UNI EN 54-17 E EN54-18

APIE.045

ATTUATORE ELETTROMECCANICO PER APERTURA INFISSO
ALIMENTAZIONE 24Vcc

APIE.111 é

COMBINATORE GSM MULTIFUNZIONE DOTATO DI 2 INGRESSI DI ALLARME
E 1 USCITE A RELE'

APIE.110

PANNELLO
REMOTO

DISPLAY LCD GRAFICO RIPETIZIONE ALLARMI

LOOP

PERCORSO PRINCIPALE LOOP, REALIZZATO CON CAVO
RESISTENTE AL FUOCO, TWISTATO E SCHERMATO,A BASSA
EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI, CONFORME ALLE
NORME UNI9795:2013, EN50200 PH 120, IEC 332.3C - EN50267,
FRHRR 2x1,5mmq Uo=400V

NOTE

IL COLORE NERO IDENTIFICA | DISPOSITIVI E/O LE APPARECCHIATURE
ESISTENTI E RIUTILIZZATE

IL COLORE MAGENTA IDENTIFICA | DISPOSITIVI E/O LE
APPARECCHIATURE DI NUOVA

FORNITURA ED INSTALLAZIONE
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Campus Universitario di
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