LEGENDA SIMBOLI (Impianti Speciali)

| | passerelle a filo per distribuzione impianti elettrici (una per cavi alimentazioni elettriche e una per cavi
impianti speciali), larghezza 200mm (salvo diversamente indicato nel disegno)
[riferim. articolo computo: 25]

TIPICO DISTRIBUZIONE CORRIDOIO - STANZA
(disegno fuori scala)

TIPICO QUOTE DI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE
(disegno fuori scala)

TIPICI INSTALLAZIONE DISPOSITIVI IN CAMPO

indica cassetto a parete per alimentazione utenze locale (arrivo linee impianti speciali, per futura posa
all'interno del locale delle condutture e cassetti utenze finali). Dimensioni 19x14x7 cm e 15x11x7 cm.

0.5m NOTA: da predisporre gia in questo intervento le vie cavo (sottotraccia) per raggiungere le utenze che
saranno collocate in basso (es. canale a cornice tipo battiscopa per postazioni di lavoro PC), e le vie
cavo per raggiungere le utenze che saranno collocate in alto (es. blindo- sbarre, luci e imp. speciali);
] o >0.5m tutte le vie cavo dovranno prevedere idoneo spazio vuoto per futuri impieghi; prevedere cassetti e vie
270 cm cassette di derivazione alte a) cavo distinte per energia e per impianti speciali. [riferim. articolo computo: 37-38]
circa (da incasso a parete) >05m
% rivelatore ottico di fumo, di tipo analogico indirizzato e con isolatore integrato
C [riferim. articolo computo: 114]
240 cm NOTA: <15cm = >05 m% Materiall
1 pulsanti a tirante se il fondo del piatto doccia si trova a pitu di 15cm al di sopra & all 5 5 rivelatore ottico di fumo posto sopra li controsoffitto, di tipo analogico indirizzato e con isolatore
g del pavimento, la quota minima viene situata a 2,25m al di - £ L integrato e ripetizione luminosa
sopra di questo fondo L [riferim. articolo computo: 114 + 116]
H CAVO MULTIPOLARE . . . . rilevatore ottico di fumo con camera di analisi per canale aeraulico, comprensivo di modulo di
(dOI’Sc’:?/I) {con conduttore di protezione) 200 cm Pannello ottico-acustico segnalaz. allarme incendio :OI segnalazione sul loop con isolatore integrato e ripetizione luminosa
alim. apparecchi di lluminazione circa INCENDIO || ¢ piffusore sonoro da parete (] [riferim. articolo computo: 115 + 116]
passante all'interno del controsoffitto, staffato a parete o alle strutture del controsoffitto stesso b
) LA DISTANZA DEI RIVELATORI D'INCENDIO DI FUMO O DI CALORE o ) ) ) ) o o - )
CAVI MULTIPOLAR DALLE PARETI, MATERIALI IN DEPOSITO, MACCHINARI, ECC. DEVE r|pet|.2|one Iumlnosg allarme |ncenq|g (s_egnalazmne per indicare allarme dai rivelatori all'interno di
CASSETTA DI DERIVAZIONE PARETI LISCE ESSERE ALMENO DI 0,5M. _—— ] locali o aree non direttamente presidiati)
(con raccordi stagni) 160 @ NOTA (a) f [riferim. articolo computo: 116]
cm(a — a):
PASSERELLA PORTACAVI quadro elettrico : : : .
RACCORDI SCATOLA - CAVO (IP67) LATO STANZA @ quota da ridurre ad un massimo di 140 cm (consigliata tra 75 s 15 0 pulsante manuale di allarme incendio (collocato a quota compresa tra 1 e 1,4m), di tipo indirizzato per
- . % e 140 cm) per eliminazione delle barriere architettoniche Jl /(‘/ﬂﬁ T.f > . NO =Y centrali analogiche e con isolatore integrato
(derlvaZIOHI) m [riferim. articolo computo: 117]
CASSETTA DI DERIVAZIONE PARETI LISCE 5 pannello ottico-acustico segnalazione allarme incendio (alimentato con cavi resistenti al fuoco e
(cd;;\rlslarﬂtéhgggmm (con raccordi stagni) Shed| | termostato s circuito monitorato)
RACCORDO SCATOLA - TUBO CORRUGATO (IP67) 7 [riferim. articolo computo: 118]
i . / o= = dispositivo ottico-acustico segnalazione allarme incendio, di tipo indirizzabile e alimentato
100140 cm — ?ufﬂg%CSFCS:&@EJ%LD'g{;ﬁézé\T%ALMENO 0,5 M DEI RIVELATORI Dl Tz 1.4m / =] direttamente dal loop, con isolatore integrato (certificato EN 54-3, EN 54-23 ed EN 54-17)
CONTROSOFFITTO (a pannell ispezionabil) CONTROSOFFITTO (a panneli ispezionabil) 7‘% pulsante manuale diallarme fnoendio SOSPESO A MENO DI 15 CM DAL SOFFITTO. / / annello remoto con display LCD e pulsanti interrogazione per stato impianto di rivelazione e allarme
| | | b) NON E RICHIESTA UNA DISTANZA MINIMA SE IL CONDOTTO E A PIU DI ir;cendio play P 9 P P
15 CM DAL SOFFITTO.
condutture di alim. utenze basse (es. prese e comandi luce, ) / / / / / / / / [riferim. articolo computo: 120]
con scatole da incasso a parete; oppure quadri elettrici di 90+110 cm m comandi luce ) )
stanza), realizzata con guaine corrugate annegate nella parete posti in scatola da incasso NOTA dalla norma CEl 64-8: / / / / / i / / / / / . . . . . S
o ' pannello con segnalazione stato imp. elettrico (segnalazioni luminose per le tre fasi circuiti alim.
(altezza maniglie porte) le cassette da incasso devono essere collocate ad un'altezza 110 cC ) np. ele | ur I re e -
glie p sufficiente, in modo che l'asse di inserzione delle spine si / / / / / / / / / / quadri di piano), e comandi sgancio impianto elettrico (a servizio del piano) [riferim. articolo computo:

trovi ad almeno 175mm dal piano del calpestio. 141]

NOTE: I
REALIZZARE CASSETTE E CANALIZZAZIONI DISTINTE PER ENERGIA E IMPIANTI SPECIALI Le cassette da estemo in canalizzazioni atirezzate devono

PULSANTI DI
POSIZIONE VISIBILE, PROTETTI DALL'AZIONAMENTO ACCIDENTALE, AD

ALLARME MANUALE DEVONO ESSERE POSTI IN Tx/Rx

schermo rilevatore lineare di fumo a riflessione (con unita attiva di trasmissione-ricezione e catarifran- gente

o SOV 30 ¢cm | cassette di derivazione basse essere collocate ad un'altezza sufficiente, in modo che I'asse UN'ALTEZZA DAL PAVIMENTO DI 1M - 1.4 M. E CORREDATI DI APPOSITA Wfiﬂeﬂenie sulla parete opposta) di tipo indirizzabile con isolatore integrato e alimentato direttamente dal loop,
(impiegando tubazioni distinte e canale con setto separatore). Sirca (da incasso a parete) di inserzione delle spine si trovi ad almeno 70mm dal piano TARGA IDENTIFICATIVA DEL FUNZIONAMENTO (INIBIZIONE SCARICA, portata fino 40m e con ripetizione luminosa
del calpestio. ATTIVAZIONE SCARICA, ALLARME INCENDIO) [riferim. articolo computo: 121 + 116]
Le scatole e gli involucri devono essere rispondenti alla norma EN 60670-1 (CEI 23-48); quindi & 5=17.5 cm () ) —
prescritta la prova al filo incandescente alta temperatura di 850°C (anziché quella standard di 650°C) : BOHH |—| |—| H | Prese energia, telefono, TD, TV, ecc... . NOTA (c): . modulo di interfaccia indirizzato per 1 ingresso e 1 uscita a rel&, con isolatore integrato (certificato EN
s . . . o . . . . in scatole da incasso quota da aumentare ad almeno 45 cm (consigliata tra 60 e 54-17 ed EN 54-18); comprensivo di contenitore plastico stagno
er le parti in materiale isolante degli involucri e scatole destinati ad essere installati in spazi vuoti e . ; ; ); P P 9
p p Y p . 110 cm) per eliminazione delle barriere architettoniche riferim. articol mputo: 122
sopra controsoffitti (tali componenti devono essere marchiati con la lettera H). NOTA: [rife articolo compurio ]
quote r'_fe”te al piano di D modulo di interfaccia indirizzato per 5 ingressi e 5 uscite a rel@, con isolatore integrato (certificato EN
calpestlo 54-17 ed EN 54-18); comprensivo di contenitore plastico stagno
[riferim. articolo computo: 123]

Centralina per sistema di rivelazione di fumo ad aspirazione (certificata EN54-20)
[riferim. articolo computo: 125]

tubazione collocata sopra il controsoffitto, specifica per sistema di rivelazione di fumo ad aspirazione
[riferim. articolo computo: 126]

N e ]

punto di campionamento aria per sistema di rivelazione di fumo ad aspirazione (usato per monitorare
lo spazio sopra il controsoffitto)

Porta con accesso al locale regolamentato da dispositivi di Controllo Accessi (elettroserratura
comandata da lettore badge per entrare e da pulsante sblocco temporizzato per uscire)
[riferim. articolo computo: 97]

diffusore sonoro da incasso nel controsoffitto con potenza selezionabile 10/5/2,5W, per impianto
emergenza certificato EN 54-24, con trasformatore a 100V regolato a 5W, salvo diversamente
indicato (NOTA: realizzare due circuiti indipendenti, identificati come A e B)

[riferim. articolo computo: 137]

O indica cassetto di derivazione su passerella di distribuzione principale dalle dimensioni 24x19x9 cm
[riferim. articolo computo: 39]
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