LEGENDA SIMBOLI (Luci)

apparecchio illuminante da incasso per controsoffitto a quadrotti 60x60cm, con lampade fluorescenti 4x24W e ottica tipo
||||| dark light (per locali ufficio) con reattore elettronico dimmerabile DALI
[riferim. articolo computo: 72]

apparecchio illuminante da incasso per controsoffitto a quadrotti 60x60cm, con lampade fluorescenti 4x24W e vetro di
protezione IP65 (per locali laboratorio) con reattore elettronico dimmerabile DALI
[riferim. articolo computo: 73]

apparecchio illuminante da incasso per controsoffitto a quadrotti 60x60cm, con lampade fluorescenti 4x24\W e schermo
D opale per luce diffusa (aree di transito)
[riferim. articolo computo: 74]

apparecchio illuminante da incasso per controsoffitto a quadrotti 60x60cm, con lampade fluorescenti 4x14W e schermo di
protezione IP40 (per locali tecnici)
[riferim. articolo computo: 75]

apparecchio illuminante a plafone stagno, con lampade fluorescenti lineari T5 2x54W
TIPICO DISTRIBUZIONE CORRIDOIO - STANZA TIPICO DISTRIBUZIONE DENTRO LA STANZA TIPICO QUOTE DI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE | e e 2 b
i i I I I I apparecchio illuminante da incasso per controsoffitto, con schermo di protezione minimo IP40 e lampade fluorescenti
(d ISeg no fuorl Scala) guaine che lermin:r?:t:‘oifffﬁt‘?nbuzmne sopral (d Iseg no fuorl Scala) guaine che terminano nella distribuzione sopra il (d Iseg no fuorl Scala) @ Compatte 2X26W [riferim- articolo computo: 77]
controsoffitto
@ ® © ® © apparecchio illuminante di sicurezza S.E. del tipo autoalimentato, luce a LED, involucro plastico a doppio isolamento, con
flusso luminoso in emergenza 600/300 Lm circa, con autonomia impostata rispettivam. a 1/2h (posto a parete h 2,2+2,4m
270 cm J | cassette di derivazione alte circa) ) ) ) . . .
circa (da incasso a parete) N_OT_A: apparecchlo predisposto per eventuale sistema diagnostica centralizzato
: . [riferim. articolo computo: 78]
. apparecchio illuminante di sicurezza S.E. del tipo autoalimentato, luce a LED, involucro plastico a doppio isolamento, con
NOTA: . . . O -, Ve
240 cm - pulsanti a tirante se il fondo del piatto doccia si trova a pitl di 15cm al di sopra flusso luminoso in emergenza 440/220 Lm circa, con autonomia impostata rispettivam. a 1/2h (posto a parete h 2,2+2,4m
BLINDOSBARRA F.M. del pavimento, la quota minima viene situata a 2,25m al di K;g%)o‘ hi di " tuale sist di ti trali t iferi ticol to: 79
3 sopra di questo fondo : apparecchio predisposto per eventuale sistema diagnostica centralizzato. [riferim. articolo computo: 79]
EXIT apparecchio illuminante di sicurezza S.A. del tipo autoalimentato, luce a LED e schermo con segnaletica indicante I'uscita
STRALCIO TIPICO DI CABLAGGIO CAVO MULTIPOLARE 200 cm Pannello ottico-acustico segnalaz. allarme incendio di sicurezza, dimensione g(lar vis1i5)2ilri1té fino a 30m, involucro plastico a doppio isolamento con staffa per fissaggio a parete,
(con conduttore di protezione) - con autonomia impostatabile a
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE alim. apparecchi di iluminazione Circa e Diffusore sonoro da parete [riferim. articolo copmputO' 80]
! passante all'interno del . :
ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO e e
CAVI MULTIPOLARI interruttore unipolare accensione circuito di illuminazione
i8] \ CASSETTA DI DERIVAZIONE PARETI LISCE e . )
= A [riferim. articolo computo: 88]
L (con raccordi stagni)
— o Ll 160 cm (a) =i . NOTA (a):
; LATO CORRIDOIO PASSERELLA PORTACAVI = [ 1] ﬁ quadro elettrico quota da ridurre ad un massimo di 140 cm (consigliata tra 75 pulsante con spia luminosa, per accensione circuito di illuminazione (tramite relé passo-passo che comanda contattore di
,,,,,,, y fi—; RACCORDI SCATOLA - CAVO (IP67) LATO STANZA Q = 140 cm) liminazione delle barri hitettonich potenza)
- Lo - e cm) per eliminazione delle barriere architettoniche oter )
) (dorsal/) (derivazioni) passetta da incas [riferim. articolo computo: 89]
- per dispositivi termostato
comando luci
GASSETTA DI DERIVAZIONE PARETI LISCE NOTE DISEGNO 150 cm comando per accensione circuito di illuminazione: circuito con regolazione dimmerabile tramite bus DALI
H ’ H H cavi multipolari CAVI MULTIPOLARI Tcon raceord] stagn] L @ scatola di derivazione da incasso (10x10cm), che verra NOTA: da inserire nel cassetto (con il pulsante/interruttore di comando luce) il modulo di Input segnale digitale su BUS
. (dorsali energia) o coperta dal canale plastico a cornice [riferim. articolo computo: 91 + 93]
staffatia parete | RACCORDO SCATOLA - TUBO CORRUGATO (IP67)
SPETTR. MASSA ‘ordi i o ) )
0 lung PP — PORTA DI ACCESSO @ iﬁiﬁﬁﬁf,'a"EQﬁZﬁ'i,”l‘;tf,ad';‘lfjsiﬂS°“°°m" por discesa multisensore DALI, da porre a soffitto per rilevare luminosita ambiente (con anche sensore di presenza per eventuale
LT controsoffitti ALLA STANZA P spegnimento automatico - al momento non previsto)
HY§,50 mt. = -
50 m N ] (3) guaina corrugata @25 per posa cavi energia 100140 cm Y [riferim. articolo computo: 93]
N i i ili r ; 0 Isante manuale di allarme incendio
@ LAB. BL2 CONTROSOFFITTO (a panne”' |speZ|onab|I|) CONTROSOFFITTO (a panne”' |speZ|0nab|“) @ guaine corrugate @25 per posa cavi dati-fonia (prevederne @ % pu u ! ! :
Jr H H ENDOCRINOLOGI | I | indicativamente 3, e comunque da decidere a seconda o rilevatore di movimento IR per comando accensione luce locale (con relé temporizzato), fissato a soffitto con snodo
J— delle utenze previste nella relativa parete) orientabile [riferim articolo computO' 92]
P1-14 condutture di alim. utenze basse (es. prese e comandi luce, _ . :
con scatole da incasso a parete; ppure quadi letic i (8) guaina comugala 025 per posa cav al termostao oot n soatola da NOTA dalla norma CEI 64-8: tirante all ichiest (cassetto da i to ad altezza 2,4m dal piatto doccia)
stanza), realizzata con guaine corrugate annegate nella parete posti In scatola da Incasso -0. Irante allarme richiesta soccorso (cassetio da Incasso posto ad altezza 2,4m dal piatto doccia
. . |oo 22 redlz = = C F guaina corrugata @32 per posa cavi alimentaz. (altezza maniglie porte) le cassette da incasso devono essere collocate ad un'altezza %] [riferim. articolo computo: 85]
_dors_all d'_St”bUZ|0ne H: 3.50 mt. blindosbarra sufficiente, in modo che I'asse di inserzione delle spine si
illuminazione 3x1.5 FG7OM1 2p2 NOTE: (7) terminazione guaina in prossimita della testata trovi ad almeno 175mm dal piano del calpestio. ronzatore e spia luminosa di ripetizione allarme servizio igienico
onoooig ool : bassetta da incas alimentazione blindosbarra [riferim. articolo computo: 86]
QL.19-20 REALIZZARE CASSETTE E CANALIZZAZIONI DISTINTE PER ENERGIA E IMPIANTI SPECIALI o presa di serviz Le cassette da esterno in canalizzazioni attrezzate devono ’ '
gioimiaial (Jum o (impiegando tubazioni distinte e canale con setto separatore). 30 cm I | cassette di derivazione basse essere collocate ad un‘altezza sufficiente, in modo che 'asse pulsante di reset allarme servizio igienico[riferim. articolo computo: 85]
CORRIDYE7VK 4(1x16)+GV16 circa (da incasso a parete) gi ilnselrzio?e delle spine si trovi ad almeno 70mm dal piano R ’ '
- L . . . Ly i i it i - * el calpestio. S . . . . . "
HF:’;JJ,W_ Le scatole e gli involucri devono essere rispondenti alla norma EN 60670-1 (CEI 23-48); quindi & El;t:g?g?:sear:t'ecz2:'_?0‘;:2)3“Co aiu scompart P indica cassetto a parete per alimentazione utenze locale (arrivo linee energia, per futura posa all'interno del locale delle
. prescritta la prova al filo incandescente alta temperatura di 850°C (anziché quella standard di 650°C) escluso dal presente lavoro ‘TT >=17.5 cm (c) TR H [ H F[[g | Prese energia, telefono, TD, TV, ecc...  NOTA (c): . K%?X#gre N Cj-ssem utenze f'na“z' I.D"t"ens'?”'l 19x14x7 cm ett1 ?m 1x7 cm. . o ut " locat
per le parti in materiale isolante degli involucri e scatole destinati ad essere installati in spazivuoti =2 e e e Il in scatole da incasso quota da aumentare ad almeno 45 cm (consigliata tra 60 e ! : da predisporre gia in questo intervento le vie cavo (sottotraccia) per raggiungere le utenze che saranno collocate
t fiti (tali tid hiati la lettera H 1 ] [ ] 110 cm) per eliminazione delle barriere architettoniche in basso (es. canale a cornice tipo battiscopa per postazioni di lavoro PC), e le vie cavo per raggiungere le utenze che
sopra controsoffitti (tali componenti devono essere marchiati con la lettera H). NOTA: saranno collocate in alto (es. blindosbarre, luci e imp. speciali); tutte le vie cavo dovranno prevedere idoneo spazio vuoto
quote riferite al piano di per futuri impieghi; prevedere cassetti e vie cavo distinte per energia e per impianti speciali
. iferim. articolo computo: 37-38]
calpestio [r
CAMERA FRH
O 110 | passerelle a filo per distribuzione impianti elettrici

(una per cavi alimentazioni elettriche e una per cavi impianti speciali), larghezza 200mm (salvo diversamente indicato nel
disegno) [riferim. articolo computo: 25]

] indica cassetto di derivazione su passerella di distribuzione principale a servizio dei quadri di ciascun locale, dalle
dimensioni 24x19x9 cm [riferim. articolo computo: 39]

==} | quadro elettrico a servizio laboratorio o loc. tecnico [riferim. articolo computo: 1-12]
quadro elettrico a servizio ufficio o locali di servizio [riferim. articolo computo: 13-18]
dorsali elettriche principali di collegamento tra i quadri di ciascuna stanza e le cassette di derivazione, costituite da cavi

multipolari passanti in tubo guaina in corrispondenza degli attraversamenti delle pareti, collegati alle cassette di
derivazione mediante raccordi IP 67 [riferim. articolo computo: 52-64]
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