LEGENDA SIMBOLI (Impianti Speciali)
—————— Cavidotti in PVC rigido staffato a vista lungo le pareti e i soffitti [riferim. articolo computo: 31-32]
_ indica cassetto di derivazione completa di coperchio dalle dimensioni 92x92x45 mm [riferim. articolo
computo: 29]
rivelatore ottico di fumo, di tipo analogico indirizzato e con isolatore integrato
TIPICO QUOTE DI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE TIPICI INSTALLAZIONE DISPOSITIVI IN CAMPO fiferim. articolo computo: 114]
' ' rivelatore ottico di fumo posto sopra li controsoffitto, di tipo analogico indirizzato e con isolatore
(CIISGgﬂO fUOI’I Scala) >05m integrato e ripetizione luminosa
- [riferim. articolo computo: 114 + 116]
rilevatore ottico di fumo con camera di analisi per canale aeraulico, comprensivo di modulo di
- - o >0.5m E{}I segnalazione sul loop con isolatore integrato e ripetizione luminosa
270 cm cassette di derivazione alte a) B [riferim. articolo computo: 115 + 116]
circa (da incasso a parete) 05 m
? ripetizione luminosa allarme incendio (segnalazione per indicare allarme dai rivelatori all'interno di
- locali o aree non direttamente presidiati)
. <15 - e . .
240 cm NOTA: cm I >0.5m Materiali [riferim. articolo computo: 116]
pulsanti a tirante se il fondo del piatto doccia si trova a piu di 15cm al di sopra I F 5 5
1 in 1 H 1 \ . . . g . ..
z del pavimento, la quota minima viene situata a 2,25m al di - £ L o pulsante manuale di allarme incendio (collocato a quota compresa tra 1 e 1,4m), di tipo indirizzato per
sopra di questo fondo L centrali analogiche e con isolatore integrato
[riferim. articolo computo: 117]
209 cm Pannello oftico-acustico segnalaz. allarme incendio pannello ottico-acustico segnalazione allarme incendio (alimentato con cavi resistenti al fuoco e
circa INCENDIO| ] ¢ Diffusore sonoro da parete circuito monitorato)
b) LA DISTANZA DEI RIVELATORI DINCENDIO DI FUMO O DI CALORE [riferim. articolo computo: 118]
DALLE PARETI, MATERIALI IN DEPOSITO, MACCHINARI, ECC. DEVE
ESSERE ALMENO DI 0,5M. S dispositivo ottico-acustico segnalazione allarme incendio, di tipo indirizzabile e alimentato
160 cm () NOTA (a): II direttamente dal loop, con isolatore integrato (certificato EN 54-3, EN 54-23 ed EN 54-17)
] quadro elettrico . i . .
o @ gu&fg 2;;"1:?:"23#;Z;I::Sér:l%dg;:ig;";r(gﬁ;::;?;ﬁ?h:a 7% > 15 N O — pannello remoto con display LCD e pulsanti interrogazione per stato impianto di rivelazione e allarme
P $ < m NO incendio
[riferim. articolo computo: 120]
150 cm termostato EED] pannello con segnalazione stato imp. elettrico (segnalazioni luminose per le tre fasi circuiti alim.
quadri di piano), e comandi sgancio impianto elettrico (a servizio del piano) [riferim. articolo computo:
141]
/
. /[ |z
a) E' NECESSARIA UNA DISTANZA DI ALMENO 0,5 M DEI RIVELATORI DI Tm:1.4m
100+140 cm 7@ Isant le di all . i FUMO O DI CALORE DAL CONDOTTO /
4| pulsante manuale di allarme incendio SOSPESO A MENO DI 15 CM DAL SOFFITTO. / /
b) NON E RICHIESTA UNA DISTANZA MINIMA SE IL CONDOTTO E A PIU DI /
15 CM DAL SOFFITTO.
90+110 cm comandi luce NOTA dall CE| 64.8 // / / / / / / / /
posti in scatola da incasso alla norma -G I
(altezza maniglie porte) le cgs_sette _da incasso devono essere c_ollocate ad gn'altgzza / / / / / / / / /
sufficiente, in modo che I'asse di inserzione delle spine si / / / / / / / / / /
trovi ad almeno 175mm dal piano del calpestio.
) ) o | PULSANTI DI ALLARME MANUALE DEVONO ESSERE POSTI IN
i i Le cassette da esterno in canalizzazioni attrezzate devono POSIZIONE VISIBILE, PROTETTI DALL'AZIONAMENTO ACCIDENTALE, AD
30cm cassette di derivazione basse essere collocate ad un‘altezza sufficiente, in modo che I'asse UN'ALTEZZA DAL PAVIMENTO DI 1M - 1.4 M. E CORREDATI DI APPOSITA
circa (da incasso a parete) di inserzione delle spine si trovi ad almeno 70mm dal piano TARGA IDENTIFICATIVA DEL FUNZIONAMENTO (INIBIZIONE SCARICA,
del calpestio. ATTIVAZIONE SCARICA, ALLARME INCENDIO)
>=17.5 cm (c) Prese energia, telefono, TD, TV, ecc...  NOTA (c):
B0AA H H in scatole da incasso quota da aumentare ad almeno 45 cm (consigliata tra 60 e
110 cm) per eliminazione delle barriere architettoniche
NOTA: )P
quote riferite al piano di
calpestio
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OGGETTO: Progetto di insediamento del Center of Excellence for Biomedical Research
all'interno del Pad. 3 dell' Ospedale S.Martino di Genova

pulsanti di sgancio impianto elettrico (comando
di emergenza di edificio), ciascuno con spia
luminosa per indicare circuito in servizio, e Aof % S4 4

posti in custodia rossa con vetro frangibile:
-uno per alim. ordinaria a 4 contatti | |
-uno per alim. preferenziale (con doppio
contatto per sganciare G.E. ed UPS)
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