


norma CEI 64-8:
le cassette da incasso devono essere collocate ad un'altezza
sufficiente, in modo che l'asse di inserzione delle spine si trovi
ad almeno 175mm dal piano del calpestio.

Le cassette da esterno in canalizzazioni attrezzate devono
essere collocate ad un'altezza sufficiente, in modo che l'asse di
inserzione delle spine si trovi ad almeno 70mm dal piano del
calpestio.

NOTA:
quote riferite al piano di
calpestio

NOTA (c):
quota da aumentare ad almeno 45 cm (consigliata tra 60 e
110 cm) per eliminazione delle barriere architettoniche

pulsanti a tirante

cassette di derivazione alte

(altezza maniglie porte)

comandi luce

cassette di derivazione basse

quadro elettrico

Prese energia, telefono, TD, TV, ecc...

in scatole da incasso

termostato

>=17.5 cm (c)

30 cm

circa

90÷110 cm

150 cm

160 cm (a)

270 cm

240 cm

circa

NOTA (a):
quota da ridurre ad un massimo di 140 cm (consigliata tra 75
e 140 cm) per eliminazione delle barriere architettoniche

e Diffusore sonoro da parete

Pannello ottico-acustico segnalaz. allarme incendio

circa

200 cm ALLARME
INCENDIO

pulsante manuale di allarme incendio
100÷140 cm

NOTA:
se il fondo del piatto doccia si trova a più di 15cm al di sopra del pavimento, la
quota minima viene situata a 2,25m al di sopra di questo fondo

(da incasso a parete)

(da incasso a parete)

posti in scatola da incasso

TIPICO QUOTE DI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE
(disegno fuori scala)







condutture di alim. utenze terminali

RACCORDI SCATOLA - CAVO (IP67)

CAVI MULTIPOLARI PER DORSALI

dorsali alimentazioni elettriche

cavi multipolari a
doppio isolamento
posati su passerella
a filo

dorsali alimentazioni elettriche

RACCORDI SCATOLA - TUBO CORRUGATO (IP67)

condutture di alim. utenze basse (es. prese e comandi luce,
con scatole da incasso a parete; oppure quadri elettrici di
stanza), realizzata con guaine corrugate annegate nella parete

cavi multipolari a
doppio isolamento
posati su passerella
a filo

CAVO MULTIPOLARE
(con conduttore di protezione)
 alim. apparecchi di illuminazione

TIPICO CASSETTO DERIVAZIONE DORSALI CORRIDOIO
(disegno fuori scala)

NOTE:
REALIZZARE CASSETTE E CANALIZZAZIONI DISTINTE PER ENERGIA E IMPIANTI SPECIALI
(impiegando tubazioni distinte e canale con setto separatore).

Le scatole e gli involucri devono essere rispondenti alla norma EN 60670-1 (CEI 23-48); quindi è
prescritta la prova al filo incandescente alta temperatura di 850°C (anziché quella standard di 650°C)
per le parti in materiale isolante degli involucri e scatole destinati ad essere installati in spazi vuoti
sopra controsoffitti (tali componenti devono essere marchiati con la lettera H).



Gli attraversamenti in corrispondenza delle pareti (o solai) di compartimentazione
antincendio dovranno essere tamponati ai fini antincendio per mezzo di sacchetti
tagliafiamma termoespandenti e/o sigillati per mezzo di  apposite malte intumescenti.
Le tubazioni e le scatole incassate in corrispondenza delle pareti di compartimentazione
dovranno essere rivestite ai fini antincendio per mezzo di lamine superisolanti certificate.
Eventuali soluzioni alternative saranno valutate in corso d'opera in accordo con la D.L.

INTERNO DEL CANALE
RIEMPITO CON SACCHETTI
ESPANSIVI IGNIFUGHI

RIPRISTINO MURATURA O
TAMPONAMENTO CON
MATERIALE IGNIFUGHI

ASOLA PARETE RIEMPITA
CON SACCHETTI ESPANSIVI
E MASTICE IGNIFUGHI

DETTAGLI COMPARTIMENTAZIONI PERCORSI CAVI
(disegno fuori scala)

NOTA: non è necessario otturare internamente le condutture che utilizzano tubi protettivi e
canali che rispondono alla prova di resistenza alla propagazione della fiamma previste
dalle relative norme di prodotto e che hanno una sezione interna massima di 710 mm2 a
condizione che:
· il tubo protettivo o canale possiedano il grado di protezione di almeno IP33 in accordo

con la Norma CEI EN 60529 (CEI 70-1); e
· se il tubo protettivo o canale penetrano in un ambiente chiuso, anche la sua estremità

possieda il grado di protezione IP33.


