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NOTE agli schemi quadri

NOTE

Ai quadri faranno capo i circuiti di alimentazione derivati da:

- sezione normale (da cabina MT/BT)

- sezione preferenziale (da gruppo elettrogeno)

- sezione continuita (da gruppo statico di continuita, UPS)

Sui quadri dovra essere chiaramente segnalata mediante cartello monitore la presenza contemporanea di piu linee in
tensione in ingresso.

| quadri dovranno essere realizzati con sezioni segregate per le diverse sezioni, morsettiere comprese.

Per i differenziali in cascata deve essere garantita la selettivita in caso di corrente di guasto, pertanto la lettera "S"
indica:

- differenziale di tipo selettivo per interruttori modulari,

- differenziale tarabile in tempo e corrente per interruttori scatolati.

La protezione differenziale deve essere del tipo idonea per il tipo di apparecchiature alimentate, pertanto:
- la lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua)

Per ragioni di economicita, per gli interruttori in cascata la protezione dal cortocircuito € ottenuta anche con la
"protezione di back-up" (I'interruttore a monte apre e protegge l'interruttore a valle).

NOTE:
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi.

NOTE (A) e (B):

lo scaricatore di sovratensione deve essere installato tra la linea entrante ed il conduttore di terra principale, in modo
che la somma delle lunghezze del cavo di derivazione dalla linea allo scaricatore (sezioni A e B) sia la piu breve
possibile, e comunque sia A+B < 50 cm.

NOTA :

il contattore comando luci deve interrompere il conduttore di fase del circuito: collegare i contatti in parallelo (non
serve interrompere anche il neutro, in quanto il contattore serve per il comando e non per il sezionamento elettrico,
affidato all'interruttore a monte) per migliorare la durata del contattore e permettere di comandare piu luci con reattore
e/o condensatore rifasamento.

Tutti i contattori devono avere la possibilita di comando manuale, tramite apposito selettore sul quadro (o integrato nel
contattore stesso).

Per i quadri alimentazione pompe e utenze condizionamento prevedere quadro con portella e frontale apribile con
collocate spie e comandi; sulla piastra di fondo collocare dispositivi elettrici, inoltre:

- prevedere nel quadro i selettori Auto/Manual 0/1 e le spie marcia e arresto per guasto di tutte le utenze.

- prevedere nel quadro lo spazio necessario per la collocazione ausiliari (es. trasformatori e/o regolatori).

- prevedere un segnale cumulativo allarme guasto, da riportare in luogo presidiato.

INDICE

Nome Quadro
Quadro Elettrico Generale Piano Primo
sezione normale [+QEG.P1]
sezione preferenz. da G.E. [+QEP.P1]
sezione continuita da UPS [+QEC.P1]
Quadro Laboratorio L.02-03-04
sezione normale [+QL.02-03-04/N]

sezione preferenz. da G.E. [+QL.02-03-04/P]
sezione continuita da UPS [+QL.02-03-04/C]

Quadro Laboratorio L.12

sezione normale [+QL.12/N]

sezione preferenz. da G.E. [+QL.12/P]
Quadro Laboratorio L.13-14

sezione normale [+QL.13-14/N]

sezione preferenz. da G.E. [+QL.13-14/P]
Quadro Laboratorio L.15

sezione normale [+QL.15/N]

sezione preferenz. da G.E. [+QL.15/P]
Quadro Laboratorio L.16

sezione normale [+QL.16/N]

foglio

[ e N Y
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sezione preferenz. da G.E. [+QL.16/P] 12
Quadro Locali 17-23-24 14
sezione normale [+QL.17-23-24/N] 14
sezione preferenz. da G.E. [+QL.17-23-24/P] 14
Quadro Laboratorio 19-20 16
sezione normale [+QL.19-20/N] 16
sezione preferenz. da G.E. [+QL.19-20/P] 16
sezione continuitd da UPS [+QL.19-20/C] 17
Quadro Laboratorio 21-22 18
sezione normale [+QL.21-22/N] 18
sezione preferenz. da G.E. [+QL.21-22/P] 18
Quadro Laboratorio 30-31 19
sezione normale [+QL.30-31/N] 19
sezione preferenz. da G.E. [+QL.30-31/P] 19
Quadro Laboratorio 35 21
sezione normale [+QL.35/N] 21
sezione preferenz. da G.E. [+QL.35/P] 21
Quadro Laboratorio 37-38 22
sezione normale [+QL.37-38/N] 22
sezione continuita da UPS [+QL.37-38/C] 22
Centralino Locali 05+10 [+QL.05+10] 23
Centralino Locali 26-27 [+QL.26-27] 24
Centralino Locali 29-34-36 [+QL.29-34-36] 25
Centralino Locali 32-33 [+QL.32-33] 26
Centralino Locali 40-41 [+QL.40-41] 27
Centralino Locali 42+45 [+QL.42+45] 28
Quadro alim. CDZ piano primo 29
sezione normale [+QCZ.P1] 29
sezione preferenz. da G.E. [+QCZ.P1/P] 30
Quadro Pompe Aggiunte [+QPA] 31
COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio | No. totale
Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 0 31
Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -

Sibilla Sibilla 27/05/16

Verificato|Approvato] Data

A Progetto esecutivo
Rev. Descrizione
Oggetto Tavola

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

SIBILLASSOCIATI
Piazza Galeazzo Alessi 1/8
16128 Genova




+QEN.Pd3

da impianto esistente

Quadro Elettrico Nuovo Pad.3 [+QEN.Pd3]

_/

bobina di sgancio (a lancio di corrente 230 V,
prevedere spia luminosa a LED per indicare

prevedere interruttore generale quadro

I
1
I
I
1
I
: ' T A ST ee @ ) T5N/400 + RCQ (Rele Diff)) con bobina di
UTENZA: | | continuita elettrica circuito di sgancio) ( . Q( ) . .
. ! sgancio comandata da centralina protezione
I >IN differenziale (*) (regolabile in corrente e
i ' I— tempo), e relativo toroide esterno per
I CD‘ <« / I rilevamento corrente di guasto a terra.
| \(A) L * | | NOTA (*) se protezione non gia prevista a
I 3 I monte (impianto esistente).
! >) >) I La bobina di sgancio serve anche per lo NOTA: & obbligatoria la presenza di scaricatore di
I ausiliari |  sgancio elettrico generale di edificio (si veda sovratensione (di tipo 1, compatibile con la corrente di
| quadro | schema multifilare). fulmine che si pud generare, data la presenza sulla
' ' copertura dell’edificio di un impianto di captazione a
I \(B) I maglia); infatti come da normativa CEI 81-10 alla
SEZIONE: I I base dell'edificio deve essere presente un
i | per configurazione tipo "3+1" prevedere collegamento equipotenziale generale che collega tra
' — ' DEHNblocc (900 120 + 961 102) di loro tutte le masse (es. tubazioni metalliche in
! «— | ! ingresso edificio), i conduttori attivi (linee elettriche
| | | tramite SPD), impianto LPS ed impianto disperdente
i , , } I di terra.
Idat[ guadro_‘ ingresso 1! cavo per !
I al quadro ;| 1 distribuz. I
. lineadi | + Pe .
| terra ! \ |
1
! DeltaV/=0,66% '.' ! I
1+ Pot.=171,8 kW roo . . . o
| cor=280.5A ot L L I per i tratti in comune si puo usare un solo
, Com=2805 [ = ;E/ condutore di protezione da 35mmq per
I \ \ | entrambe le linee
CIRCUITI: L Vo _ V. ]
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QG -PS -SS -QA -Q1 -Q2 - - - - - - - - - - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO - T5NI400 + RCQ (Rele Diff)| E933N/125 c/fuse 125A | DeHNbioce (900 120+ 961 102) | E9ThN/32 c/fuse 10A]  XT1B/160 XT3N/250
CORRENTE NOMINALE [A] - 400x0,9 125 - 10 160x0,8 250 - - - - - - - - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 3+N 3+1 1+N 4 4 - - - - - - - - - - }
TIPO DISPOSITIVO - x10 In |porta fusib.|scaric.sovrat.| porta fusib.] x10 In x10 In - - - - - - - - - - -
POTERE INTERR.Icn/icu kAl - | - | - [36 ]| - | - | - |13 - | - | - |18 - |36 -] - S I P I e I B A I I I e e
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - 1 - 0 - - - - - - - - - - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - AS(1s) - 0 - - - - - - - - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO - - - . . 1-R,S,T,N |IN-R,S,T,N - - - - - - - - - - -
FORMAZIONE DORSALE - - - - - 3,5(1x50)+GV25| 3,5(1x120)+GV35 - - - - - - - - - - -
TIPO CAVO DORSALE - - - - - FG7R 0,6/1kV| FG7R 0,6/1kV - - - - - - - - . . _
enerale scaricatore | ausiliari quadro quadro eletr. |- quadro eleftr.
DESTINAZIONE / UTENZA 9 protez. scaricat. au gener. piano | CDZ piano
quadro sovrat. (centr. diff.) ! '
primo primo
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTATI +QEGPT +aczP
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - - 1111 239,5 - - - - - - - - - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio [ No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 0 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno D-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
B Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 10/01/17
Rev. Descrizione Verificato[Approvato| Data SIBILLASSOCIATI

Oggetto Tavola

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

Piazza Galeazzo Alessi 1/8
16128 Genova




da +QEN.Pd3-Q1

T;—-E

Quadro Elettrico Generale Piano Primo - sezione normale [+QEG.P1]

I
1
I
I
1
I
UTENZA: . *Y- > i i i 3
[ NOTA (*): nel quadro a mone che sara realizzato per alimentare le utenze P.1, si prevede sara
! installato scaricatore di sovratensione di tipo 1 (compatibile con la corrente di fulmine che si pud
! :) generare, data la presenza sulla copertura dell’edificio di un impianto di captazione a maglia)
[ 1d|S
1
[ | O pag.2
| I~ 1 X X N N N N N
' N ® \ A S U R \ \
I
i multimetro ] ] ] ] i :I J
- digitale D) D) ) ) ) ) )
I (collegatoal |\ " qls Mig|s [T1d|s [1d|s [1d I d | d
. bus Johson
[ Controls) | | I pag.2
1
| _ d % d % d
| | ; N\ NN \
SEZIONE: | ( ) si alimenta multimetro, |:|- |:I- I:I-
. circuito sgancio interr. :| :|
| . generale e 3 spie possibilita 5) possibilita 5) possibilita
! scaricat. segnalazione poste nel comando comando comando
! Tipo2 fitro fumo ON/OFF ON/OFF ON/OFF
(*) anche da anche da anche da
! 'Il BUS BUS BUS
1
!dati quadro: ingresso \ cavo per
| N al quadro | | distribuz.
. lccFN=4,2 kKA lineadi ! Pe
| Icc3F=8,5 kA terra [ \
1
| Deta=18% .
1
1 Pot.=67,4 kW P
! - - - -
| Corr=111,1A . =2 =2 =2 =2 g2 g2 4 4 4 pag.2
| ~ ~ -~ -~
I { { \ \ \ \ \
CIRCUITL: W o M V_ . \ vV _.2 v N _ N _ . _N_ _. V. \ _
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QGN -PS -SS -QS -SM -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -KL1 -Q6 -Q7 -KL2 -Q8 -Q9 -KL3 -
APPARECCHIO DI ESEMPIO - XT1B/160+RC Sel+SOR| E933N/125 cffuse 125A| DEHNguard (952 400) | E93hN/32 c/fuse 10A[ J. C. MFEHTBOOOH | S204M+DDA204AS/63| S204M+DDA204AS/63| S204M+DDA204AS/63| S204M+DDA204AS/63 DS201L EN24-40/230 SN201L DS201L EN24-40/230 SN201L DS201L EN20-20/230
CORRENTE NOMINALE [A] - 160 125 - 10 - 63 63 63 40 10 24 6 10 24 6 10 20 -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 3+N 4 3+N 3+N 4 4 4 4 1+N 4 1+N 1+N 4 1+N 1+N 2 -
TIPO DISPOSITIVO - x10 In [portafusib.] trasf. [porta fusib.|multimetro D D D D C contattore C C contattore C C contattore -
POTERE INTERR.Icn/icu kAl - | - | - |28 | - | - | - |40 - | - | -] -]10|15]|10|15|10]|15|[10]|15 (45| 6 | - | - |45| 6 |45 6 | - | - [45] 6 |45] 6 | - | - -
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - 1 - - - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,03 - - 0,03 - - 0,03 - -
TIPO DIFFERENZIALE - AS(0,3 s) - - - - AS AS AS AS AC - - AC - - AC - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - 1-RS,TN | 2-R,S,T,N | 3-R,S,T,N | 4-R,S,T,N - 5-T,N 6-T,N - 7-R,N 8-R,N - 9-S,N -
IDENTIFICATIVO CAVO 1-R,S,T,N - - - - - 13-R,S,T,N|14-R,S,T,N| 15-R,S,T,N| 16-R,S,T,N - 17-T,N 18-T,N - 19-R,N 20-R,N - 21-S,N -
FORMAZIONE DORSALE 3,5(1x50)+GV25 - - - - - 1(5x16) 1(5x16) 1(5x16) 1(5x10) - 1(3x2,5) 1(2x1,5) - 1(3x2,5) 1(2x1,5) - 1(3x2,5) -
TIPO CAVO DORSALE FG7R 0,6/1kV - - - - - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - FG70M1 CEI20-38 -
finea dl enerale scaricatore strumento di dorsale dorsale dorsale dorsale illum. corridoio fllum. si. illum. corridoio fllum. sic illum. locale
DESTINAZIONE / UTENZA alimentazione 9 protez. scaricat. ausiliari sgancio ) ) corridoio lato ) corridoio lato T
= .| quadro (norm.) sovrat. misura Normale Ovest | Normale Nord | Normale Sud | Normale Est lato Sx lato Dx tecnico e filtro
del quadro Sx Dx
T UZ"00 THC.U0 - 10U, T TIC.ZT T ZU
SIGLA APPARECCHI 04/N,+QL.12/N, | L.15/N,+QL.16/| 22/N,+QL.30- | 27,+QL.29-34-
ALIMENTATI +QL.13- N,#QL.17-23- | 31/N,+QL.32- | 36,+QL.35/N,+
141 201 1Q 24/AL 22 10 A0 .44 Ql 27
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - - - 46,2 35,3 36,1 15,3 - 5,8 1,0 - 5,8 1,0 - 2,4 -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 1 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno D-E
La lettera "S" indica differenziale di tipo selettivo. ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
B Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 10/01/17
Rev. Descrizione Verificato|Approvatd Data SIBILLASSOCIATI
5 Tavol Piazza Galeazzo Alessi 1/8
ggetto Tavola 16128 Genova
Schema Unifilare dei Quadri Elettrici




+QEG.P1, +QEP.P1

— e e -
continuazione di [+QEG.P1] | sezione preferenz. da G.E. [+QEP.P1]
| da +QEP.Pd3
I ;<
UTENZA: i ---E NOTA (*): e escluso il quadro generale utenze preferenziali di edificio che € presente al piano
: ' fondi: in tale quadro si prevede sara installato scaricatore di sovratensione (di tipo |,
| compatibile con la corrente di fulmine che si pud generare, data la presenza sulla copertura
i D dell’edificio di un impianto di captazione a maglia)
' Id|S
da-QGN ! | M\ pag.3
>k >k >k >k x| I~ 1 >k >k >k >k N
NN N N N N \ A R R A
J J J J J | multimetro J J J J J
) ) ) ) 21 digitale ) ) ) ) )
Id|A Id I d Id|A I d . (collegato al I1d|S I1d|S Id|S I d
da-Qo | bus Johson
a-ﬁ( . Controls)
\ | K
. B
SEZIONE: ! ®) si alimenta multimetro,
:I | circuito sgancio interr.
'3 . icat generale e 3 spie
| Sca_nca . segnalazione poste nel
1 ' Tipo2 fitro fumo
| SN
1 ,T‘
| dati quadro: ingresso ! cavo per
! al quadro | ' distribuz.
| lccFN=3 kA lneadi !\ Pe
i lcc3F=6,5 kA terra 1 \I
1 Deltav=1,73% ,.' '
! Pot.=46,6 kW 1 ‘\
A A A A A A | Corr.=78,6A ," \ ;E ;E ;E ;E A pag.3
1 , ! ™ Py Py “1
\ \ \ \ \ | \ \
CrCUITE: | ___. V M _ vV .~ vV N N __._ vV . _ N _ _ N ___. vV )] vV NV ..
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -Q10 -Q11 -Q12 -Q13 -Q14 -Q15 - -QGP -PS -SS -QS -SM -Q16 -Q17 -Q18 -Q19 -Q20 -
APPARECCHIO DI ESEMPIO SN201L DS201L DS201L DS201L DS201L DS201L XT1B/160+RC Set+SOR| E933N/125 c/fuse 125A] DEHNguard (952 400)| E93hN/32 cffuse 10A|J. C. MFEHTBOOOH| S204M+DDA204AS/63| S204M+DDA204AS/63| S204M+DDA204AS/63 S204M DS201L
CORRENTE NOMINALE [A] - 6 10 10 16 10 16 - 160 125 - 10 - 40 50 32 16 6 -
NUMERO POLI PROTETTI - 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N - 4 3+N 4 3+N 3+N 4 4 4 4 1+N -
TIPO DISPOSITIVO - C C C C C C - x10 In |porta fusib.| trasf. [porta fusib.| multimetro D D D C C -
POTERE INTERR.Icn/icu AT - | - | 45| 6 |45 6 |45| 6 |45]| 6 |45| 6 |45 6 | - | - | - |18 - | -| -4 -]|-]-|-1170]1]|10]15|10]|15|10]|15]45]| 6 | -
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 - 1 - - - - 0,3 0,3 0,3 - 0,03 -
TIPO DIFFERENZIALE - - A AC AC A AC - AS(0,3 s) - - - - AS AS AS - AC -
NUMERAZ. MORSETTIERA - 10-R,N 11-S,N 12-T,N 13-R,N 14-S,N 15-T,N - - - - - - 16-R,S,T,N|17-R,S,T,N| 18-R,S,T,N| 19-R,S,T,N| 20-R,N -
IDENTIFICATIVO CAVO - 21-R,N 22-S,N 23-T,N 24-R,N 25-S,N 26-T,N |3P-R,S,T,N - - - - - 27-R,S,T,N| 28-R,S,T,N| 29-R,S,T,N| 30-R,S,T,N| 31-R,N -
FORMAZIONE DORSALE - 1(2x1,5) 1(3x2,5) 1(3x1,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 3,5(1x50) - - - - - 1(4x10) 1(4x16) 1(4x6) 1(5x4) 1(3x1,5) -
TIPO CAVO DORSALE - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7R 016/1 KV - - - - - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38] FG7TOM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 -
illum. sic. locale ausiliari im| rese servizio linea di enerale quadro scaricatore strumento di | dorsale Prefer. | dorsale Prefer. | dorsale Prefer. finea aiim.
DESTINAZIONE / UTENZA T disponibile PP ) disponibile disponibile | alimentazione g g protez. scaricat. ausiliari quadro ) ' ' | ventilaz. tetto | alim. BUS DALI -
tecnico e filtro Ccbz loc. tecnico = (norm.) sovrat. misura Ovest Nord Sud ed Est .
del quadro (predisp.)
+QL.02-03- [+QL.15P+QLA[  +QL21-
j’L%’éA’?’TTQRECCH' - - - - 04/P,+QL.12/P, | 6/P,+QL.17-23- | 22/P,+QL.30- | +QCZP1/P - -
+QL.13- 24/P 31/P,+QL.35/P
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - 0,2 2,4 1,4 4.8 4.8 4.8 - - - - - - 28,8 31,3 15,1 9,6 0,5 -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 2 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
La lettera "S" indica differenziale di tipo selettivo. ospedale S. Martino (GE)
Commessa -

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato|Approvato] Data
Oggetto Tavola

SIBILLASSOCIATI
Piazza Galeazzo Alessi 1/8
16128 Genova




+QEP.P1, +QEC.P1

e 1
continuazione di [+QEP.P1] | sezione continuita da UPS [+QEC.P1] |
| da +QEP.P1-Q27 |
I I
UTENZA: | \\"'El I
| g |
I I
da -QGP | I
N N N N N N N 1 N N N N N x|
NN N NN \ N SN N N NN N
J J J J J J J1 J J J J J J1
D) D) D) D) D) D) 21 D) D) D) D) D) 21
Id|A Id|A Id|A Id Id Id 1d|S, Id Id|A Id|A,
Iﬁ Iﬁ I I
I I
SEZIONE: |:|'\ |:|'\ | si alimenta circuito |
! sgancio interr. generale e !
| 3 spie segnalazione |
i poste nel fitro fumo i
I I
| dati quadro: |
| lccFN=1,9 kA |
i lcc3F=4,2 kA i
1 Deltav=1,87% '
! Pot.=10 kW !
£ £ £ £ £ £ Z£ | Cor=t84A £ £ £ £ <+ £ |
\ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ |
ClRCUITI: | . vV _ M _ Vo v _ N vV M o V_ _ NV_ _ NV ___. v vV .V _ V_ i
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -Q21 -Q22 -Q23 -Q24 -Q25 -KL3 -Q26 -KL4 -Q27 - -QGC -AS -Q28 -Q29 -Q30 -Q31 -Q32 -Q33
APPARECCHIO DI ESEMPIO DS201L DS201L DS201L DS201L DS201L EN20-20/230 DS201L EN20-20/230 |s204m+DDA204AS 163 S204+S2C-A2 |EssnNia2 cfuse 10| S202L $202L S202L DS201L DS201L DS201L
CORRENTE NOMINALE [A] - 10 10 10 16 10 20 10 20 25 - 25 10 16 16 20 10 10 10
NUMERO POLI PROTETTI - 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 2 1+N 2 4 - 4 3+N 2 2 2 1+N 1+N 1+N
TIPO DISPOSITIVO - C C C C C contattore C contattore D - C porta fusib. C C C C C C
POTERE INTERR.Icn/icu AT || - | - | 45| 6 | 45| 6 45| 6 |45| 6 |45 6 | - | - 45| 6 | - | - |10]|15] - | -|6]|10|-]|-145|10]|45|10]|45|10|45| 6 [45]| 6 |45]| 6
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0,03 - 0,5 - - - - - - 0,03 0,03 0,03
TIPO DIFFERENZIALE - A A A AC AC - AC - AS - - - - - - AC A A
NUMERAZ. MORSETTIERA - 21-S,N 22-T,N 23-R,N 24-S,)N - 25-T,N - 26-R,N [27-R,S,T,N - - - 28-R,N 29-S,N 30-T,N 31-R,N 32-S,N 33-T,N
IDENTIFICATIVO CAVO - 32-S,N 33-T,N 34-R,N 35-S,N - 36-T,N - 37-R,N |38-R,S,T,N|38-R,S,T,N - - 39-R,N 40-S,N 41-T,N 42-R,N 43-S,N 44-T,N
FORMAZIONE DORSALE - 1(3x1,5) 1(3x1,5) 1(3x1,5) 1(3x2,5) - 1(3x1,5) - 1(3x1,5) 1(5x6) 1(5x6) - - 1(2x6) 1(2x6) 1(2x6) 1(3x1,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5)
TIPO CAVO DORSALE - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38] FG7TOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - FG70M1 CEI20-38 - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38 - - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38] FG7TOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38
ausiliari i illum. illum. quadro linea di . . . -
DESTINAZIONE / UTENZA impianto rivelaz. alim. contr.ollo disponibile disponibile preferenziale preferenziale | continuita P1 | alimentazione generale quadro ausiliari sgancio alim. da UPS | alim.da UPS | alim. da UPSimpianto aIIgIme rack dati disponibile
) accessi ; ) o (cont.) QL.02-03-04 QL.19-20 QL.37-38 gas tecnici
eall.inc. P.1 (disp.1) (disp.2) (UPS) del quadro
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTAT] +QEC.P1 +QL.02-03-04/C| +QL.19-20/C | +QL.37-38/C
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - 1,4 0,5 2,4 4.8 - 2,9 - 2,9 18,4 - - - 14,5 14,5 12,8 1,2 3,9 1.4
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio | No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 3 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
La lettera "S" indica differenziale di tipo selettivo. ospedale S. Martino (GE) ~
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Piazza Galeazzo Alessi 1/8
Oggetto Tavola

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

16128 Genova




+QL.02-03-04/N, +QL.02-03-04/P

da +QEG.P1-Q1

Quadro Laboratorio L.02-03-04 - sezione normale [+QL.02-03-04/N]

sezione preferenz. da G.E. [+QL.02-03-04/P]

da +QEP.P1-Q16

Xk

\-{5]

I I
I I
I I
UTENZA: I |
| | g
| | I d]|A
| | | pag.5
| I~ * >k N | 1 I~ >k
' (A) - _El ' (A)
I I
| J J J | J
i ) ) ) | )
X Id|A I d I d X
| | |
1 J- ﬁ 1
| _ Xk Xk i _
SEZIONE: | (B) \ \ \ \ \ | (B)
| T O [2 ] |
' _ D D D D] .
| scaricat. | scaricat.
i Tipo3 i Tipo3
1 ,l“ 1 ,l“
Idatl quadro: ingresso ! cavo per | dati quadro: ingresso ! cavo per
! al quadro | ' distribuz. ! al quadro | ' distribuz.
| lccFN=2.4 kA lneadi !\ Pe | lccFN=16 kA lneadi !\ Pe
1 lec3F=5,2 kA tera 1\ i lcc3F=3,5 kA tera 1\
1 DeltaV=2,82% ,.' ! 1 DeltaV=2,77% ,.' !
| pot=6,31w b | pot=s1 1w b
| Corr=12A ! \ -+ -+ -+ P P L | Cor=178A ! \ P pag.5
! / ! -+ - =+ - = C : . L
| \ \ \ \ \ [ \
CIRCUITL: L V_ N _._V._._. V.o NV Vo VN __ Voo
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QGN -PS -SS -QGB -QS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -Q6 - -QGP -QS -PS -SS -Q7 -
APPARECCHIO DI ESEMPIO SD204/63 | E93hN/32 cifuse 25A DEHNrail (953 400)| s204+D0Az04ass0+s2¢-a2| E9ThN/32 clfuse BA $204L §204L $204L DS201L DS201L SN201L savsLsDDA24nR5+820-A2| EQTHN/32 clfuse 6A| E93NN/32 clfuse 25A| DEHNrail (953 400)]  S201L Na
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 25 - 32 6 16 16 16 16 10 6 - 25 6 25 - 16 -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 3+N 4 4 1+N 4 4 4 1+N 1+N 1+N - 4 1+N 3+N 4 1+N -
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore|porta fusib.|  trasf. C porta fusib. C C C C C C - C porta fusib.|porta fusib.| trasf. C -
POTERE INTERRIcn/icu kATl - | - | - | - | - | - | - | 3| 6|10 - | - |45]| 6 |45| 6 |45| 6 |45| 6 |45| 6 [45| 6 | - | - |45]| 6| -] -|-|-|-1]3145]|¢6 | -
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - 0,03 - - - - 0,03 0,03 - - 0,03 - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - A - - - - AC AC - - A - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - 1-R,S,T,N | 2-R,S,T,N | 3-R,S,T,N 4-R,N 5-S,N 6-S,N - - - - - 7-T,N -
IDENTIFICATIVO CAVO 12-R,S,T,N - - - - - 45-R,S,T,N|46-R,S,T,N|47-R,S,T,N| 48-R,N 49-S,N 50-S,N |27-R,S,T,N - - - - 51-T,N -
FORMAZIONE DORSALE 4(1x16)+GV16 - - - - - 1(5x4) 1(5x4) 1(5x4) 1(3x2,5) 1(3x1,5) 1(2x1,5)  [4(1x10)+GV10 - - - - 1(3x2,5) -
TIPO CAVO DORSALE NO7V-K - - - - - FG7OM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38)  NO7V-K - - - - FG7OM1 CEI20-38 -
linea di enerale quadro scaricatore linea i enerale quadro scaricatore
DESTINAZIONE / UTENZA alimentazione g g protez. scaricat. generale blindo | ausiliari sgancio| blindosbarra 1 | blindosbarra 2 | blindosbarra 3 | prese servizio illum. locali | illum. sic. locali | alimentazione g g ausiliari sgancio | protez. scaricat. Frigo combinato -
- (norm.) sovrat. - (pref.) sovrat.
del quadro del quadro
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTAT! BI.1 BI.2 BI.3 - - - - - - - - -
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - - - 2,6 2,6 2,6 2,9 3,9 0,2 - - - - - 9,7 -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio | No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 4 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Oaaotio Tavol Piazza Galeazzo Alessi 1/8
ggetio Tavola 16128 Genova
Schema Unifilare dei Quadri Elettrici




+QL.02-03-04/P, +QL.02-03-04/C

continuazione di [+QL.02-03-04/P]

sezione continuita da UPS [+QL.02-03-04/C]

da +QEC.P1-Q28

Xk

\-{g]

1 1
I I
1 1
I I
1 1
I I
1 1
UTENZA: | |
1 1
| g |
1 1
! Id|A !
da-QGP I |
1 1
X X X |  —— |
. (A) . !
| spazio a |
:| :| :| :| i disposizione i
p) p) p) D] '
I I
1 1
I I
1 1
| ~ |
SEZIONE: | (B) |
1 1
I I
1 . 1
| scaricat. |
! Tipo3 '
I | |
1 ,“ 1
| dati quadro: ingresso [} |
' al quadro | 1 !
| IccFN=0,6 kA linea di f “ |
1
i Icc3F=1,3 kA tera 1\ i
1
1 DeltaV=3,54% Pt -
1
! Pot.=3 kW ! \ cavo per |
I | distribuz. !
P2 + P P | Com=145A  _ ! ' Pe |
! ! ' 1
{ 0 \ \ | U |
circurT: | v v v vV _ NN 1
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -Q8 -Q9 -Q10 -Q11 - -Q12 -QS -PS -SS - - - - - - - - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO S201L Na S201L Na S201L Na S201L Na DS201L+F2C-A2| E91hN/32 cliuse 6A| E91hN/32 clfuse 25A| DEHNrail (953 200)
CORRENTE NOMINALE [A] - 10 10 16 16 - 16 6 25 - - - - - - - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 1+N 1+N 1+N 1+N - 1+N 1+N 1+N 2 - - - - - - - - -
TIPO DISPOSITIVO - C C C C - C porta fusib.|porta fusib.|  trasf. - - - - - - - - -
POTERE INTERR.Ien/icu kAT || - | - | 45| 6 [45] 6 |45] 6 |45 6 | - | - [45] 6 | - | -|-|-|-13|[-1]-1]-1]- N e i A I e I
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - - - 0,03 - - - - - - - - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - - - A - - - - - - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - 8-R,N 9-S,N 10-T,N 11-R,N - 12-F,N - - - - - - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO - 52-R,N 53-S,N 54-T,N 55-R,N 39-R,N 56-F,N - - - - - - - - - - - -
FORMAZIONE DORSALE - 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(2x6) 1(3x2,5) - - - - - - - - - - - -
TIPO CAVO DORSALE - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - - - - - - - - - - _ _
incubatore a incubatore a linea di scaricatore
DESTINAZIONE / UTENZA cappa biologica | cappa biologica | alimentazione | predisposizione | ausiliari sgancio | protez. scaricat. - - - - - - R R R
Cc0o2 Cco2 - sovrat.
del quadro
SIGLA APPARECCHI ) i i i i i i i ) ) ) )
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - 1,7 1,7 8,1 8,1 - 14,5 - - - - - - - - - - - -

NOTE:

Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi.
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua).

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio | No. totale
Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 5 31
Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E

ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Piazza Galeazzo Alessi 1/8
Oggetto Tavola

16128 Genova




+QL.12/N, +QL.12/P

da +QEG.P1-Q1

Quadro Laboratorio L.12 - sezione normale [+QL.12/N]

da +QEP.P1-Q16

[B]

sezione preferenz. da G.E. [+QL.12/P]

I I
I I
I I
UTENZA: | |
| | g
! ! Id
| | | pag.7
| I~ >k >k >k | 1 I~ N
' (A) - _El ' (A)
I I
| J J J | J
i ) ) ) | )
. Id|A Id Id .
| | |
1 J- ﬁ 1
| _ k k k | _
SEZIONE: | (B) \ \ \ \ \ | ®)
| T O [2 ] |
- . D D D | _
| scaricat. | scaricat.
i Tipo3 I Tipo3
1 ,l“ 1 ,lf‘
Idatl quadro: ingresso ! cavo per | dati quadro: ingresso ! cavo per
! al quadro | distribuz. ' al quadro | distribuz.
| lccFN=2.4 kA lneadi !\ Pe | lccFN=16 kA lneadi !\ Pe
1 lec3F=5,2 kA tera 1\ i lcc3F=3,5 kA tera 1\
1 DeltaV=2,82% ,.' ! 1 DeltaV=2,77% ,.' !
| pot=48 1w b | pot=26 1w b
| Corr=8,8A ! \ =2 =2 =2 P P L | Comr=10A ! \ P pag.7
. 'l \ ot ot ot ot ot ot = = = . 'l \ =
| \ \ \ \ \ | \
CIRCUITI: . V_ _N___V.___. VoV Vo~ VN Voo .
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QGN -PS -SS -QGB -QS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -Q6 - -QGP -QS -PS -SS -Q7 -
APPARECCHIO DI ESEMPIO SD204/63 | E93hN/32 cffuse 25A| DEHNTrail (953 400)| s204+DDA204mv40+s2c-A2f E91hN/32 clfuse BA S204L S204L S204L DS201L DS201L SN201L s2041+DDA204A25+52C-A2| E91hN/32 cffuse BA| E93hN/32 cffuse 25A| DEHNrail (953 400))  S201L Na
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 25 - 32 6 16 16 16 16 10 6 - 25 6 25 - 10 -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 3+N 4 4 1+N 4 4 4 1+N 1+N 1+N - 4 1+N 3+N 4 1+N -
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore|porta fusib.|  trasf. C porta fusib. C C C C C C - C porta fusib.|porta fusib.| trasf. C -
POTERE INTERRIcn/icu kATl - | - | - | - | - | - | - | 3| 6|10 - | - |45]| 6 |45| 6 |45| 6 |45| 6 |45| 6 [45| 6 | - | - |45]| 6| -] -|-|-|-1]3145]|¢6 | -
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - 0,03 - - - - 0,03 0,03 - - 0,03 - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - A - - - - AC AC - - A - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - 1-R,S,T,N | 2-R,S,T,N | 3-R,S,T,N 4-S,N 5-T,N 6-T,N - - - - - 7-R,N -
IDENTIFICATIVO CAVO 12-R,S,T,N - - - - - 57-R,S,T,N| 58-R,S,T,N| 59-R,S,T,N| 60-S,N 61-T,N 62-T,N |27-R,S,T,N - - - - 63-R,N -
FORMAZIONE DORSALE 4(1x16)+GV16 - - - - - 1(5x4) 1(5x4) 1(5x4) 1(3x2,5) 1(3x1,5) 1(2x1,5)  [4(1x10)+GV10 - - - - 1(3x2,5) -
TIPO CAVO DORSALE NO7V-K - - - - - FG7OM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38)  NO7V-K - - - - FG7OM1 CEI20-38 -
linea di enerale quadro scaricatore linea i enerale quadro scaricatore
DESTINAZIONE / UTENZA alimentazione g g protez. scaricat. generale blindo | ausiliari sgancio| blindosbarra 1 | blindosbarra 2 | blindosbarra 3 | prese servizio | illum.locale |illum. sic. locale | alimentazione g g ausiliari sgancio | protez. scaricat. frigorifero -
- (norm.) sovrat. - (pref.) sovrat.
del quadro del quadro
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTAT! BI.1 BI.2 BI.3 - - - - - - - - -
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - - - 1,9 1,9 1,9 2,9 2,9 0,2 - - - - - 0,9 -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio | No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 6 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Oaaotio Tavol Piazza Galeazzo Alessi 1/8
ggetio favola 16128 Genova
Schema Unifilare dei Quadri Elettrici




+QL.12/P

continuazione di [+QL.12/P]

1
I
1
I
1
I
1
UTENZA: |
1
I
1
I
1
da-QGP I
1
>k >k >k x|
1
NN N
1
J J J I] |
) ) ) D |
I
1
I
1
I
1
SEZIONE: |
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
A A A A |
1
\ \ \ \ |
CircUITL: | . vV v v_ V_ |
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -Q8 -Q9 -Q10 -Q11 - - - - - - - - - - - - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO S201L Na S201L Na S201L Na S201L Na
CORRENTE NOMINALE [A] - 10 10 10 16 - - - - - - - - - - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 1+N 1+N 1+N 1+N - - - - - - - - - - - - -
TIPO DISPOSITIVO - C C C C - - - - - - - - - - - - -
POTERE INTERR.Ien/flcu kAT || - | - | 45] 6 | 45| 6 |45] 6 |45 6 [ - | - [ - | - - - - - -] -] - T I I I D e e
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - 8-S,N 9-T,N 10-R,N 11-S,N - - - - - - - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO - 64-S,N 65-T,N 66-R,N 67-S,N - - - - - - - - - - - - -
FORMAZIONE DORSALE - 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) - - - - - - - - - - - - -
TIPO CAVO DORSALE - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _
incubatore a personal
DESTINAZIONE / UTENZA co2 freezer computer e | cappa biologica - - - - - - - - - - -
monitor
SIGLA APPARECCHI ) i i i i i ] ) ) ) ) )
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - 1,8 1,3 0,5 8,1 - - - - - - - - - - - - -

NOTE:

Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi.
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua).

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio | No. totale
Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 7 31
Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E

ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Piazza Galeazzo Alessi 1/8
Oggetto Tavola

16128 Genova




+QL.13-14/N, +QL.13-14/P

=
Quadro Laboratorio L.13-14 - sezione normale [+QL.13-14/N]

da +QEG.P1-Q1

sezione preferenz. da G.E. [+QL.13-14/P]

da +QEP.P1-Q16

[B]

I
I I
I I
I I
UTENZA: I I
| | g
| | I d]|A
I I | pag.9
I I~ N\ sk sk | I I—
' (A) - 'IEI ' (A)
I I
! 1d]|A K K I
| | |
1 J- ﬁ 1
| _ >k >k >k >k | _
SEZIONE: | (B) \ \ \ \ \ \ | (B)
| = I e 1 I e 1 R ] |
- . D D ) ) D] _
| scaricat. | scaricat.
I Tipo3 I Tipo3
1 ,I“ 1 ,IT‘
Idatl quadro: ingresso ! cavo per I dati quadro: ingresso ! cavo per
! al quadro | ' distribuz. ! al quadro | ' distribuz.
[ lccFN=2,4 kA lneadi !\ Pe | lccFN=16kA lineadi ! \ Pe
1 lec3F=5,2 kA tera 1\ i lcc3F=3,5 kA tera 1\
1 DeltaV'=2,82% ,.' ' 1 DeltaV=2,77% ,.' '
| pot=9.4 1w b | pot=agiw b
| Corr.=16,9A P £ £ £ £ L L L1 cor=129A P pag.9
1 ,I ! T T T T g g s 1 ,I e
| \ \ \ \ \ \ |
CIRCUITL: L V_ N _._V._._. V.o NV Vo Vo . N . V.
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QGN -PS -SS -QGB -QS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -Q6 -Q7 - -QGP -QS -PS -SS -
APPARECCHIO DI ESEMPIO SD204/63 | E93hN/32 cffuse 25A| DEHNTrail (953 400)| s204+DDA204mv40+s2c-A2f E91hN/32 clfuse BA S204L S204L S204L S204L DS201L DS201L SN201L s204L+DDA204A25+52¢-A2| E91hN/32 clfuse BA| E93hN/32 clfuse 25A] DEHNTrail (953 400)
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 25 - 32 6 16 16 16 16 16 10 6 - 25 6 25 - -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 3+N 4 4 1+N 4 4 4 4 1+N 1+N 1+N - 4 1+N 3+N 4 -
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore|porta fusib.|  trasf. C porta fusib. C C C C C C C - C porta fusib.|porta fusib.| trasf. -
POTEREINTERRIcn/icu kAl - | - | - | - | - | - | - | 3| 6 10| - | - |45]| 6 |45]| 6 |45| 6 [45]| 6 |45| 6 |45]| 6 |45| 6 | - | - |45|6 | -|-|-|-1-1]13/|-]-
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - 0,03 - - - - - 0,03 0,03 - - 0,03 - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - A - - - - - AC AC - - A - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - 1-R,S, TN | 2-R,S,T,N | 3-R,S,T,N | 4-R,S,T,N 5-T,N 6-R,N 7-R,N - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO 12-R,S,T,N - - - - - 68-R,S,T,N|69-R,S,T,N| 70-R,S,T,N| 71-R,S,T,N| 72-T,N 73-R,N 74-RN |27-R,S,T,N - - - - -
FORMAZIONE DORSALE 4(1x16)+GV16 - - - - - 1(5x4) 1(5x4) 1(5x4) 1(5x4) 1(3x2,5) 1(3x1,5) 1(2x1,5)  [4(1x10)+GV10 - - - - -
TIPO CAVO DORSALE NO7V-K - - - - - FG7OM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38]  NO7V-K - - - - -
linea di enerale quadro scaricatore linea di enerale quadro scaricatore
DESTINAZIONE / UTENZA alimentazione |° 9 protez. scaricat. generale blindo | ausiliari sgancio| blindosbarra 1 | blindosbarra 2 | blindosbarra 3 | blindosbarra4 | prese servizio illum. locali | illum. sic. locali | alimentazione g 9 ausiliari sgancio | protez. scaricat. -
del quadro (norm.) sovrat. del quadro (pref.) sovrat.
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTAT! BI.1 BI.2 BI.3 Bl.4 - - - - - - - -
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - - - 3,2 3,2 3,2 3,2 2,9 3,9 0,2 - - - - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio | No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 8 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Piazza Galeazzo Alessi 1/8
Oggetto Tavola

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

16128 Genova




+QL.13-14/P

continuazione di [+QL.13-14/P]

1
I
1
I
1
I
1
UTENZA: |
1
I
1
I
1
da-QGP I
1
N N N N N
1
NN N N N
1
i i i i 3] |
D D D D |
I
1
I
1
I
1
SEZIONE: |
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
A A A P A |
1
\ \ \ \ \ |
ClrRCUIT: | . vV _._ NV _ Vo vV V_ .
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -Q8 -Q9 -Q10 -Q11 -Q12 - - - - - - - - N
APPARECCHIO DI ESEMPIO $201L Na S201L Na S201L Na S201L Na S201L Na
CORRENTE NOMINALE [A] - 10 10 10 16 10 - - - - - - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N - - - - - - - - -
TIPO DISPOSITIVO - C C C C C - - - - - - - - -
POTERE INTERR.Ien/leu kAT || - | - | 45| 6 |45] 6 [45] 6 45| 6 |45] 6 - -] -] - N e i A I e I
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - - - - - - - - R R R R
TIPO DIFFERENZIALE - - - - - - - - - - - - R R -
NUMERAZ. MORSETTIERA - 8-S,N 9-T,N 10-R,N 11-S,N 12-T,N - - - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO - 75-S,N 76-T,N 77-R,N 78-S,N 79-T,N - - - - - - - - -
FORMAZIONE DORSALE - 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) - - - - - - i, i, -
TIPO CAVO DORSALE - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38] FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - - - - - - - - -
incubatore a personal cappa biologica | cappa biologica
DESTINAZIONE / UTENZA frigocongelatore co2 compuIere LabA3 Lab 14 - - - - - R R R R
monitor
SIGLA APPARECCHI ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - 4.8 1,7 2,0 8,1 5,5 - - - - - - - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 9 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Oagetto Tavol Piazza Galeazzo Alessi 1/8
ggetto Tavola 16128 Genova

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici




+QL.15/N, +QL.15/P

da +QEG.P1-Q2

Quadro Laboratorio L.15 - sezione normale [+QL.15/N]

da +QEP.P1-Q17

[B]

sezione preferenz. da G.E. [+QL.15/P]

I I
I I
I I
UTENZA: I |
| | g
! ! I d
| | | pag.11
| I~ * * N | 1 I~ *
' (A) - _El ' (A)
I I
| J J J | J
i ) ) ) | )
. Id|A I d I d .
| | |
1 J- ﬁ 1
| _ >k >k >k | _
SEZIONE: | (B) \ \ \ \ \ | (B)
| T O [2 ] |
- _ ) ) ) D] ,
| scaricat. | scaricat.
i Tipo3 i Tipo3
| | | |
1
Idatl quadro: ingresso ! cavo per | dati quadro: ingresso ! cavo per
! al quadro | ' distribuz. ! al quadro | ' distribuz.
| lccFN=2.4 kA lneadi !\ Pe | lccFN=16 kA lneadi !\ Pe
1 lec3F=5,2 kA tera 1\ i lcc3F=3,5 kA tera 1\
1 DeltaV'=2,52% ,.' ' 1 DeltaV=2,45% P
| pot=36 1w b | pot=6 1w b
| Corr.=6,8A oy £ £ £ L L L1 cor=128A oy L pag.11
1 'l \ // // // - - - ' 'l \ -
| \ \ \ \ \ [ \
CIRCUITL: L V_ N _._V._._. V.o NV Vo VN __ Voo
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QGN -PS -SS -QGB -QS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -Q6 - -QGP -QS -PS -SS -Q7 -
APPARECCHIO DI ESEMPIO SD204/63 | E93hN/32 cffuse 25A| DEHNTrail (953 400)| s204+DDA204mv40+s2c-A2f E91hN/32 clfuse BA S204L S204L S204L DS201L DS201L SN201L s2041+DDA204A25+52C-A2| E91hN/32 cffuse BA| E93hN/32 cffuse 25A| DEHNrail (953 400))  S201L Na
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 25 - 32 6 16 16 16 16 10 6 - 25 6 25 - 10 -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 3+N 4 4 1+N 4 4 4 1+N 1+N 1+N - 4 1+N 3+N 4 1+N -
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore|porta fusib.|  trasf. C porta fusib. C C C C C C - C porta fusib.|porta fusib.| trasf. C -
POTERE INTERRIcn/icu kATl - | - | - | - | - | - | - | 3| 6|10 - | - |45]| 6 |45| 6 |45| 6 |45| 6 |45| 6 [45| 6 | - | - |45]| 6| -] -|-|-|-1]3145]|¢6 | -
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - 0,03 - - - - 0,03 0,03 - - 0,03 - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - A - - - - AC AC - - A - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - 1-R,S,TN | 2-R,S,T,N | 3-R,S,T,N 4-R,N 5-S,N 6-S,N - - - - - 7-T,N -
IDENTIFICATIVO CAVO 13-R,S,T,N - - - - - 80-R,S,T,N|81-R,S,T,N| 82-R,S,T,N| 83-R,N 84-S,N 85-S,N |28-R,S,T,N - - - - 86-T,N -
FORMAZIONE DORSALE 4(1x16)+GV16 - - - - - 1(5x4) 1(5x4) 1(5x4) 1(3x2,5) 1(3x1,5) 1(2x1,5)  |4(1x10)+GV10 - - - - 1(3x2,5) -
TIPO CAVO DORSALE NO7V-K - - - - - FG7OM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38)  NO7V-K - - - - FG7OM1 CEI20-38 -
linea di enerale quadro scaricatore linea di enerale quadro scaricatore
DESTINAZIONE / UTENZA alimentazione |° 9 protez. scaricat. generale blindo | ausiliari sgancio| blindosbarra 1 | blindosbarra 2 | blindosbarra 3 | prese servizio | illum.locale |illum. sic. locale | alimentazione g 9 ausiliari sgancio | protez. scaricat. frigocongelatore -
(norm.) sovrat. (pref.) sovrat.
del quadro del quadro
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTAT! BI.1 BI.2 BI.3 - - - - - - - - -
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - - - 1,2 1,2 1,2 29 29 0,2 - - - - - 4,8 -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio | No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 10 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Oaaotio Tavol Piazza Galeazzo Alessi 1/8
ggetio Tavola 16128 Genova
Schema Unifilare dei Quadri Elettrici




+QL.15/P

continuazione di [+QL.15/P]

1
I
1
I
1
I
1
UTENZA: |
1
I
1
I
1
da-QGP I
1
N N N N x|
1
R N R W
1
J J J J I |
D D D D |
I
1
I
1
I
1
SEZIONE: |
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
A A A P A |
1
\ \ \ \ \ |
circuiTi: | . V NV vV .~ vV vVo_]
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -Q8 -Q9 -Q10 -Q11 -Q12 - - - - - - - - N
APPARECCHIO DI ESEMPIO $201L Na $201L Na S201L Na S201L Na S201L Na
CORRENTE NOMINALE [A] - 16 16 10 10 10 - - - - - - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N - - - - - - - - -
TIPO DISPOSITIVO - C C C C C - - - - - - - - -
POTERE INTERR.Icn/icu kAT || - | - | 45| 6 |45] 6 |45] 6 |45] 6 |45] 6 I A I I P I I (U N I R N
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - - - - - - - - R _ R N
TIPO DIFFERENZIALE - - - - - - - - - - - - R R -
NUMERAZ. MORSETTIERA - 8-R,N 9-SN 10-T,N 11-R,N 12-S,N - - - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO - 87-R,N 88-S,N 89-T,N 90-R,N 91-SN - - - - - - - - -
FORMAZIONE DORSALE - 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) - - - - - - - i, -
TIPO CAVO DORSALE - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38] FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - - - - - - - - -
incubatore a incubatore a personal - .
DESTINAZIONE / UTENZA co2 co2 computer cappa chimica | cappa biologica - - - - - - - - -
SIGLA APPARECCHI ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - 7,2 7,2 0,5 3,9 5,5 - - - - - - - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 11 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Oagetto Tavol Piazza Galeazzo Alessi 1/8
ggetto Tavola 16128 Genova

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici




+QL.16/N, +QL.16/P

da +QEG.P1-Q2

Quadro Laboratorio L.16 - sezione normale [+QL.16/N]

da +QEP.P1-Q17

[B]

sezione preferenz. da G.E. [+QL.16/P]

I I
I I
I I
UTENZA: I |
| | g
! ! Id
| | | pag.13
| I~ >k >k >k | 1 I~ >k
' (A) - _El ' (A)
I I
| J J J | J
i ) ) ) | )
. Id|A Id Id .
| | |
1 J- ﬁ 1
| _ k k k | _
SEZIONE: | (B) \ \ \ \ \ | ®)
| T O [2 ] |
- . D D D | ,
| scgrlcat. | scaricat.
i Tipo3 I Tipo3
1 ,l“ 1 ,lT‘
Idatl guadro; ingresso | | cavo per | dati guadro; ingresso | | cavo per
! al quadro | ' distribuz. ! al quadro | ' distribuz.
| lccFN=2.4 kA lneadi !\ Pe | lccFN=16 kA lneadi !\ Pe
1 lec3F=5,2 kA tera 1\ i lcc3F=3,5 kA tera 1\
1 DeltaV'=2,52% ,.' ' 1 DeltaV=2,45% ,.' '
| pot=43 1w b | pot=a11w b
| Corr.=8,1A oy £ £ £ L L L | cor=s1A oy L pag.13
1 'l \ // // // - - - ' 'l \ -
| \ \ \ \ \ | \
CIRCUITI: . V_ _N___V.___. VoV Vo~ VN Voo .
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QGN -PS -SS -QGB -QS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -Q6 - -QGP -QS -PS -SS -Q7 -
APPARECCHIO DI ESEMPIO SD204/63 | E93hN/32 cffuse 25A| DEHNTrail (953 400)| s204+DDA204mv40+s2c-A2f E91hN/32 clfuse BA S204L S204L S204L DS201L DS201L SN201L s2041+DDA204A25+52C-A2| E91hN/32 cffuse BA| E93hN/32 cffuse 25A| DEHNrail (953 400))  S201L Na
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 25 - 32 6 16 16 16 16 10 6 - 25 6 25 - 10 -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 3+N 4 4 1+N 4 4 4 1+N 1+N 1+N - 4 1+N 3+N 4 1+N -
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore|porta fusib.|  trasf. C porta fusib. C C C C C C - C porta fusib.|porta fusib.| trasf. C -
POTERE INTERRIcn/icu kATl - | - | - | - | - | - | - | 3| 6|10 - | - |45]| 6 |45| 6 |45| 6 |45| 6 |45| 6 [45| 6 | - | - |45]| 6| -] -|-|-|-1]3145]|¢6 | -
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - 0,03 - - - - 0,03 0,03 - - 0,03 - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - A - - - - AC AC - - A - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - 1-R,S,T,N | 2-R,S,T,N | 3-R,S,T,N 4-T,N 5-R,N 6-R,N - - - - - 7-S,N -
IDENTIFICATIVO CAVO 13-R,S,T,N - - - - - 92-R,S,T,N[93-R,S,T,N| 94-R,S,T,N| 95-T,N 96-R,N 97-R,N |28-R,S,T,N - - - - 98-S,N -
FORMAZIONE DORSALE 4(1x16)+GV16 - - - - - 1(5x4) 1(5x4) 1(5x4) 1(3x2,5) 1(3x1,5) 1(2x1,5)  |4(1x10)+GV10 - - - - 1(3x2,5) -
TIPO CAVO DORSALE NO7V-K - - - - - FG7OM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38)  NO7V-K - - - - FG7OM1 CEI20-38 -
linea di enerale quadro scaricatore linea i enerale quadro scaricatore
DESTINAZIONE / UTENZA alimentazione |° 9 protez. scaricat. generale blindo | ausiliari sgancio| blindosbarra 1 | blindosbarra 2 | blindosbarra 3 | prese servizio | illum.locale |illum. sic. locale | alimentazione g 9 ausiliari sgancio | protez. scaricat. frigocongelatore -
(norm.) sovrat. (pref.) sovrat.
del quadro del quadro
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTAT! BI.1 BI.2 BI.3 - - - - - - - - -
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - - - 1,7 1,7 1,7 2,9 2,9 0,2 - - - - - 4,8 -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio | No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 12 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Oaaotio Tavol Piazza Galeazzo Alessi 1/8
ggetio Tavola 16128 Genova
Schema Unifilare dei Quadri Elettrici




+QL.16/P

______________________ 1
1
continuazione di [+QL.16/P] |
1
I
1
I
1
UTENZA: |
1
I
1
I
1
da-QGP I
1
k k N
1
NN N\
1
J J I |
D D |
I
1
I
1
I
1
SEZIONE: |
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
A A A |
1
\ \ \ |
ClrRCUITE: | . vV _ M _ vV_ ]
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -Q8 -Q9 -Q10 - - - - - - - - - - N
APPARECCHIO DI ESEMPIO $201L Na S201L Na $201L Na
CORRENTE NOMINALE [A] - 10 10 16 - - - - - - - - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 1+N 1+N 1+N - - - - - - - - - - -
TIPO DISPOSITIVO - C C C - - - - - - - - - - -
POTERE INTERR.Icn/icu AT || - | - | 45| 6 |45 6 |45] 6 I I e B T S R I S T T I U I R R
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - - - - - - - - R _ R N
TIPO DIFFERENZIALE - - - - - - - - - - - - R R -
NUMERAZ. MORSETTIERA - 8-T,N 9-T,N 10-R,N - - - - - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO - 99-T,N 100-T,N 101-R,N - - - - - - - - - - -
FORMAZIONE DORSALE - 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) - - - - - - - B i, . -
TIPO CAVO DORSALE - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38 - - - - - - - - - - -
incubatore a personal .
DESTINAZIONE / UTENZA co2 computer cappa biologica - - - - - - - - - R R
SIGLA APPARECCHI ) . ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - 1,7 0,5 8,1 - - - - - - - - - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 13 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Piazza Galeazzo Alessi 1/8
Oggetto Tavola

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

16128 Genova




+QL.17-23-24/N, +QL.17-23-24/P

|\---=---"-"-"—=-""—-""-""-"\"-""-"\"=-""/""=-"¥"/"=-"\"=-""/""=""/""-"\"=-"""-""=-"¥"/""="-"""-""=-"¥"""/""-""="¥"/"""""/""-""""/"="-"""""°""7"°"=7""7"°""-"- - - - -T=-"-"=-"""=-—""=—-""""—"""=—-—""""—"""—"""—""—""=""—"""—"=""—=""—-="
| Quadro Locali 17-23-24 - sezione normale [+QL.17-23-24/N] | sezione preferenz. da G.E. [+QL.17-23-24/P]
| dasqEGPIQ2 | da +QEP.P1-Q17
I I
UTENZA: | | \.--@
| | g
I I
| | pag.15
| I~ Sk Sk Sk | 1 I~
- (A) --{B] ' (A)
I I
! 1d]|A K K !
| | | |
1 J- d 1
| _ % &k Lo | _
SEZIONE: | (B) \ \ \ \ IZI\\ \ | (B)
! g g g possibilita g !
| scaricat. Cgma”do | scaricat.
. . N/OFF . .
| Tipo3 anche da | Tipo3
' | BUS | |
Idatl guadro; ingresso | “I cavo per | dati guadro; ingresso | “I cavo per
! al quadro | 1 distribuz. ! al quadro | 1 distribuz.
| IccFN=2,4 kA lineadi ! | Pe | IccFN=1,6 kA lineadi ! ' Pe
1 lcc3F=5,2 kA tera 1| i lcc3F=3,5 kA tera 1|
1 DeltaV=2,52% ,.' ! 1 DeltaV=2,45% ,.' !
| pot=10.2kw b I pot=t23kw b
| Corr.=17,4A P £ £ £ L L L | cor=234A P pag.15
1 ! ! “ “ “ ~ ~ ~ ] ! -
| \ \ \ \ \ |
CIRCUITI: . V_ _N___V.___. V N Vo N . Vo ..
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QGN -PS -SS -QGB -QS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -KL1 -Q6 - -QGP -QS -PS -SS -
APPARECCHIO DI ESEMPIO - SD204/63 | E93hN/32 cffuse 25A| DEHNTrail (953 400)| s204+DDA204mv40+s2c-A2f E91hN/32 clfuse BA S204L S204L S204L DS201L DS201L EN24-40/230 SN201L - S204L+S2C-A2 | E91hN/32 clfuse BA| E93hN/32 c/fuse 25A| DEHNrail (953 400) -
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 25 - 32 6 16 16 16 16 10 24 6 - 32 6 25 - -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 3+N 4 4 1+N 4 4 4 1+N 1+N 4 1+N - 4 1+N 3+N 4 -
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore|porta fusib.|  trasf. C porta fusib. C C C C C contattore C - C porta fusib.|porta fusib.| trasf. -
POTEREINTERRIcn/icu kAl - | - | - | - | - | - | - | 3| 6 10| - | - |45| 6 |45]| 6 |45| 6 [45]| 6 |45| 6| - | -|45|6 | -|-|45|6|-|-|-|-1-13/|-]-
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - 0,03 - - - - 0,03 0,03 - - - - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - A - - - - AC AC - - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - 1-R,$,T,N | 2-R,S,T,N | 3-R,S,T,N 4-S,N - 5-T,N 6-T,N - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO 13-R,S,T,N - - - - - 102-R,S,T,N103-R,S,T,N104-R,S,T,N 105-S,N - 106-T,N 107-T,N |28-R,S,T,N - - - - -
FORMAZIONE DORSALE 4(1x16)+GV16 - - - - - 1(5x4) 1(5x4) 1(5x4) 1(3x2,5) - 1(3x1,5) 1(2x1,5)  [4(1x10)+GV10 - - - - -
TIPO CAVO DORSALE NO7V-K - - - - - FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38 - FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38]  NO7V-K - - - - -
linea di enerale quadro scaricatore linea di enerale quadro scaricatore
DESTINAZIONE / UTENZA alimentazione g 9 protez. scaricat. generale F.M. |ausiliari sgancio| blindosbarra 1 | blindosbarra 2 Lavavetri prese servizio - illum. locali | illum. sic. locali | alimentazione g fq ausiliari sgancio | protez. scaricat. -
del quadro (norm.) sovrat. del quadro (pref.) sovrat.
SIGLA APPARECCHI Bl B2 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
ALIMENTATI ' ’
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - - - 2,5 2,5 11,2 2,9 - 29 0,2 - - - - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio | No. totale
er i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. niversita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz.
Per i dettagli sui i della d le e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi Uni ita degli Studi di G impianto elettri istrutt A3 14 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Oaaetio Tavol Piazza Galeazzo Alessi 1/8
ggetto Tavola 16128 Genova
Schema Unifilare dei Quadri Elettrici




+QL.17-23-24/P

continuazione di [+QL.17-23-24/P]

i
I
I
I
UTENZA: |
I
I
da-QGP I
sk >k |
\ \ |
I d I d !
I I |
>k >k >k >k >k >k >k >k >k >k * x|
NN N N NN NN N N NN
J J J J J J J J J J J g1
D D D D D D D D D D D D i
I
I
I
I
I
;E A A A A ;E A ;E A A A A |
// // // 1
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
CIRCUITI: S A vV .~ vV v _ _ N _ _ Y ___N_ __ Vo o vV V_ _NV___ M _|
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QG1 -Q7 -Q8 -Q9 -Q10 -Q11 -Q12 -QG2 -Q13 -Q14 -Q15 -Q16 -Q17 -Q18 - - - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO S2041+DDA204ACIS|  S204L $201L Na $201L Na $201L Na $201L Na S204L  [s204+DDA204ACr25|  S201L Na S204L $201L Na $201L Na $201L Na $201L Na
CORRENTE NOMINALE [A] - 25 10 16 10 10 20 10 25 20 10 10 10 10 10 - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 4 1+N 1+N 1+N 1+N 4 4 1+N 4 1+N 1+N 1+N 1+N - - - -
TIPO DISPOSITIVO - C C C C C C C C C C C C C C - - - -
POTERE INTERR.Icn/icu AT || - | - | 45| 6 | 45| 6 45| 6 |45| 6 |45| 6 |45]| 6 [45]| 6 45| 6 |45| 6 |45| 6 |45]| 6 [45| 6 45| 6 |45 6 | - | - | - | -|-|-1]-]-
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - 0,03 - - - - - - 0,03 - - - - - - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - AC - - - - - - AC - - - - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - 7-R,S,T,N 8-R,N 9-S,N 10-T,N 11-RN [12-R,S,T,N - 13-S,N | 14-R,S,T,N 15-T,N 16-R,N 17-S,N 18-T,N - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO - - 108-R,S,T,N 109-R,N 110-S,N 111-T,N 112-R,N [113-R,S,T,N - 114-SN [115-R,S,T,N] 116-T,N 117-R,N 118-S,N 119-T,N - - - -
FORMAZIONE DORSALE - - 1(5x2,5) 1(3x4) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x4) 1(5x2,5) - 1(3x4) 1(5x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) - - - -
TIPO CAVO DORSALE - - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38] FG7TOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38] FG7TOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - - - -
camera fredda | camera fredda | purificazione produttore congelatore - | congelatore - congelatore - | congelatore - | congelatore - | congelatore - | congelatore - | congelatore -
DESTINAZIONE / UTENZA generale 1 (pred.1) (pred.2) acqua ghiacdo | 80°C (ored) | 80°C(ored) | 9™™®2 | 80°C (pred) | 80°C (pred) 80°C 80°C 20°C 20°C
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - 4,0 12,1 0,8 2,7 17,8 5,9 - 17,8 5,9 6,3 6,3 1,3 1,3 - - - -

NOTE:

Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi.
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua).

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio | No. totale
Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 15 31
Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E

ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Piazza Galeazzo Alessi 1/8
Oggetto Tavola

16128 Genova




+QL.19-20/N, +QL.19-20/P

da +QEG.P1-Q1

Quadro Laboratorio 19-20 - sezione normale [+QL.19-20/N]

sezione preferenz. da
G.E. [+QL.19-20/P]

da +QEP.P1-Q16
==
\_ -{8]

1
I I
I I
I I
UTENZA: I |
| | g
| | I d]|A
| | | pag.17
| T~ X X L X i I
i \;-{g] \;-{g] \ \ | \
| J J J J |
i ) ) ) ) |
. Id|A Id|A I d I d .
| I I N
| _ T X X ) T X ) k|
| ®) NN NN YN N N
| ] ] ] ] ] 3] |
- . ) ) ) ) ) D]
| scaricat. |
! Tipo3 '
I | I
1 ,T‘ """ 1
| dati quadro: ingresso ;| cavo per | dati quadro:
! al quadro | 1 distribuz. !
[ lccFN=2,4 kA lneadi |\ Pe | lccFN=1,6 kA
1 lec3F=5,2 kA tera 1\ i lcc3F=3,5 kA
1 DeltaV'=2,82% ,.' ' 1 DeltaV=2,77%
| pot=13.9 kw b | pot=281w
| Corr.=24,5A ! \ =2 =2 =2 =2 £ P P P |  Corr=9,7A pag.17
. ,' ! s s s = = - - - '
| \ \ \ \ \ \ \ |
CIRCUITL: L V_ N _._V._._. Vo Vo Vo . V_ N _._ V. _. Vo __ V_ ..
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QGN -PS -SS -QGB -QS -Q1 -Q2 -Q3 -QGB -QS -Q4 -Q5 -Q6 -Q7 -Q8 - -QGP -QS
APPARECCHIO DI ESEMPIO SD204/63 | E93hN/32 cifuse 25A DEHNrail (953 400)| s204+D0Az04ass0+s2¢-a2| E9ThN/32 clfuse BA $204L §204L §204L S204+DDA204A40+52C-A2) E9ThN/32 c/fuse 6A §204L $204L DS201L DS201L SN201L savaLspDransiszc-a2| EQTHN/32 clfuse 6A|
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 25 - 32 6 16 16 16 32 6 16 16 16 10 6 - 25 6
NUMERO POLI PROTETTI - 4 3+N 4 4 1+N 4 4 4 4 1+N 4 4 1+N 1+N 1+N - 4 1+N
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore|porta fusib.|  trasf. C porta fusib. C C C C porta fusib. C C C C C - C porta fusib.
POTERE INTERRIen/icu kATl - | - | - | - | - | - | - | 3| 6 |10]| - |- |45]| 6 [45| 6 |45| 6 | 6 |10]| - | - |45]| 6 [45]| 6 45| 6 |45]| 6 |45]| 6 | - | - [45] 6 | - | -
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - 0,03 - - - - 0,03 - - - 0,03 0,03 - - 0,03 -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - A - - - - A - - - AC AC - - A -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - 1-R,S,TN | 2-R,S, TN | 3-R,S,T,N - - 4-R,S,TN | 5-R,S,T,N 6-R,N 7-S,N 8-S,N - - -
IDENTIFICATIVO CAVO 12-R,S,T,N - - - - - 120-R,S,T,NJ121-R,S,T,N122-R,S,T,N - - 123-R,S,T,NJ124-R,S, TN 125-R,N 126-S,N 127-S,N |27-R,S,T,N - -
FORMAZIONE DORSALE 4(1x16)+GV16 - - - - - 1(5x4) 1(5x4) 1(5x4) - - 1(5x4) 1(5x4) 1(3x2,5) 1(3x1,5) 1(2x1,5)  |4(1x10)+GV10 - -
TIPO CAVO DORSALE NO7V-K - - - - - FG7OM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38 - - FG7OM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38]  NO7V-K - -
linea di enerale quadro scaricatore linea i enerale quadro
DESTINAZIONE / UTENZA alimentazione g g protez. scaricat. generale blindo | ausiliari sgancio| blindosbarra 1 | blindosbarra 2 | blindosbarra 3 | generale blindo | ausiliari sgancio | blindosbarra 4 | blindosbarra 5 | prese servizio illum. locali | illum. sic. locali | alimentazione g g ausiliari sgancio
del quadro (norm.) sovrat del quadro (pref.)
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTAT! BI.1 Bl.2 BI.3 - - Bl.4 BL.5 - - - - - -
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - - - 5,8 5,8 5,8 - - 5,8 5,8 29 5,8 0,2 - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio | No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 16 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -

SIBILLASSOCIATI

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato|Approvato] Data
Oggetto Tavola

Piazza Galeazzo Alessi 1/8
16128 Genova




+QL.19-20/P, +QL.19-20/C

'''''''''''''''''''''''''''''''''' e |
1 1
continuazione di [+QL.19-20/P] | sezione continuita da UPS [+QL.19-20/C] |
1 1
| da +QEC.P1-Q29 |
I ;< I
1 1
UTENZA: | \---EI |
1 1
| g |
1 1
! Id|A !
da -QGP | I
1 1
T NN N | !
| spazio a |
: : : i disposizione i
p) p) D] -
I I
1 1
I I
1 1
1 1
SEZIONE: (B) | (B) |
1 1
I I
1 . 1
scaricat. | scaricat. |
Tipo3 I Tipo3 I
| | | |
ingresso ! cavo per | dati quadro: ingresso ' |
al quadro | 1 distribuz. ! _ al quadro | 1 !
lneadi !\ Pe | lccFN=08 kA lineadi ! \ |
terra ! \ i lcc3F=1,8 kA terra ! \ i
1 1
P 1 DeltaV=2,93% P '
1 1
o | pot=sw !\ cavoper |
h ' ! h | distribuz. !
'l ll + + . | Corr.=14,5A —~4 " |‘ Pe |
] ! ] . !
\ \ \ | \ |
CirCcUITL: v 2 VvV A\ V_ N NV |
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -PS -SS -Q9 -Q10 -Q11 - -Q12 -QS -PS -SS - - - - - - - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO - E93nN/32 c/fuse 25A| DEHNrail (953 400)]  S201L Na S201L Na S201L Na - DS201L+F2C-A2| E91hN/32 cliuse 6A| E91hN/32 clfuse 25A| DEHNrail (953 200)
CORRENTE NOMINALE [A] - 25 - 16 10 10 - 16 6 25 - - - - - - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 3+N 4 1+N 1+N 1+N - 1+N 1+N 1+N 2 - - - - - - - -
TIPO DISPOSITIVO - porta fusib.| trasf. C C C - C porta fusib.|porta fusib.|  trasf. - - - - - - - -
POTERE INTERRIen/icu kATl - | - | - | - | - | 3 |45| 6 |45 6 |45 6 | - | -|45|6 | -|-|-|-|-13[-|-[-|-{-|-|-|-|-"01-/|-|-/[-1|1-1-/-
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - - - - 0,03 - - - - - - - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - - - - A - - - - - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - 9-T,N 10-R,N 11-S,N - 12-F,N - - - - - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO - - - 128-T,N 129-R,N 130-S,N 40-S,N 131-F,N - - - - - - - - - - -
FORMAZIONE DORSALE - - - 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(2x6) 1(3x2,5) - - - - - - - - - i, -
TIPO CAVO DORSALE - - - FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - - - - - - - - _ _ _
scaricatore | Frigocongelator ersonal linea df scaricatore
DESTINAZIONE / UTENZA - protez. scaricat. 9 9 P disponibile | alimentazione | predisposizione | ausiliari sgancio | protez. scaricat. - - - - - - - -
sovrat. e computer —del quadro sovrat.
SIGLA APPARECCHI i ) ) ) ) ) ] ) ) ) ) )
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - 9,7 1,0 2,9 - 14,5 - - - - - - - - - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 17 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
o Tavol Piazza Galeazzo Alessi 1/8
ggetto Tavola 16128 Genova
Schema Unifilare dei Quadri Elettrici




+QL.21-22/N, +QL.21-22/P

|\-f--=--"-"-"-"—=-""—-""—-""-"\"-""-"\"=-"¥"/""="-""=-"¥"=-"""-""=-"¥""-""="-""=-""""—-""""/"""=""/"="—"""°""7"7"7"7°""7”°""-- TT0--—-~-—-—"-~"~—"—"—""—"*""—""""""=""~""=""*""=""—""-"="—"""""-""""""="""="""="""="""*"""="""=""7""~ 1
| Quadro Laboratorio 21-22 - sezione normale [+QL.21-22/N] | sezione preferenz. da G.E. [+QL.21-22/P] |
| da+qEGPI03 | da +QEP.P1-Q18 |
I I k I
UTENZA: | I \\"'El I
| | g |
| ! 1d|A |
! | | |
| I~ >k >k >k | 1 I~ >k s x|
1 (A) __ _EI 1 (A) 1
I I I
| J J J | J J J
| ) ) ) | ) ) 2l
. Id|A Id Id . .
| | | |
1 J- ﬁ 1 1
| - k >k | ~ |
SEZIONE: | (B) \ \ \ \ | (B) |
| J J g1 |
! . ‘3 ‘3 ‘) ! i 1
| scaricat. | scaricat. |
! Tipo3 ! Tipo3 !
I | I | I
1 ,T‘ 1 ,T‘ 1
Idatl guadro; ingresso | | cavo per | dati guadro; ingresso | | cavo per |
! al quadro | 1 distribuz. ! al quadro | 1 distribuz. !
| IooFN=2,4 kA fneadi |\ Pe | lccFN=12KkA lineadi !\ Pe |
| cc3F=5,2 kA te;a v\ | lccF27 kA terra 1\ |
1 DeltaV=2,43% ,.' ! 1 DeltaV=2,52% ,.' ! -
| pot.=5.5 1w b | pot=a 11w b |
| Corr.=10,2A o * * ps ps L | cor=121A o ps ps 1
1 'l l' /: /: - - - ' 'l \ - - - '
| \ \ \ \ | \ \ \ |
CIRCUITL: L V_ N _._V._._. V.o NV VN VoV V_ i
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QGN -PS -SS -QGB -QS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 - -QGP -QS -PS -SS -Q6 -Q7 -Q8
APPARECCHIO DI ESEMPIO SD204/63 | E93hN/32 cffuse 25A| DEHNTrail (953 400)| s204+DDA204mv40+s2c-A2f E91hN/32 clfuse BA S204L S204L DS201L DS201L SN201L s2041+DDA204m25+52C-A2| E91hN/32 cffuse BA| E93hN/32 clfuse 25A| DEHNrail (953 400))  S201L Na S201L Na S201L Na
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 25 - 32 6 16 16 16 10 6 - 25 6 25 - 16 10 10
NUMERO POLI PROTETTI - 4 3+N 4 4 1+N 4 4 1+N 1+N 1+N - 4 1+N 3+N 4 1+N 1+N 1+N
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore|porta fusib.|  trasf. C porta fusib. C C C C C - C porta fusib.|porta fusib.| trasf. C C C
POTERE INTERRIcn/icu kATl - | - | - | - | - | - | - | 3| 6 |10]| - |- |45]| 6 [45| 6 |45| 6 |45| 6 |45| 6 | - | -|45]|6 | -|-|-|-1]-1]131|45|6|[45]| 6 |45]| 6
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - 0,03 - - - 0,03 0,03 - - 0,03 - - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - A - - - AC AC - - A - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - 1-R,S,T,N | 2-R,S,T,N 3-T,N 4-R,N 5-R,N - - - - - 6-S,N 7-T,N 8-R,N
IDENTIFICATIVO CAVO 14-R,S,T,N - - - - - 132-R,S,T,N133-R,S,T,N 134-T,N 135-R,N 136-R,N |29-R,S,T,N - - - - 137-S,N 138-T,N 139-R,N
FORMAZIONE DORSALE 4(1x16)+GV16 - - - - - 1(5x4) 1(5x4) 1(3x2,5) 1(3x1,5) 1(2x1,5) 4(1x6)+GV6 - - - - 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5)
TIPO CAVO DORSALE NO7V-K - - - - - FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38 NO7V-K - - - - FG70OM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38
linea di enerale quadro scaricatore linea di enerale quadro scaricatore
DESTINAZIONE / UTENZA alimentazione g 9 protez. scaricat. generale blindo | ausiliari sgancio | blindosbarra 1/2 | blindosbarra 3/4| prese servizio illum. locali | illum. sic. locali | alimentazione g 9 ausiliari sgancio | protez. scaricat. frigocongelatore | cappa chimica |  disponibile
del quadro (norm.) sovrat. del quadro (pref.) sovrat.
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTAT! BI.1/2 BI.3/4 - - - - - - - - - -
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - - - 3,3 3,3 2,9 34 0,2 - - - - - 12,1 4.8 2,9
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio | No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 18 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Oaaetio Tavol Piazza Galeazzo Alessi 1/8
ggetio Tavola 16128 Genova
Schema Unifilare dei Quadri Elettrici




+QL.30-31/N, +QL.30-31/P

M
Quadro Laboratorio 30-31 - sezione normale [+QL.30-31/N]

da +QEG.P1-Q3

sezione preferenz. da G.E. [+QL.30-31/P]

da +QEP.P1-Q18

[B]

I
I I
I I
I I
UTENZA: I |
| | g
| | I d]|A
| | | pag.20
I I~ N\ sk sk | I I—
' (A) - _El ' (A)
I I
! 1d]|A K K !
| | |
1 J- 1
| _ X Xk X _
SEZIONE: | (B) \ \ \ \ \ \ | (B)
| 7 [ [ [2 ] |
- _ ) ) ) ) o .
| scaricat. | scaricat.
i Tipo3 i Tipo3
1 ,l“ 1 ,l“
Idatl quadro: ingresso ! cavo per | dati quadro: ingresso ! cavo per
! al quadro | ' distribuz. ! al quadro | ' distribuz.
[ lccFN=2,4 kA lneadi !\ Pe | lccFN=12kA lineadi ! \ Pe
1 lec3F=5,2 kA tera 1\ i lec3F=2,7 kA tera 1\
1 DeltaV=2,43% ,.' ! 1 DeltaV=2,52% ,.' !
| pot=117 kw b | pot=3giw b
| Corr.=19,6A oy £ £ £ £ L L L1 cor=121A oy pag.20
1 ,' ! T T T T g g s 1 ,' e
| \ \ \ \ \ \ [
CIRCUITL: L V_ N _._V._._. V.o NV Vo Vo . N . V.
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QGN -PS -SS -QGB -QS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -Q6 -Q7 - -QGP -QS -PS -SS -
APPARECCHIO DI ESEMPIO SD204/63 | E93hN/32 cffuse 25A| DEHNTrail (953 400)| s204+DDA204mv40+s2c-A2f E91hN/32 clfuse BA S204L S204L S204L S204L DS201L DS201L SN201L s204L+DDA204A25+52¢-A2| E91hN/32 clfuse BA| E93hN/32 clfuse 25A] DEHNTrail (953 400)
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 25 - 32 6 16 16 16 16 16 10 6 - 25 6 25 - -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 3+N 4 4 1+N 4 4 4 4 1+N 1+N 1+N - 4 1+N 3+N 4 -
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore|porta fusib.|  trasf. C porta fusib. C C C C C C C - C porta fusib.|porta fusib.| trasf. -
POTEREINTERRIcn/icu kAl - | - | - | - | - | - | - | 3| 6 10| - | - |45]| 6 |45]| 6 |45| 6 [45]| 6 |45| 6 |45]| 6 |45| 6 | - | - |45|6 | -|-|-|-1-1]13/|-]-
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - 0,03 - - - - - 0,03 0,03 - - 0,03 - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - A - - - - - AC AC - - A - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - 1-R,S, TN | 2-R,S,T,N | 3-R,S,T,N | 4-R,S,T,N 5-S,N 6-T,N 7-T,N - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO 14-R,S,T,N - - - - - 140-R,S,T,N141-R,S,T,N142-R,S,T,N143-R,S,T,N 144-S,N 145-T,N 146-T,N |29-R,S,T,N - - - - -
FORMAZIONE DORSALE 4(1x16)+GV16 - - - - - 1(5x4) 1(5x4) 1(5x4) 1(5x4) 1(3x2,5) 1(3x1,5) 1(2x1,5) | 4(1x6)+GV6 - - - - -
TIPO CAVO DORSALE NO7V-K - - - - - FG7OM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38]  NO7V-K - - - - -
linea di enerale quadro scaricatore linea di enerale quadro scaricatore
DESTINAZIONE / UTENZA alimentazione |° 9 protez. scaricat. generale blindo | ausiliari sgancio| blindosbarra 1 | blindosbarra 2 | blindosbarra 3 | blindosbarra4 | prese servizio illum. locali | illum. sic. locali | alimentazione g 9 ausiliari sgancio | protez. scaricat. -
del quadro (norm.) sovrat. del quadro (pref.) sovrat.
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTAT! BI.1 BI.2 BI.3 Bl.4 - - - - - - - -
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - - - 54 5,4 5,4 5.4 2.9 2.4 0,2 - R - - _ R
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio | No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 19 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato|Approvato] Data
Oggetto Tavola

SIBILLASSOCIATI
Piazza Galeazzo Alessi 1/8
16128 Genova




+QL.30-31/P

______________________ 1
1
continuazione di [+QL.30-31/P] |
1
I
1
I
1
UTENZA: |
1
I
1
I
1
da-QGP I
1
k k x|
1
N N\
1
3 3 I |
p) p) D]
I
1
I
1
I
1
SEZIONE: |
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
1
A A A |
1
\ \ \ |
CircUITL: | . v v V_ ]
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -Q8 -Q9 -Q10 - - - - - - - - - - N
APPARECCHIO DI ESEMPIO S201L Na $201L Na S201L Na
CORRENTE NOMINALE [A] - 16 10 10 - - - - - - - - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 1+N 1+N 1+N - - - - - - - - - - -
TIPO DISPOSITIVO - C C C - - - - - - - - - - -
POTERE INTERR.Icn/icu AT || - | - | 45| 6 |45 6 |45] 6 S I I e [ (e I I S I I S (R (R I I I I F I
SOGLIA DIFFERENZ. ldn [A] - - - - - - - - - - - - R _ R
TIPO DIFFERENZIALE - - - - - - - - - - - - - R R
NUMERAZ. MORSETTIERA - 8-R,N 9-SN 10-T,N - - - - - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO - 147-R,N 148-S,N 149-T,N - - - - - - - - - - -
FORMAZIONE DORSALE - 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) - - - - - - - - - i, -
TIPO CAVO DORSALE - FG70OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - - - - - _ _ _ _ _ _
DESTINAZIONE / UTENZA frigocongelatore | cappa chimica |  disponibile - - - - - - - - - R R
SIGLA APPARECCHI ) . ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - 12,1 3,9 2,9 - - - - - - - - - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 20 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Piazza Galeazzo Alessi 1/8
Oggetto Tavola

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

16128 Genova




+QL.35/N, +QL.35/P

e ey i et A
| Quadro Laboratorio 35 - sezione normale [+QL.35/N] | sezione preferenz. da G.E. [+QL.35/P] |
| da+qEGPI04 | da +QEP.P1-Q18 |
I I l I
UTENZA: | I \\"'El I
| | g |
| | 1d]|A |
| | | |
| I~ N sk >k | 1 I~ N sk x|
. (A) 8] - (A) '
I I I
| J J J | J J J
i ) ) ) | ) ) 2l
. Id|A Id Id . .
| | | |
1 J- ﬁ 1 1
| ~. | ~. |
SEZIONE: | (B) \ \ | (B) |
| g | |
| scaricat. | scaricat. |
! Tipo3 ! Tipo3 !
I | I | I
1 ,T‘ 1 ,T‘ 1
| [ ' ingresso ' cavo per | i . ingresso ' cavo per |
dati quadro: 9 . ati quadro: g ‘ p
! al quadro | 1 distribuz. ! al quadro | 1 distribuz. !
| IooFN=1,9 kA fneadi |\ Pe | lccFN=12KkA lineadi !\ Pe |
| lcc3F=4,11A te;a v\ | lecF=27 kA terra 1\ |
1 DeltaV'=2,17% ,.' ' 1 DeltaV=2,52% P '
| pot=1,41w b | pot=33iw b |
| Corr.=3,6A o £ L L L | cor=97A o L L L
1 'l \ // - - - ' 'l \ - - - '
| \ \ \ | \ \ \ |
CIRCUITL: L V_ N _ _NvN.___. V N N . Vo) VooV
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QGN -PS -SS -QGB -QS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 - -QGP -QS -PS -SS -Q5 -Q6 -Q7 -
APPARECCHIO DI ESEMPIO SD204/63 | E93hN/32 cffuse 25A DEHNTrail (953 400)| s204+DDA204m25+52¢-A2f E91hN/32 clfuse BA DS201L DS201L SN201L s2041+DDA204A25+52C-A2| E91hN/32 cffuse BA| E93hN/32 cffuse 25A| DEHNrail (953 400))  S201L Na S201L Na S201L Na
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 25 - 16 6 - 16 10 6 - 25 6 25 - 16 10 10 -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 3+N 4 4 1+N - 1+N 1+N 1+N - 4 1+N 3+N 4 1+N 1+N 1+N -
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore|porta fusib.|  trasf. C porta fusib. - C C C - C porta fusib.|porta fusib.| trasf. C C C -
POTERE INTERRIcn/icu kATl - | - | - | - | - | - | - | 3|61 -|-|-]|-145|6|45|6|45|6 | -]|-[45]l6]|-|-|-]-1]-13/ 45|6|45|6 |45]| 6 | -
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - 0,03 - - 0,03 0,03 - - 0,03 - - - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - A - - AC AC - - A - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - 1-R,S,TN 2-R,N 3-S,N 4-SN - - - - - 5-T,N 6-R,N 7-S,N -
IDENTIFICATIVO CAVO 15-R,S,T,N - - - - - 150-R,S,T,N] 151-R,N 152-S,N 153-S,N | 29-R,S,T,N - - - - 154-T,N 155-R,N 156-S,N -
FORMAZIONE DORSALE 4(1x10)+GV10 - - - - - 1(5x4) 1(3x2,5) 1(3x1,5) 1(2x1,5) | 4(1x6)+GV6 - - - - 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) -
TIPO CAVO DORSALE NO7V-K - - - - - FG7OM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38]  NO7V-K - - - - FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 -
linea di enerale quadro scaricatore linea i enerale quadro scaricatore
DESTINAZIONE / UTENZA alimentazione |° 9 protez. scaricat. generale blindo | ausiliari sgancio | blindosbarra 1/2| prese servizio illum. locali | illum. sic. locali | alimentazione g 9 ausiliari sgancio | protez. scaricat. frigocongelatore| termociclatore disponibile -
(norm.) sovrat. (pref.) sovrat.
del quadro del quadro
SIGLA APPARECCHI B2 i i i i i i i i i i
ALIMENTATI :
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - - - 0,7 2,9 1,4 0,2 - - - - - 9,7 34 2,9 -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 21 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Piazza Galeazzo Alessi 1/8
Oggetto Tavola

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

16128 Genova




+QL.37-38/N, +QL.37-38/C

|-f—--F---"=-"-"=-""-"-""—-"\"-"\"=-"\"=-""=-""=-""=-""=-”""=-"¥"/"=-""=”"¥"/"="”""="-""="-""=""=""="""="—"""°""°"7"7°""—"""="7"°""”"""-" T--— --— -~-""-"——"""-"-"-""-""-""-"""-"""-""="-"""—-""=""""""="""="—"""7""°"7""7- 1
| Quadro Laboratorio 37-38 - sezione normale [+QL.37-38/N] | sezione continuita da UPS [+QL.37-38/C] |
| da+qEGPI04 | da +QEC.P1-Q30 |
I I ;< I
UTENZA: | I \\"'El I
| | g |
| ! 1d|A |
I I | I
| I~ N N >k | 1 I~ N k N
' (A) - _El ' (A) !
I I I
| J J J | J J J
i ) ) ) | ) ) 2l
. Id|A I d I d . .
| | | |
1 J- ﬂ 1 1
| ~ x X | - |
SEZIONE: | (B) \ \ \ \ | (B) |
| J J J1 |
- . D D D _ '
| scaricat. | scaricat. |
- Tipo3 - Tipo3 -
I | I | I
1 ,T‘ 1 ,T‘ 1
Idatl quadro: ingresso ! cavo per | dati quadro: ingresso ! cavo per |
' al quadro | 1 distribuz. ! al quadro | 1 distribuz. !
| IooFN=1,9 kA fneadi |\ Pe | lccFN=0,7 kA lneadi !\ Pe |
1 lec3F=4,1 kA tera 1\ i lec3F=1,5 kA tera 1\ i
1 DeltaV'=2,17% ,.' ' 1 DeltaV=3,08% ,.' ' '
| pot=1,8 1w b | pot=27iw b |
| Corr.=4,4A ! \ =* =+ A e A | Cor=128A ; \ A e 1 |
1 'l l' /: /: - - - ' 'l \ - - - '
| i \ \ \ \ | \ \ \ |
CIRCUITL: L V_ N _ _NvN.___. V NV VoGN] A A V_
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QGN -PS -SS -QGB -QS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 - -QGC -QS -PS -SS -Q6 -Q7 -Q8
APPARECCHIO DI ESEMPIO SD204/63 | E93hN/32 cffuse 25A DEHNTrail (953 400)| s204+DDA204m25+52¢-A2f E91hN/32 clfuse BA S204L S204L DS201L DS201L SN201L DS201L+F2C-A2| E91hN/32 cliuse 6A| E91hN/32 clfuse 25A| DEHNrail (953 200)]  S201L Na S201L Na S201L Na
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 25 - 25 6 16 16 16 10 6 - 20 6 25 - 10 16 10
NUMERO POLI PROTETTI - 4 3+N 4 4 1+N 4 4 1+N 1+N 1+N - 1+N 1+N 1+N 2 1+N 1+N 1+N
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore|porta fusib.|  trasf. C porta fusib. C C C C C - C porta fusib.|porta fusib.| trasf. C C C
POTERE INTERRIcn/icu kATl - | - | - | - | - | - | - | 3| 6 |10]| - |- |45]| 6 [45| 6 |45| 6 |45| 6 |45| 6 | - | -|45]|6 | -|-|-|-1]-1]131|45|6|[45]| 6 |45]| 6
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - 0,03 - - - 0,03 0,03 - - 0,03 - - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - A - - - AC AC - - A - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - 1-R,S,T,N | 2-R,S,T,N 3-T,N 4-R,N 5-R,N - - - - - 6-F,N 7-F,N 8-F,N
IDENTIFICATIVO CAVO 15-R,S,T,N - - - - - 157-R,S,T,N158-R,S,T,N 159-T,N 160-R,N 161-R,N 41-T,N - - - - 162-F,N 163-F,N 164-F,N
FORMAZIONE DORSALE 4(1x10)+GV10 - - - - - 1(5x4) 1(5x4) 1(3x2,5) 1(3x1,5) 1(2x1,5) 1(2x6) - - - - 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5)
TIPO CAVO DORSALE NO7V-K - - - - - FG70OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - - - - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38
linea di enerale quadro scaricatore linea di enerale quadro scaricatore | citofluorimetro - | citofluorimetro - ersonal
DESTINAZIONE / UTENZA alimentazione g g protez. scaricat. generale blindo | ausiliari sgancio | blindosbarra 1/2| blindosbarra 3/4| prese servizio illum. locali illum. sic. locali | alimentazione g g ausiliari sgancio | protez. scaricat. cs P
—del quadro (norm.) sovrat. —del quadro (cont.) sovrat. BDFA BDFortessa computer
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTATI/ Bl.1/2 BIl.3/4 - - - - _ _ R R : A
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - - - 0,4 0,4 2,9 34 0,2 - - - - - 4.8 7,2 0,7
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio | No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 22 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Oaaotio Tavol Piazza Galeazzo Alessi 1/8
ggetio Tavola 16128 Genova
Schema Unifilare dei Quadri Elettrici




+QL.05+10

da +QEG.P1-Q2

Centralino Locali 05+10 [+QL.05+10]

I I

I I

I I

UTENZA: I |

I I

I I

I I

| i\(A) >k N N N N N >k |

| NN N N N NN |

| 7 @ A @ [ & [ |

| D) D) D) D) D) D) D) |

. Id Id Id]|A Id]|A Id Id Id .

I | I

1 d 1

| ~ X

SEZIONE: | (B) IZI\\ \ |
! possibilita g !
i comando

! S(-ifncgt' ON/OFF !

| Ipo | anche da |

. t BUS .

|dat[ quadro: ingresso | “I cavo per [

! al quadro | distribuz. !

| lccFN=24 kA lneadi !\ Pe I

1 Icc3F=5,2 kA terra 1\ i

1 DeltaV'=2,52% ,.' ' '

| pot=73 10w b |

| Corr=15,2A ," \ A A A A A A A A |

! ! ! 1

| \ \ \ \ \ \ \ |
CIRCUITI: L Vo V__ NV __ V. . v v Vo Vi
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QG -PS -SS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -Q6 -Q7 -KL1 -Q8 - - - - - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO SD204/63 | E93nN/32 clfuse 25A| DEHNTrail (953 400) DS201L DS201L DS201L DS201L DS201L DS201L DS201L EN24-40/230 SN201L
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 25 - 16 16 10 10 16 16 10 24 6 - - - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 3+N 4 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 4 1+N - - - - - -
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore|porta fusib.|  trasf. C C C C C C C contattore C - - - - - -
POTERE INTERR.Icn/icu kATl - | - | - | - | - | - | - | 3 |45]| 6 |45| 6 |45]| 6 |45| 6 |45| 6 |45]| 6 [45]| 6 | - | - |45] 6 | - - - - - - - -
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 - - - - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - AC AC A A AC AC AC - - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - 1-S,N 2-TN 3-R,N 4-SN 5-T,N 6-R,N - 7-S,N 8-S,N - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO 13-R,S,T,N - - - 165-S,N 166-T,N 167-R,N 168-S,N 169-T,N 170-R,N - 171-S,N 172-S,N - - - - - -
FORMAZIONE DORSALE 4(1x16)+GV16 - - - 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) - 1(3x1,5) 1(2x1,5) - - - - - -
TIPO CAVO DORSALE NO7V-K - - - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - - - - - -

linea di scaricatore concentratore eneratore di utenze locali utenze locali utenze locali
DESTINAZIONE / UTENZA alimentazione |generale quadro| protez. scaricat. ) 9 ) ) . ) ) ) prese servizio - illum. locali | illum. sic. locali - - - - - -

—del quadro sovrat. centrifugo azoto circ.1 (disp.) circ.2 (disp.) circ.3 (disp.)

SIGLA APPARECCHI ) ) ) i i i i i i i i i
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - 9,7 12,1 2,4 2,4 2,4 2,9 - 2,9 0,2 - - - - - -

NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale

Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 23 31

La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E

ospedale S. Martino (GE)
Commessa -

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato|Approvato] Data
Oggetto Tavola

Piazza Galeazzo Alessi 1/8

SIBILLASSOCIATI

16128 Genova




+QL.26-27

da +QEG.P1-Q4

Centralino Locali 26-27 [+QL.26-27]

I I
I I
I I
UTENZA: | |
I I
I I
I I
| I~ N N N N N k |
N (A) .
I I
| 3 3 3 3 3 3 |
i ol 2 B2 B2 B B i
. Id Id Id Id Id Id .
I | I
1 d 1
| ~ X
SEZIONE: | (B) D\\ \ |
| — 2] |
1 possibilita ‘3 .
| scaricat. (é)’\rjllaon':dé) |
i T|p03 | anche da i
N I BUS '
| dati quadro: ingresso |} cavo per |
! al quadro | distribuz. !
| lccFN=1,9 kA lneadi !\ Pe I
[ lcc3F=4,1 kA terra 1\ i
1 DeltaV=2,17% ,.' ' '
| pot=1,31w b |
| Corr.=6,5A ," \ A A A A A A A |
! ! ! 1
| \ \ \ \ \ \ |
CIRCUITI: A Vo V___ . N_ v . Vo Voo V_
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QG -PS -SS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -Q6 -KL1 -Q7 - - - - - - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO SD202/63 | E91hN/32 cifuse 25A| DEHNrail (953 200)]  DS201L DS201L DS201L DS201L DS201L DS201L EN24-40/230 SN201L
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 25 - 6 6 6 6 10 10 24 6 - - - - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 2 1+N 2 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 4 1+N - - - - - - -
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore|porta fusib.|  trasf. C C C C C C contattore C - - - - - - -
POTEREINTERRIcnicukAl | - | - | - | - | - | - | - | 3 |45]| 6 [45]| 6 [45]| 6 [45]| 6 [45] 6 [45] 6 | - | - [45] 6 | - -1 -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 - - - - - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - AC AC AC AC AC AC - - - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - 1-T,N 2-T,N 3-T.N 4-T,N 5-T,N - 6-T,N 7-TN - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO 15-R,S,T,N - - - 173-T,N 174-T,N 175-T,N 176-T,N 177-T,N - 178-T,N 179-T,N - - - - - - -
FORMAZIONE DORSALE 4(1x10)+GV10 - - - 1(3x1,5) 1(3x1,5) 1(3x1,5) 1(3x1,5) 1(3x2,5) - 1(3x1,5) 1(2x1,5) - - - - - - -
TIPO CAVO DORSALE NO7V-K - - - FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38 - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - - - - - - -
linea di scaricatore utenze locale armadio di armadio di armadio di
DESTINAZIONE / UTENZA alimentazione |generale quadro| protez. scaricat. ) ) ) ) prese servizio - illum. locali | illum. sic. locali - - - - - - -
del qua dro sovrat. magazzino sicurezza sicurezza sicurezza
SIGLA APPARECCHI ) ) ) ) . ) ) ) ) ) ) )
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - 1,0 0,1 0,1 0,1 29 - 1,9 0,2 - - - - - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 24 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato|Approvato] Data
Oggetto Tavola

SIBILLASSOCIATI

Piazza Galeazzo Alessi 1/8

16128 Genova




+QL.29-34-36

|- T T T ST T T T T ST T T s s s s s e s s s e — a
| Centralino Locali 29-34-36 [+QL.29-34-36] |
! da +QEG.P1-Q4 !
I I
UTENZA: | |
I I
I I
I I
| I~ N N N N k |
' (A) '
I I
| J J J J J |
i ) ) ) ) ) |
X Id|A Id|A Id|A Id Id .
| | |
1 d 1
| ~ x|
SEZIONE: | (B) D\ \ |
! possibilita g !
i comando
! sc_i_grlcgt. ON/OFF !
| Ipo | anche da |
X ; BUS .
Idatl quadro: ingresso | “I cavo per |
! al quadro | distribuz. !
| lccFN=1,9 kA lneadi !\ Pe |
[ lcc3F=4,1 kA terra 1\ i
1 DeltaV=2,17% ,.' ' '
! Pot.=3,5 kW b I
| Corr.=8A ," \ A A A A A A |
1 | ! 1
| \ \ \ \ \ |
CIRCUITI: o vV o\ V_ N _ N N vV
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QG -PS -SS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -KL1 -Q6 - - - - - - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO SD204/63 | E93nNIs2 offuse 25A| DEHNrail (953 400)]  DS201L DS201L DS201L DS201L DS201L EN24-40/230 SN201L
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 25 - 16 16 16 16 10 24 6 - - - - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 3+N 4 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 4 1+N - - - - - - -
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore|porta fusib.|  trasf. C C C C C contattore C - - - - - - -
POTERE INTERR.Ien/icu kAl || - | - | - | - | - | - | - | 3 |45]| 6 |45]| 6 |45]| 6 |45]| 6 |45| 6 | - | - |45] 6 - - - - - - - - -] -] - -
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 - - - - - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - A A A AC AC - - - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - 1-R,N 2-SN 3-TN 4-R,N - 5-S,N 6-S,N - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO 15-R,S,T,N - - - 180-R,N 181-S,N 182-T,N 183-R,N - 184-S,N 185-S,N - - - - - - -
FORMAZIONE DORSALE 4(1x10)+GV10 - - - 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) - 1(3x1,5) 1(2x1,5) - - - - - - -
TIPO CAVO DORSALE NO7V-K - - - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - FG7OM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38 - - - - - - -
linea di .
DESTINAZIONE / UTENZA || alimentazione |generale quadro| protez. scaricat, |  S%3Cat°re personal personal porsonal | ce senvizo ; ilum. locali | illum. sic. locali ; ; ; ; ; ; ;
—del quadro sovrat. computer, circ.1| computer, circ.2 | computer, circ.3
SIGLA APPARECCHI ) ) ) ) ) ] ) ) ) ) )
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - 2,9 2,9 2,9 2,9 - 4.8 0,2 - - - - - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 25 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Piazza Galeazzo Alessi 1/8
Oggetto Tavola

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

16128 Genova




+QL.32-33

|- T T T ST T T T T ST T T s s s s s e s s s e — a
| Centralino Locali 32-33 [+QL.32-33] |
! da +QEG.P1-Q3 !
I I
UTENZA: | |
I I
I I
I I
| I~ N N N N k |
' (A) '
I I
| J J J J J |
i ) ) ) ) ) |
X Id|A Id|A Id|A Id Id .
| | |
1 d 1
| ~ x|
SEZIONE: | (B) D\ \ |
. 2] |
. possibilita D) .
| scaricat. %’;\T/%nlglg |
i Tlp03 | anche da i
X ; BUS .
1
Idatl quadro: ingresso ! cavo per |
! al quadro | distribuz. !
| lccFN=24 kA lneadi !\ Pe |
1 Icc3F=5,2 kA terra 1\ i
1 DeltaV/=2,43% ,.' ' '
| pot=33 1w b |
| Corr.=7A ," \ A A A A A A |
1 | ! 1
| \ \ \ \ \ |
CIRCUITI: o VA V_ N _ N N vV
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QG -PS -SS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -KL1 -Q6 - - - - - - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO SD204/63 | E93nNIs2 offuse 25A| DEHNrail (953 400)]  DS201L DS201L DS201L DS201L DS201L EN24-40/230 SN201L
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 25 - 16 16 16 16 10 24 6 - - - - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 3+N 4 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 4 1+N - - - - - - -
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore|porta fusib.|  trasf. C C C C C contattore C - - - - - - -
POTERE INTERR.Ien/icu kAl || - | - | - | - | - | - | - | 3 |45]| 6 |45]| 6 |45]| 6 |45]| 6 |45| 6 | - | - |45] 6 - - - - - - - - -] -] - -
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 - - - - - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - A A A AC AC - - - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - 1-T,N 2-R,N 3-S,N 4-TN - 5-R,N 6-R,N - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO 14-R,S,T,N - - - 186-T,N 187-R,N 188-S,N 189-T,N - 190-R,N 191-R,N - - - - - - -
FORMAZIONE DORSALE 4(1x16)+GV16 - - - 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) - 1(3x1,5) 1(2x1,5) - - - - - - -
TIPO CAVO DORSALE NO7V-K - - - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - FG7OM1 CEI20-38| FGTOM1 CEI20-38 - - - - - - -
linea di .
DESTINAZIONE / UTENZA || alimentazione |generale quadro| protez. scaricat, |  S%3Cat°re personal personal porsonal | ce senvizo ; ilum. locali | illum. sic. locali ; ; ; ; ; ; ;
—del quadro sovrat. computer, circ.1| computer, circ.2 | computer, circ.3
SIGLA APPARECCHI ) ) ) ) ) ] ) ) ) ) )
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - 2,9 2,9 2,9 2,9 - 3,9 0,2 - - - - - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 26 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI
Piazza Galeazzo Alessi 1/8
Oggetto Tavola

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

16128 Genova




+QL.40-41

|- T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T s s T T T e e |
| Centralino Locali 40-41 [+QL.40-41] |
! da +QEG.P1-Q3 !
I I
UTENZA: | |
I I
I I
I I
| i\(A) N N N N N N N k |
| A N N N A N N |
| J J J J J J J J |
i ) ) ) ) ) ) ) ) |
. Id|A Id|A Id|A Id|A Id|A Id|A I d I d .
| | |
1 d 1
| . x|
SEZIONE: | (B) D\ \ |
! possibilita g !
. comando
! scgrlcat. ON/OFF !
| T|p03 anche da |
! | BUS .
|datl quadro: ingresso “I cavo per |
! al quadro | 1 distribuz. !
| lccFN=2.4 kA lneadi !\ Pe |
1 lec3F=5,2 kA tera 1\ i
1 DeltaV'=2,43% ,.' ' '
| pot=5.210w b |
| Corr=10,4A ," \ A A A A A A A A A |
1 | ' 1
| i \ \ \ \ \ \ \ \ |
CIRCUITI: A Vo vV___ NV __ vV _ v v Voo V__ . V_]
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QG -PS -SS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -Q6 -Q7 -Q8 -KL1 -Q9 - - - - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO SD204/63 | E93nNI32 clfuse 25A| DEHNrail (953 400))  DS201L DS201L DS201L DS201L DS201L DS201L DS201L DS201L EN24-40/230 SN201L
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 25 - 16 16 16 16 16 16 16 10 24 6 - - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 3+N 4 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 4 1+N - - - - -
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore|porta fusib.|  trasf. C C C C C C C C contattore C - - - - -
POTERE INTERRIen/icu kATl - | - | - | - | - | - | - | 3 |45]| 6 |45| 6 |45]| 6 [45]| 6 45| 6 |45| 6 |45| 6 |45]| 6 | - | - |45] 6 | - -] -1-|-[-]1-1-/1-
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 - - - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - A A A A A A AC AC - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - 1-S,N 2-T,N 3-R,N 4-S,N 5-T,N 6-R,N 7-S,N - 8-T,N 9-T,N - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO 14-R,S,T,N - - - 192-S,N 193-T,N 194-R,N 195-S,N 196-T,N 197-R,N 198-S,N - 199-T,N 200-T,N - - - - -
FORMAZIONE DORSALE 4(1x16)+GV16 - - - 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) - 1(3x1,5) 1(2x1,5) - - - - -
TIPO CAVO DORSALE NO7V-K - - - FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - - - - -
linea di. '
DESTINAZIONE / UTENZA alimentazione |generale quadro| protez. scaricat. scaricatore personal ) personaI personaI personaI personaI personaI prese servizio - illum. locali | illum. sic. locali - - - - -
—del quadro sovrat. computer Studio| computer, circ.1| computer, circ.2 | computer, circ.3 | computer, circ.4 | computer, circ.5
SIGLA APPARECCHI i i i i i i i i i i i i
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 - 4,3 0,2 - - - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 27 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato|Approvato] Data
Oggetto Tavola

SIBILLASSOCIATI

Piazza Galeazzo Alessi 1/8

16128 Genova




+QL.42+45

|- T T T T T T T T T T T T T T T T T T s s s s s e s =
| Centralino Locali 42+45 [+QL.42+45] |
! da +QEG.P1-Q4 !
I I
UTENZA: | |
I I
I I
I I
| N N N N NS |
i NN N N Y i
| J J J J J |
| ) ) ) ) ) |
. I d I d Id|A I d | d .
| | |
| d N
SEZIONE: | D\ \ |
| — g |
. possibilita D) .
| comando |
! ON/OFF .
| anche da |
' BUS .
| dati quadro: |
| lccFN=1,9 kA |
1 1cc3F=4,1 kA i
1 DeltaV=2,17% '
! Pot.=3 kW !
| Corr.=6,5A P P + + P2 P2 |
| i \ \ \ \ \ |
CIRCUITL: N R AN v vV o\ Vo o __._N._ .. v
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QG -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -KL1 -Q6 - - - - - - - - - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO SD204/63 DS201L DS201L DS201L DS201L DS201L EN24-40/230 SN201L
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 16 16 10 16 10 24 6 - - - - - - - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 4 1+N - - - - - - - - - -
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore C C C C C contattore C - - - - - - - - - -
POTERE INTERR.Ien/icu jAT|| - | - | - | - | 45| 6 (45| 6 |45| 6 |45| 6 |45 6 | - | - |45|6 | -|-|-|-|-|-[-|-{-|-|-|-|-11-/|-|-/[-1|-1-/-
SOGLIA DIFFERENZ. ldn [A] - - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 - - - - - - - - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - AC AC A AC AC - - - - - - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - 1-R,N 2-S,N 3-T,N 4-R,N - 5-S,N 6-S,N - - - - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO 15-R,S,T,N - 201-R,N 202-S,N 203-T,N 204-R,N - 205-S,N 206-S,N - - - - - - - - - -
FORMAZIONE DORSALE 4(1x10)+GV10 - 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) - 1(3x1,5) 1(2x1,5) - - - - - - - - - -
TIPO CA VO DORSALE NO7V-K - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38] FG7TOM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38 - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - - - - - - - - - -
linea di utenze locali utenze locali utenze locali
DESTINAZIONE / UTENZA alimentazione |generale quadro| . . ) . ) . prese servizio illum. locali | illum. sic. locali - - - - - - - - - -
- circ.1 (disp.) circ.2 (disp.) circ.3 (disp.)
del quadro
SIGLA APPARECCHI i ) ) ) ) ) ] ) ) ) ) )
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - 2,4 2,4 2,4 2,9 - 3,9 0,2 - - - - - - - - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 28 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
ospedale S. Martino (GE)
Commessa -

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Rev. Descrizione Verificato|Approvato] Data
Oggetto Tavola

SIBILLASSOCIATI

Piazza Galeazzo Alessi 1/8

16128 Genova




+QCZ.P1, +QCZ.P1/P

Quadro alim. CDZ piano primo - sezione normale [+QCZ.P1]

sezione preferenz. da
G.E. [+QCZ.P1/P]

da +QEP.P1-Q19

-

1
I I
I I
I I o
! __ bobi ! . obina
UTENZA: | B| v | B | 2av
| | g
! ! Id
| | pag.30
| 1 i\(A) * N N N N N >k |
i 5 AR NN N i
' S 51 S St (5] 5 S '
| ld|s [1d]|A [1d]|A I d I d I d I d |
| | |
| d4d d4 ;< |
1 \ 1
SEZIONE: | (B) | I——S| I——S \ |
! scaricat. ) ) D) !
| combinato __I |
ag.30
i Tipo1+2 ! i S
1 ,T‘ 1
| dati quadro: ingresso |} cavo per | dati quadro:
! al quadro | ' distribuz. 1
| IccFN=4,7 kA linea di f “ Pe | IccFN=3 kA
1 lcc3F=8,7 kA Sgancilo su tera 1\ i lcc3F=4,5 kA
' DeltaV=2,11% e | . ' DeltaV=2,59%
! Pot.=147,4 kW incendio b ! Pot.=6 kW
| Corr.=239,5A o £ £ L L L L L L L] cor=9ea  —F
' 'l 1 /: /: - - - - - - - ' /:
| \ \ \ \ \ \ \ \ | \
CIRCUITL: NN N Vo . Voo V_ N _ _NV.___. Vo Voo
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QGN -QS -TS -PS -SS -Q1 -Q2 -QP -Q3 -Q4 -Q5 -Q6 -Q7 -Q8 -Q9 - -Q10 -
APPARECCHIO DI ESEMPIO XT3D/250+SOR|E91hN/32 cliuse 6A|  TM40/24 | E933N/125 cifuse 1254 DEHNshield (941 310)] XT3N/250+RC Sel| S204M+DDA204A63|  DS201 EN24-40/230 | EN24-40/230 DS201 DS201 DS201 DS201 SN201L S2ULIDDAZIACIZSHS2C-A2
CORRENTE NOMINALE [A] - 250 6 - 125 - 250x0,9 63 10 24 24 6 10 16 10 6 - 16 -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 1+N - 3+N 3+1 4 4 1+N 4 4 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N - 4 -
TIPO DISPOSITIVO - sezionatore|porta fusib.| trasf. |porta fusib.| trasf. x10 In D C contattore | contattore C C C C C - C -
POTERE INTERRMen/icu kATl - | - | - | - | - | - | - | - | - | -|-113|-]|36|w0]|15]6|10]-]|-]-1]1-|6|1|6]|1]|6]|10]|6]|10]|45|6]|-]|-1[45]6]-]-
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - - - 0,3 0,3 0,03 - - 0,03 0,03 0,03 0,03 - - 0,3 -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - - - AS A A - - AC AC AC AC - - AC -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - 1-R,S,T,N | 2-R,S,T,N - 3-T,N 4-T,N 5-R,N 6-S,N 7-T,N 8-R,N 9-R,N - 10-R,S,T,N -
IDENTIFICATIVO CAVO 5-R,S,T,N - - - - - 207-R,S,T,N208-R,S,T,N - 209-T,N 210-T,N 211-R,N 212-S,N 213-T,N 214-R,N 215-R,N |30-R,S,T,N|216-R,S,T,N -
FORMAZIONE DORSALE 3,5(1x120)+GV35 - - - - - 3,5(1x95)+GV3s|  1(5x16) - 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x1,5) 1(3x2,5) 1(3x2,5) 1(3x1,5) 1(2x1,5) 1(5x4) 1(5x4) -
TIPO CAVO DORSALE FG7R 0,6/1kV - - - - - FG7R 0,6/1kV| FG70R 0,6/1kV - FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38| FG7TOM1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 -
linea di enerale quadro scaricatore unita rinnovo rotezione ausiliari illum. sic linea i finea aiim.
DESTINAZIONE / UTENZA alimentazione g g ausiliari sgancio | ausiliari sgancio | protez. scaricat. ) pompa di calore P pompa 1 pompa 2 . disponibile prese servizio [ illum. copertura o alimentazione | ventilaz. tetto -
TP (norm.) sovrat. aria pompe regolazione copertura T )
del quadro del quadro (predisp.)
SIGLA APPARECCHI i i i i i i i i i i
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - - - 2021 41,2 - 6,0 6,0 1,0 2,4 2,9 4,3 0,2 - 9,6 -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 29 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
NOTA (*): ospedale S. Martino (GE)
collegare i contatti in parallelo a coppie per F e per N (in caso di comando Commessa -
partenza previsto come contatto pulito inverter, agira su tale ingresso). A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Comandi prelevati da sistema supervisione. Rev. Descrizione Verificato |Approvato] Data SIBILLASSOCIATI
Piazza Galeazzo Alessi 1/8
Oggetto Tavola

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

16128 Genova




+QCZ.P1/P

__________________________________ |
1
continuazione di [+QCZ.P1/P] |
1
I
1
I
1
UTENZA: |
1
I
1
I
1
da-Q10 |
1
(A) -
I
1
I
1
I
1
I
1
~ I
1
SEZIONE: (B) |
1
. I
scaricat. '
combinato !
Tipo1+2 | |
1 1
: I
1 1
l |
sgancio su | !
segnale di ' |
allarme ' !
incendio ! |
| 1
! I
1 1
I
CIRCUITL: | \
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QS -TS -PS -SS - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO E91hN/32 cffuse 6A TM30/24 E933N/50 c/fuse 50A| DEHNshield (941 310)
CORRENTE NOMINALE [A] - 6 - 50 - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 1+N - 3+N 3+1 - -
TIPO DISPOSITIVO - porta fusib.| trasf. [porta fusib.| trasf. - -
POTERE INTERR.Icn/lcu [KA] || - | - - | - - | - - | - - | 13 - | - - -
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO - - - - - - -
FORMAZIONE DORSALE - - - - - - _
TIPO CAVO DORSALE - - - - - - ;
DESTINAZIONE / UTENZA ausiliari sgancio | ausiliari sgancio | protez. scaricat. SC:;':;:?W
SIGLA APPARECCHI ) )
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - - - -

NOTE:

Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi.
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua).

COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio | No. totale
Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 30 31
Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E

ospedale S. Martino (GE)
Commessa -
A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16

Rev. Descrizione Verificato |Approvato| Data SIBILLASSOCIATI

Oagetto Tavol Piazza Galeazzo Alessi 1/8

ggetto Tavola 16128 Genova

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici




+QSS, +QPA

Quadro Sottostazione (esistente) [+QSS]

da +QE

interruttore da

-

da +QSS-Qx

Quadro Pompe Aggiunte (plastico stagno) [+QPA]

1 1 1 1
I I I I
1 1 1 1
I I I I
1 1 1 1
I I I I
1 1 1 1
UTENZA: ! aggiungere, con ! ! !
| d contatto ausiliario da | | |
' p gestire come fatto per ' ' '
| interr. esistenti | | |
1 | d 1 1 1
! I l | I |
1 1 1 1
| X | | | >k sk >k |
1 1 1 1
i N i i \ \ \ i
1 1 1 1
| ; | | ; ; ; |
' D) ' ' p p p '
| | | 1d|A 1d|A 1d|A |
| o I | I | — !
' circuiti ' ' ]
! esistenti ! ! q3 43 !
sezione | i | Y Y i
1 1 1 1
I I I * * * I
| | | ) ) ) |
I I I I
1 1 1 1
I I I I
1 1 1 1
| dati quadro: | | dati quadro: |
| | | lccFN=4,5 kA |
i Icc3F=10 kA i 1 1cc3F=6 kA i
1 DeltaV/=0,53% ' 1 DeltaV/=0,59% '
! Pot.=7 kW ! ! Pot.=1 kW !
[ Corr.=13,3A =2 | [ Corr.=3,7A P + + P2 + |
1 -1 1 1 1
([ \ I I I
CIRCUITI: L Vo . ; U A Vo V_ N ___. Vi
SIGLA EQUIPAGGIAMENTO - -QG - -Qx - - - -QG -QP -Q1 -Q2 -Q3 -K -Q4 -T - - - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO esistente S204M+S2C-S/H SD204/16 DS201L EN24-40/230 | EN24-40/230 DS201L EN24-40/230 DS201L
CORRENTE NOMINALE [A] - 16 - 6 - - - 16 6 24 24 6 24 6 - - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 - 4 - - - 4 1+N 4 4 1+N 4 1+N - - - - -
TIPO DISPOSITIVO - C - C - - - sezionatore C contattore | contattore C contattore C trasf.24V - - - -
POTERE INTERR.Icn/icu kATl - | - [ 10|15 - | - 10|15 - | - | - | - |- |-|-|-145|6]|-|-|-|-1[45]l6]|-|-145|6]|-|-|-|-|-1|-1-1/- -
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - 0,3 - - - - - - 0,03 - - 0,03 - 0,03 - - - - -
TIPO DIFFERENZIALE - AC - - - - - - A - - A - A - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO - - - 217-R,S,T,N - - 217-R,S,T,N - - 218-R,N 219-R,N - 220-S,N - 221-T,N - - - -
FORMAZIONE DORSALE - - - 1(5x2,5) - - 1(5x2,5) - - 1(2x1,5) 1(2x1,5) - 1(2x1,5) - 1(2x1,5) - - - -
TIPO CAVO DORSALE - - - FG70M1 CEI20-38 - - FG70M1 CEI20-38 - - FG70M1 CEI20-38| FG7OM1 CEI20-38 - FG70M1 CEI20-38 - FG70M1 CEI20-38 - - - -
uadro pompe linea df rotezione ompa caldo ompa caldo ompa circ
DESTINAZIONE / UTENZA generale quadro| carichi esistenti a .p P alimentazione |generale quadro P ) pomp ) pomp ) - P p o ausiliari ausiliari - - - -
aggiunte T pompe travi travi 1 travi 2 radiatori
del quadro
SIGLA APPARECCHI +QPA i i i i i i i i ) ) )
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - 3,7 - - - - - 3,7 3,7 - 0,9 - 0,5 - - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. Universita degli Studi di Genova impianto elettrico ristrutturaz. A3 31 31
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). Area Sviluppo Edilizio primo piano del Pad. 3 Disegno E-E
NOTA (*): ospedale S. Martino (GE)
collegare i contatti in parallelo a coppie per F e per N (in caso di comando Commessa -
partenza previsto come contatto pulito inverter, agira su tale ingresso). A Progetto esecutivo Sibilla Sibilla | 27/05/16
Comandi prelevati da sistema supervisione. Rev. Descrizione Verificato |Approvato] Data SIBILLASSOCIATI
Piazza Galeazzo Alessi 1/8
Oggetto Tavola

Schema Unifilare dei Quadri Elettrici

16128 Genova




Quadro Elettrico Nuovo Pad.3 [+QEN.Pd3]

Quadro da pavimento

Grado di protezione minimo IP65

Ue 1000 V

Dimensioni totali (HXLxP mm) 2013x716x447

| ~— |
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Jdlfe = oy of [
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I He
g
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L] o
° °
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e e
(] (-]
° °
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Quadro Elettrico Generale Piano Primo
- sezione normale [+QEG_P1]
- sezione preferenz. da G.E. [+QEP_P1]
- sezione continuita da UPS [+QEC_P1]

Potenza che il quadro deve dissipare: 286,4 W

NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze

relative ad eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere aggiunte).

Quadro da pavimento

Grado di protezione minimo 1P43

Con portella dotata di vetro e chiusura a chiave

Dimensioni utile pannelli (LxH mm): 800x2000 + vano laterale morsettiera e cavi

-QGN -QGP

generale quadro (norm.) generale quadro (norm.)

-PS -ss -Qs -SM Q1

strumento di misura ‘ ‘ dorsale Normale Ovest ‘

] ]

-Q2 -Q3 -Q4 Q5 KLl -6 -Q7  -KL2 @
ilum, comando | ilum, comando | ¢
dorsale Normale Nord dorsale Normale Sud dorsale Normale Est corridoio corrido | corridoio corrido |
luce luce
lato Sx o lato lato Dx "”‘:"’

B e e s

Q9 s Qo -QI1  -Q12 QI3 -Ql4 -Qi5

illum. locale
tecnico e
filtro

comal
ndo
luce

usiir | it o
imp. CDZ
tecnico

locale
ecicol

disponibile disponibile | disponibile

disponibile

-PS -SS -Qs -SM -Q16

‘ protez. scaricat ‘ scaricatore sowat. | ausiliari quadro

strumento di misura ‘ ‘ dorsale Prefer. Ovest ‘

=5

-Q17 -Q18 -Q19 Q20  -Q21 Q22 -Q23 -Q24 -Q25 K3 -Q26
linea alim. ventiaz. tetto | alim. BUS | mpano alim. i coma| _ilum
dorsale Prefer. Nord dorsale Prefer. Sud ed Est redisp,) ALl | b e | controllo | disponibile | disponibile | preferenzial | ndo | preferenzial
2 PO accessi e (disp.1) | luce | e (disp.2)

-Q27

quadro continuiita P1 (UPS)

':i.l

e

-QGC -AS -Q28 -Q29 -Q30 -Q31 -Q32 -Q33
aim.da | alm.da | alm.da | impianto
generale quadro (cont) | ausilari sgancio |UPS QL.02-|UPS QL.19-|UPS QL.37- allarme gas | rack dati | disponibile
0304 20 38




Quadro alim_ CDZ piano primo
- sezione normale [+QCZ_P1]
- sezione preferenz. da G.E. [+QCZ_P1.P]

Potenza che il quadro deve dissipare: 172,4 W

NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione
(potenze relative ad eventuali altri componenti nel medesimo involucro
dovranno essere aaaiunte).

Quadro da parete

Grado di protezione minimo P55
Con portella dotata di vetro e chiusura a chiave

Dimensioni utile pannelli (*) (LxH mm): 600x1400 + vano laterale morsettiera e cavi

NOTA (*) da aggiungere spazio per regolatori e ausiliari

-QGN

generale quadro (norm.)

unita rinnovo aria

-SS

Qs -TS -PS

ausiliar
i

sganci| ausiliari sgancio protez. scaricat. scaricatore sovrat.

o

T
= =

ol |

= =
-Q2 -QP -Q3 -Q4 -Q5 -Q6 -Q7 -Q8 -Q9
illum.
" protezione ausiliari . . prese illum. sic.
pompa di calore pompe pompa 1 pompa 2 regolazione disponibile servizio copertura | copert
ura

-Q10 -Qs -TS -PS

-SS

ausiliar
i

linea alim. ventilaz. tetto (predisp.) ausiliari sgancio protez. scaricat.

sganci
o

scaricatore sovrat.

disponibile




Quadro Laboratorio L_02-03-04
- sezione normale [+QL_02-03-04.N]
- sezione preferenz. da G.E. [+QL_02-03-04.P]
- sezione continuita da UPS [+QL_02-03-04.C]

Potenza che il quadro deve dissipare: 99,7 W

NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze
relative ad eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere
aggiunte).

Quadro da incasso / parete

Grado di protezione minimo 1P43

Con portella dotata di vetro e chiusura a chiave
Dimensioni utile pannelli (LxH mm): 600x1000

-QGN -PS -SS -QGB -Qs -Q1
ausiliar
. scaricatore . i "
generale quadro (norm.)| protez. scaricat. sovrat. generale blindo sganci blindosbarra 1
o
]

FIFAIFI
|

————

IIZHI;H:H:”'%'%

| I

-Q2 -Q3 -Q4 Q5 -6

illum.
illum. locali | sic.
locali

prese
servizio

‘ blindosbarra 2 ‘ blindosbarra 3

disponibile

-QGP Qs -PS -SS -Q7 -Q8 Q9 -Qi0  -Qi1

ausiliar
i scaricatore Frigo incubatore a|incubatore a cappa cappa

sganci protez. scaricat. sovrat. combinato CO2 CO2 biologica biologica
o

generale quadro (pref.)

= | I
= @@
Nl
==
Test [ | =
-Q12 Qs -PS -SS

ausiliar .
. |protez.|scarica
predisposizione scarica| tore

sganci
o o t. |sovrat.




Quadro Laboratorio L_12
- sezione normale [+QL_12.N]
- sezione preferenz. da G.E. [+QL_12.P]

Potenza che il quadro deve dissipare: 87,6 W

NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze
relative ad eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere

aggiunte).

Quadro da incasso / parete

Grado di protezione minimo IP43
Con portella dotata di vetro e chiusura a chiave
Dimensioni utile pannelli (LxH mm): 600x800

D|O|O

===

\'\
o

-QGN -PS -SS -QGB Qs -Q1
: ausiliari
generale quadro (norm.)| protez. scaricat. sc:(r)l\(/:ragtore generale blindo sganci blindosbarra 1
" o

A A A
© @D) ()/

==

©

=

] i e e e e N N | T O
f HE 1L 1L |8
-Q2 -Q3 -Q4 -Q5 Q6
illum.
blindosbarra 2 blindosbarra 3 prese illum. locale | sic.
servizio locale
| s e —

|||

%‘éééé

-QGP -Qs -PS -SS -Q7 -Q8 -Q9 -Q10 -Q11
generale quadro (pref.) il;?'fcr.' protez. scaricat. scaricatore frigorifero incubatore a freezer cggr;::tr:ea:le cappa
' ° ' ' sovrat. C02 monitor biologica

disponibile




Quadro Laboratorio L_13-14
- sezione normale [+QL_13-14.N]
- sezione preferenz. da G.E. [+QL_1

Potenza che il quadro deve dissipare:

3-14.P]

93,4 W

NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze relative ad
eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere aggiunte).

Quadro da incasso / parete
Grado di protezione minimo IP43

Con portella dotata di vetro e chiusura a chiave
Dimensioni utile pannelli (LxH mm): 600x800

|_|_I__

D|O|O

\'\
o

]
= %
-QGN -PS -SS -QGB Qs -Q1
: ausiliari
generale quadro (norm.)| protez. scaricat. sc:(r)l\(/:ragtore generale blindo sganci blindosbarra 1

[o]

=~

Q2 -Q3

blindosbarra 2 blindosbarra 3

blindosbarra 4

prese

s illum.
servizio

illum.
locali | sic.
locali

OO

I’
N4

©

|:||:||:||:||:||:|

1
-QGP -Qs -PS -SS -Q8 -Q9 -Q10 -Q11  -Q12
ausiliai i scaricatore |frigocongela|incubatore a personal cappa cappa
generale quadro (pref.) sganci| protez. scaricat. sovrat tore o2 computer e | biologica biologica
o ’ monitor Lab.13 Lab.14

disponibile




Quadro Laboratorio L_15
- sezione normale [+QL_15.N]

- sezione preferenz. da G.E. [+QL_15.P]

Potenza che il quadro deve dissipare: 91,5W

NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze relative ad
eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere aggiunte).

Quadro da incasso / parete

Grado di protezione minimo IP43

Con portella dotata di vetro e

chiusura a chiave

Dimensioni utile pannelli (LxH mm): 600x800

|_|_I__

WO =3 ©)
] i | 00O T e O M e e s ]
oug 0| 39—
-QGN -PS -SS -QGB Qs -Q1
generale quadro (norm.)| protez. scaricat. sc:(r)i\(/:ragtore generale blindo astéjlr:irii blindosbarra 1

[o]

=~

FAFAIE ||| o
i il 1|
1 | e e

-Q2 -Q3 -Q4 -Q5 Q6

. . prese ) illum.
blindosbarra 2 blindosbarra 3 - illum. locale | sic.

servizio locale

O[0|0|O

HEEE

|:||:|

|:||:|

|:||:|

o

-QGP Qs -PS -SS -Q7 -Q8 -Q9 Q10  -Q11
enerale quadro (pref.) zujlr'z' rotez. scaricat scaricatore |frigocongela|incubatore alincubatore a| personal cappa
9 a pret: go P ' ' sovrat. tore CO2 CO2 computer chimica

-Q12

cappa
biologica




Quadro Laboratorio L_16
- sezione normale [+QL_16.N]
- sezione preferenz. da G.E. [+QL_16.P]

Potenza che il quadro deve dissipare: 90 W

NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze relative ad
eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere aggiunte).

Quadro da incasso / parete

Grado di protezione minimo IP43

Con portella dotata di vetro e chiusura a chiave
Dimensioni utile pannelli (LxH mm): 600x800

QlO]O = ®

\'\
S e e | 551 o e

[ | = [ | | [ |
= %
-QGN -PS -SS -QGB Qs -Q1
: ausiliari
generale quadro (norm.)| protez. scaricat. sc:(r)l\(/:ragtore generale blindo sganci blindosbarra 1

[o]

=~

1 | o | R
i 1L 1|
1 | e e

-Q2 -Q3 -Q4 -Q5 Q6

. . prese ) illum.
blindosbarra 2 blindosbarra 3 - illum. locale | sic.

servizio locale

| | e e | T ———
)] [ B o ot e ot

mmma =SS SoSS

-QGP -Qs -PS -SS -Q7 -Q8 -Q9 -Q10
ausiliari : fri 1ali bat |
enerale quadro (pref.) sganci| protez. scaricat. scaricatore [frigocongela|incubatore a| persona cappa
g o sovrat. tore CO2 computer biologica

disponibile




Quadro Locali 17-23-24
- sezione normale [+QL_17-23-24.N]
- sezione preferenz. da G.E. [+QL_17-23-24.P]

Potenza che il quadro deve dissipare: 131,1 W
NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze relative ad
eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere aggiunte).

Quadro da incasso / parete

Grado di protezione minimo 1P43

Con portella dotata di vetro e chiusura a chiave
Dimensioni utile pannelli (LxH mm): 600x1000

o
S===m=m
-QGN PS -ss -QGB Qs 01

ausiliar
scaricatore i

enerale F.M. -

sovrat. 9 sganci

o

generale quadro (norm.)| protez. scaricat. blindosbarra 1

L. |
= =

———
{II;H;H;H:U;H;H;H:M_L' %
S bt %

TEST

-Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -KL1 Q6
illum.

blindosbarra 2 Lavavetri prese illum. locali comando sic.
servizio luce Jocali

O|O|0|C
EHHﬁlw©©9 WEEHHHEHHHEE
i H i 1 Hi H +
-QGP -Qs -PS -SS -QG1 -Q7 -Q8
ausiliar cat camera
generale quadro (pref.) s a'nci protez. scaricat. scaricatore generale 1 camera fredda (pred.1) fredda
go sovrat. (pred.2)

=
| et e |

1 ] e 1 e 1
U | 1 H El HI i HI H

-Q9 -Q10 -Qu1 -Q12 -QG2 -Q13 -Q14 -Q15
purificazione| produttore |congelatore _ane, congelatore _ane, congelatore
acqua ghiaccio |80°C (pred.) congelatore -80°C (pred.) generale 2 80°C (pred.) congelatore -80°C (pred.) 80°C

[ l [l l ]

i | H | H | H
-Q16 -Q17 -Q18

congelatore {congelatore {congelatore
80°C 20°C 20°C




Quadro Laboratorio 19-20
- sezione normale [+QL_19-20.N]

- sezione preferenz. da G.E. [+QL_19-20.P]
- sezione continuita da UPS [+QL_19-20.C]

Potenza che il quadro deve dissipare: 113,3 W
NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze relative ad
eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere aggiunte).

Quadro da incasso / parete
Grado di protezione minimo 1P43

Con portella dotata di vetro e chiusura a chiave
Dimensioni utile pannelli (LxH mm): 600x1000

S======

oo -

=

O =t

A0 y
= #_
-QGN -PS -SS -QGB -Qs -Q1
ausiliar
. scaricatore . i "
generale quadro (norm.)| protez. scaricat. sovrat. generale blindo sganci blindosbarra 1
o

FHIFIF]

e e

|=|I

[
i
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TEST

@

EIFIFIET

EIFIFIET

m

s

l\EJlFH:m:m:h
H

! ;

-Q2 -Q3

-QGB

-Qs

-Q4

-Q5

blindosbarra 2 blindosbarra 3

generale blindo

ausiliar
i
sganci

o

blindosbarra 4

blindosbarra 5

= =
b el
-Q6 -Q7 -8
illum.
rese . i
prese illum. locali | sic.
servizio locali

-QGP -Qs -PS -SS -Q9 -Q10 -Q11
ausiliar | |
i . scaricatore | Frigocongel | personal " -
generale quadro (pref.) sganci protez. scaricat. sovrat. atore computer disponibile
o

| r— | ] = =
= T 10]0O
ol e =
E 0
= =
-Q12 -QS -PS -Ss
aus.iliar protez. | scarica

i
sganci
o

scarica| tore
t. |sovrat.

predisposizione




Quadro Laboratorio 21-22

- sezione normale [+QL_21-22.N]
- sezione preferenz. da G.E. [+QL_21-22.P]

Potenza che il quadro deve dissipare: 80,1 W

NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze relative ad
eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere aggiunte).

Quadro da incasso / parete
Grado di protezione minimo IP43
Con portella dotata di vetro e chiusura a chiave
Dimensioni utile pannelli (LxH mm): 600x800

==l

\'\
o

- I_._|ﬂEfWI

@]ele)

e

e

]
H

1

H

b

N

-QGN -PS -SS -QGB Qs -Q1
: ausiliari
generale quadro (norm.)| protez. scaricat. sc:(r)l\(/:ragtore generale blindo sganci blindosbarra 1/2
" o

-Q2

blindosbarra 3/4

prese
servizio

illum. locali | sic.

illum.

locali

O[0|0|O

—

[—

- ;%\égég

-QGP -Qs -PS -SS -Q6 -Q7 -Q8
ausiliari . :
: ) scaricatore [frigocongela| cappa . .
generale quadro (pref.) sg’:l)ncl protez. scaricat. sovrat. tore chimica disponibile

disponibile




Quadro Laboratorio 30-31
- sezione normale [+QL_30-31.N]
- sezione preferenz. da G.E. [+QL_30-31.P]

Potenza che il quadro deve dissipare: 91,7 W

NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze relative ad
eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere aggiunte).

Quadro da incasso / parete

Grado di protezione minimo IP43

Con portella dotata di vetro e chiusura a chiave
Dimensioni utile pannelli (LxH mm): 600x800

=\ @)) P ®)

3 N
] i | O0|C I R |
ou | IeE
-QGN -PS -SS -QGB Qs -Q1
: usiliari
generale quadro (norm.)| protez. scaricat. sc:(r)l\(/:ragtore generale blindo igan?:: blindosbarra 1

[o]

] e e e e e e o | A

f HE HE 1L 1L |8
-Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -Q6 Q7
blindosbarra 2 blindosbarra 3 blindosbarra 4 prese illum. locali i":ilg.L
servizio locali

fay) N
\g&' @5/) N G-)) ':l ':|
1
$$
-QGP Qs -PS -SS -Q8 -Q9 -Q10
ausiliari . .
: ) scaricatore [frigocongela| cappa . .
enerale quadro (pref. sganci| protez. scaricat. o disponibile
9 q (pref.) ° sovrat. tore chimica

disponibile




Quadro Laboratorio 35

- sezione normale [+QL_35.N]
- sezione preferenz. da G.E. [+QL_35.P]

Potenza che il quadro deve dissipare: 66,8 W
NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze relative ad
eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere aggiunte).

Quadro da incasso / parete
Grado di protezione minimo IP43
Con portella dotata di vetro e chiusura a chiave
Dimensioni utile pannelli (LxH mm): 600x600

=

| }gg h =3I I ] |
% = %— > >
-QGN -PS -SS -QGB Qs -Q2 -Q3 Q4
generale quadro . scaricatore . ausiiliar prese . | um.
(norm) protez. scaricat. sovrat. generale blindo sganci | servizio illum. locali IS(I:(;H
(o]
disponibile
= (@) (O
il e e e © 0O Sl =) ==
{ } 1 | MK Hi Hi b
# = $$$
-QGP Qs -PS -SS -Q5 -Q6 -Q7
aus.iliar . . )
generale quadro (pref.) Sg;nci protez. scaricat. scsagl\i:ra;tore frlgot%orzgela termc:((:elclato disponibile
o}




Quadro Laboratorio 37-38
- sezione normale [+QL_37-38.N]
- sezione continuita da UPS [+QL_37-38.C]

Potenza che il quadro deve dissipare: 67,7 W

NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze relative ad
eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere aggiunte).

Quadro da incasso / parete

Grado di protezione minimo IP43
Con portella dotata di vetro e chiusura a chiave
Dimensioni utile pannelli (LxH mm): 600x800

|_|ml__. | e —— ]
i e SARSARS I S | |
Oeg ¢ | B
-QGN -PS -SS -QGB Qs -Q1
generale quadro (norm.)| protez. scaricat. scaricatore generale blindo astéjlr:irii blindosbarra 1/2

sovrat.

[o]

| ;_I 1AL |i
-Q2 -Q3 -Q4 Q5
illum.
blindosbarra 3/4 PreSe 1 illum. locali | sic.
servizio locali
OIQ T
|
- $$$
-QGC Qs Ps -ss  -Q6 -Q7 -Q8
generale quadro ausiliari| protez. | scarica | Citofluorimet | citofluorimet ersonal
t sganci | scarica| tore ro - ro - fom uter
(cont) o | t |sowat| BDFACS |BDFortessa p

disponibile




Centralino Locali 05+10 [+QL_05+10]

Potenza che il quadro deve dissipare: 26,1 W

NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze relative ad
eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere aggiunte).

Quadro da incasso / parete

Grado di protezione minimo IP43

Con portellella di chiusura

Dimensioni utile pannelli (moduli DIN): 3x18

© 0|0 —

e e e e = A B o o o o
! | mo U 1L 1L 1L |
L1 | I | - = = = = =
TEST TEST TEST TEST

-QG -PS -SS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4
enerale quadro rotez. scaricat scaricatore |concentrator| generatore |utenze locali|utenze locali
9 q P ’ ' sovrat. e centrifugo | diazoto |circ.1 (disp.)|circ.2 (disp.)

?1?1?‘—|—

N o O O o El
|l 0 0 It
= = =

TEST TEST TEST |
-Q5 -Q6 -Q7 -KL1 Q8
utenze locali|  prese . | comando | MM
. . . illum. locali sic.
circ.3 (disp.)| servizio luce locali

disponibile




Centralino Locali 26-27 [+QL_26-27]

Potenza che il quadro deve dissipare: 30,1 W
NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze relative ad
eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere aggiunte).

Quadro da incasso / parete

Grado di protezione minimo IP43

Con portellella di chiusura

Dimensioni utile pannelli (moduli DIN): 2x18

— —I- ?I?I?I?I?l?‘—

JJiL_Jill© N arc N | R A O oo | R s N O o | o
o ] ] ] ] LI !

| = = = = = = =

QG s ss -0l -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 Q6 -KL1

i utenze . . .
generale |Protez.|scarica armadio di | armadio di | armadio di prese . .| comando
scarica| tore locale . . . o illum. locali
quadro  |sovrat i sicurezza | sicurezza | sicurezza servizio luce

: -| magazzino
| —

illum.
sic.
locali




Centralino Locali 29-34-36 [+QL_29-34-36]

Potenza che il quadro deve dissipare: 28,9 W

NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze relative ad
eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere aggiunte).

Quadro da incasso / parete

Grado di protezione minimo IP43

Con portellella di chiusura

Dimensioni utile pannelli (moduli DIN): 3x18

+ 10 |10|O — —
Ili=sli=sl= ol ||| o ||| ||| o0
| ! i 11l 11l i 1L

L1 | I | - = = = = =
TEST TEST TEST TEST
-QG -PS -SS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4
scaricatore personal personal personal rese
generale quadro protez. scaricat. computer, | computer, | computer, prese
sovrat. . . : servizio

circ.1 circ.2 circ.3

_‘—I—
=
— =
L
TEST |
-Q5 KL1 -6
. | comando | Mum
illum. locali sic.
luce locali

disponibile




Centralino Locali 32-33 [+QL_32-33]

Potenza che il quadro deve dissipare: 28,9 W

NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze relative ad
eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere aggiunte).

Quadro da incasso / parete

Grado di protezione minimo IP43

Con portellella di chiusura

Dimensioni utile pannelli (moduli DIN): 3x18

O©|0|C —

e e e e = A B o] o1 o]
: } mo A 1| 1| LI |
L1 | I | - = = = = =

TEST TEST TEST TEST

-QG -PS -SS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4
scaricatore personal personal personal rese

generale quadro protez. scaricat. computer, | computer, | computer, prese
sovrat. . . : servizio

circ.1 circ.2 circ.3

_‘—I—
(|
; El
1| —
=
TEST |

Q5  -KL1 Qs

. | comando | Mum
illum. locali | sic.
uce locali

disponibile




Centralino Locali 40-41 [+QL_40-41]

Potenza che il quadro deve dissipare: 29,3 W

NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze relative ad
eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere aggiunte).

Quadro da incasso / parete

Grado di protezione minimo IP43

Con portellella di chiusura

Dimensioni utile pannelli (moduli DIN): 3x18

0100 —
s s | [0] 0 0 0
| | 1 i
: } mo A 1| 1| LI |
L [ | I | | — - = = = =
TEST TEST TEST TEST
-QG -PS -SS -Q1 -Q2 -Q3 -Q4
scaricatore personal personal personal personal
generale quadro protez. scaricat. computer | computer, | computer, | computer,
sovrat. : . . :
Studio circ.1 circ.2 circ.3

_I—I—I—‘—I—
/| /| /| /|

o MmO N P o El
|l 0 0 0 It
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TEST TEST TEST TEST I=
-Q5 -Q6 -Q7 -Q8 KL1  -Q9
ersonal ersonal i
P P prese . | comando | MM
computer, | computer, o illum. locali sic.
. . servizio luce locali
circ.4 circ.5

disponibile




Centralino Locali 42+45 [+QL_42+45]

Potenza che il quadro deve dissipare: 21,7 W

NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze relative ad
eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere aggiunte).

Quadro da incasso / parete

Grado di protezione minimo IP43

Con portellella di chiusura

Dimensioni utile pannelli (moduli DIN): 2x18

E_I?I?l?l?l?‘—l—
I Il I | o | o || | | i | .
1 HL LU ILL [LL ILL I
L [ | = = = = =

TEST TEST TEST TEST TEST |

-QG -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -KL1  -Qs6

utenze localifutenze locali|utenze locali prese comando | MM

generale quadro

circ.1 (disp.)|circ.2 (disp.) | circ.3 (disp.)| servizio filum. locali luce

Sic.
locali

disponibile




Quadro Pompe Aggiunte [+QPA]

Potenza che il quadro deve dissipare: 36,2 W

NOTA: la potenza indicata comprende solo le apparecchiature di protezione (potenze relative ad
eventuali altri componenti nel medesimo involucro dovranno essere aggiunte).

Quadro stagno da parete

Grado di protezione minimo IP55

Con portellella di chiusura

Dimens. utile pannelli per interruttori (*) (moduli DIN): 2x12
NOTA (*) da aggiungere spazio per regolatori e ausiliari

I_l? —I—?
L L — iI 0 0
i | |
| I I = =
I& TEST |=— | = TEST
-QG QP -Q1  -Q2 -Q3
protezione pompa pompa pompa circ.
generale quadro pompe travi | caldo travi 1| caldo travi 2| radiatori

M |
(]
—
=
TEST
-K -Q4 T
comando ausiliari trasf. aux.




SCHEMA COMANDO DI EMERGENZA DEL PIANO

r-r-r-r——-—-——-"7"7—— 1
QUADRO ELETTRICO LABORATORIO
interruttore generale interruttore generale interruttore generale
sezione normale sezione preferenziale sezione continuita (da UPS)
NRST NRST NRST

boh) mmrmme g mmrmme S s
1]
21D

sull'interruttore

21 2l
B Pl ey
Id
L] J—-rrfJ4 - - __ ] D O A A O N N
3 spie luminose 3 spie luminose 3 spie luminose
(a LED, 230V c.a.), poste (a LED, 230V c.a.), poste (a LED, 230V c.a.), poste
nel filtro per indicare nel filtro per indicare nel filtro per indicare
presenza tensione al presenza tensione al presenza tensione al
piano piano piano
eventuale comando per altre linee
che itano al piano, da
isalimentare d
NOTA (*): nel quadro generale di edificio (al
impiegare un cavo distinto per ogni I -+ -~ piano fondi)
circuito di sgancio, quindi 3 cavi P 1 NOTA (*)
1(2x1,5) mmgq tipo FG7OM1 o ' |t i
equivalenti = 1
(R Y I Y I O I U d: li interruttore (g ionatore) 4 tatti
H la realizzare con interrutiore (0 sezionatore) con 4 con! 1
Mdodl : : (N.A.) e 4 spie luminose (a LED, 230V c.a.), il tutto posto in
emergenza | | custodia rossa con vetro frangibile. Porre cartello per indicare:
: s : »—(2)~ »—(2)~ »—@)~ »—8)~ "comando di emergenza
. (dl.sahmentaz_lone | | per disalimentazione
impianto elettrico del [T Y N N I | impianto al Piano (Primo)"
piano) | |
e - -

NOTA: si ricorda di avvertire il
personale sulla necessita di
controllare che le spie siano sempre
accese, con opportuna indicazione
scritta.




SCHEMA COMANDI DI EMERGENZA LABORATORI

QUADRO ELETTRICO LABORATORIO

interruttore generale

interruttore generale

interruttore generale

sezione normale sezione preferenziale sezione continuita (da UPS)
- (se presente)

NRST NRST NRST

J< J< J< J< bobina di sgancio (a J< J< J< J< bobina di sgancio (a J< J< J< l bobina di sgancio (a NOTA:
\—\——\—\ lancio di corrente) \-\--\-\ lancio di corrente) \' N\~ lancio di comrente) in fase di realizzazione si potra decidere con

il Committente quali sezioni delle alimentazioni F.M.
o e ] ) e !
2| DLD Lof====- (le rimanenti alimentazioni - es. luce - del

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I [5T5T5T 5~
: BRI B
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| laboratorio dotare di circuito di sgancio
: laboratorio rimarranno regolarmente elimentate)
|

|

|

|

|

|

|

|

collegamenti in parallelo per eventuale ulteriore comando

NOTA (*):

impiegare un cavo distinto per ogni
circuito di sgancio, quindi 3 cavi
1(2x1,5) mmgq tipo FG7OM1 o
equivalenti

comando di
emergenza
(disalimentazione
impianto elettrico F.M.
laboratorio)

L4-="" ToHnota (v L

modulo ingresso
segnale sul BUS, per
inviare allarme in luogo
presidiato

[INOTA (%)

modulo ingresso
segnale sul BUS, per
inviare allarme in luogo
presidiato

-
|
: NOTA: si ricorda di avvertire il
personale sulla necessita di
| controllare che le 3 spie siano
| sempre accese, con opportuna
| indicazione scritta.
____________ -

da realizzare con interruttore (o sezionatore) con 4 contatti
(N.A.) e 3 spie luminose (a LED, 230V c.a.), il tutto posto in

eventuale ulteriore comando

custodia rossa con vetro frangibile. Porre cartello per indicare: (stesse
"comando di emergenza
per disalimentazione
impianto F.M. laboratorio”

note per comando disegnato a
sinistra)




tensione ausiliari quadro

SCHEMA TIPICO COMANDO POMPE

(tipo a inverter, con protezione sovracorrenti integrata)

segnale per
eventuale
comando ad altre
pompe I~
L=
selettore
-Auto N .
-Manual OFF \<I7Z——J:——
\ -Manual ON
Interrutore orario
oppure comando
da sistema BUS
' 1 2
selettore
-pompa 1 \71_:[_____
. -pompa 2 4
Sﬁi?,:t;inzz_a impianto (da prevedere nel ‘
zazione) caso di pompa
gemellare) €1 ) - ____\\ (k%) |——- ____\\
spia verde ) )
marcia pompa 1 spia rossa spia verde spia rossa
® anomalia pompa 1 marcia pompa @ anomalia pompa 2
pulsante di test
bobina del pulsante di test bobina del circuito segnalaz.
contattore di 1 __1\___\ contatto ausiliario circuito segnalaz. contattore di K | \____\ contatto ausiliario
potenza I potenza |
alimentazione l alimentazione l
pompa 1 (*) l—:ﬂ pompa 2 (*) l_]]
morsettiera | ” | | ” | | ” |

NOTA (*): in base tipologia inverter pompa, per comando ON/OFF
valutare se mettere contattore di potenza per togliere tensione
all'inverter o inviare semplice contatto pulito (quindi prevedendo
semplice rele al posto del contattore di potenza indicato nel presente

schema).

NOTA (**): in caso sia richiesta anche una segnalazione remota,
prevedere un contattore con ulteriore contatto N.A. (da riportare in

morsettiera).

eventuale contatto pulito per
comando partenza pompa 1,
si veda Nota (*)

contatto segnalazione intervento
protezione pompa 1 (da inverter);
contatto che si chiude su
presenza anomalia

eventuale contatto pulito per
comando partenza pompa 2,
si veda Nota (*)

contatto segnalazione intervento
protezione pompa 2 (da inverter);
contatto che si chiude su
presenza anomalia




QUADRO ELETTRICO +QEN.Pd3
(nuovo, alimenta nuovi impianti
a servizio del piano primo Pad.3)

interruttore

generale quadro

NRST

>L >L >I >L bobina di sgancio

—

SCHEMA COMANDO DI EMERGENZA DI EDIFICIO (Pad.3)

(disalimentazione
impianto elettrico
normale e
preferenziale di
edificio)

da realizzare con interruttore
(o pulsante) con 3 contatti
(N.A.) e 3 spie luminose
(a LED, 230V c.a.), il tutto
posto in custodia rossa con
vetro frangibile. Porre cartello
per indicare:
“"comando di emergenza
alimentazione ordinaria
Padiglione 3”

da realizzare con interruttore
(o pulsante) con 2 contatti
(N.A)) e 2 spie luminose (*)
(a LED, 230V c.a.), il tutto
posto in custodia rossa con
vetro frangibile. Porre cartello
per indicare:

"comando di emergenza

alimentazione preferenziale
Padiglione 3”

(disalimentazione |
impianto elettrico |
normale e I

| I A I N B
I
I
I
I
I
I

******* ] e
| I alim. da G.E. I
I . inferruttore generale (% |
| r— 1 sezione preferenz. ‘
| I QUADRO/I ELETTRICO/I DI EDIFICIO (Pad.3) I | |
I | (esistente, alimenta altri piani edificio) | I AN I S .
| | inferruttore eventuale secondo L \-\-\— bOb(IzalacrIIciig?drICIo - alim. da UPS (P.1) |
‘ | genera[e quadro } interruttore I | 5TS7 5] 5 corrente) (*) | | int b le (+ |
| " elettrico di edificio | generale di edificio | [ STST55F-—- ‘ | Inferrutfore genera e(® |
| I NERST  NEsT | S | sezione continuita (da UPS) |
I | I< I< I< >I bobina di sgancio | >L I( >L >L bobina di sgancio | | I I (presen’re al PII I NOTA (* H li
| | \—\—\—\ (a lancio di \—\—\—\ (a lancio di | | | NRST OTA ( ), per sgancio a imentaz.
| corrente) | corrente) I | J( l J( J( A . .| | preferenziali (da G.E. e da UPS):
| | 2lalalg I a3l 2l g | | ! | \_\_\_\ bOb(Igclai'c;gc;?c'o ‘ i circuiti qui indicati sono del
I | pl IJIIJ:'I bl | 2[O] D[ O~ | I I | UL corrente) () | | tipo a lancio di corrente; in
- : | | alternativa si pud usare circuito
I | I I ‘ I | A2~ ' | @ minima tensione (comando
| | | | | | | d - | arresto emergenza presente nel
| | | o | G.E. e comando disalimentazione
I ‘ | ‘ o ‘ ‘ normalmente presente negli
I ‘ UPS); in tal caso si devo fare
| | | | | le seguenti modifiche:
777777 ] | | | I | =i due circuiti (sgancio da
I | I | || ingesso 1 e 2) vanno collegati
[ ] | | non in parallelo, ma in serie,
| | —l'interruttore o pulsante deve
L evere contatto N.C. (e non
serve la spia luminosa).
*)
*)
NOTA (**):
impiegare un cavo distinto
per ogni circuito di sgancio,
quindi 5 cavi 1(2x1,5) mmgq s - : B e
tipo multipolari NOTA (**) ) NOTA (**) i
comando di AT comando di T
emergenza emergenza :
ingresso 1 ingresso 2
E 21 +@1 +® d | -1 +®

preferenziale di -————————— - L -

edificio)

NOTA: si ricorda di avvertire
il personale sulla necessita
di controllare che le spie
lumin. siano sempre accese
(indicano circuito di sgancio
in servizio)

secondo _comando
(stesse note per comando
disegnato a sinistra)
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