12.9mq

S1 14,33 mq.

LAVANDERIA-

NOTA1: qualora il percorso per raggiungere
I'alimentazione elettrica fosse superiore a 50 m
circa sara necessario verificare le sezioni dei
cavi indicati e il coordinamento con le protezioni
previste.

NOTAZ2: il posizionamento del nuovo Quadro Elettrico alim. impianto
del P.1 Pad.3 (sigla +QEN.Pd3) deve essere posizionato ove sara
resa disponibile I'alimentazione trifase 400V della potenza richiesta
(si veda schema unifilare quadri); pertanto da seguire le indicazioni

ricevute in fase di esecuzione dall'Ente e dalla D.L.

NOTAS3: come da indicazioni ricevute dall'Ente, l'impianto progettato per il piano 1 prevede gia la possibilita di alimentazione
Preferenziale da Gruppo elettrogeno, quando sara resa disponibile I'alimentazione trifase 400V della potenza richiesta (si
veda schema unifilare quadri); pertanto da seguire le indicazioni ricevute in fase di esecuzione dall'Ente e dalla D.L.; si
precisa che tale alimentazione non serve per alimentare gli impianti di sicurezza antincendio (dotati di propria alimentazione

di sicurezza integrata, con adeguate batterie per raggiungere l'autonomia richiesta).

STRALCIO SEZIONE AA’

— | IR L = = = : LEGENDA SIMBOLI (F.M. e Condutture
] N e N N ——— T | N ( )
| 0 o0 00 00 D o 0 e ,@ o i — 1qu1a2c;ro elettrico a servizio laboratorio o loc. tecnico [riferim. articolo computo:
e y VA / -
&g ' g al b LOC_.TEC. CO/\/\PRESSOR| @ L T ﬁ J ”06 H 1q;id£;]o elettrico a servizio ufficio o locali di servizio [riferim. articolo computo:
- - N 1 — SALA RIUNIONI i o - . o
pur.1 0 di consegna finee di a_lmen N T locale C.OHI | quad” 18.1'mq : SPOGLIATOIO-ARCHIVIO 188ma @ I D00 1| passerelle a filo per distribuzione impianti elettrici (una per cavi alimentazioni
tazione per prolungamento fino al L - generali di edificio ) ‘ — Ui - elettriche e una per cavi impianti speciali), larghezza 200mm (salvo
. . . . — e 23.3mq H1 diversamente indicato nel disegno)
nuovo Quad_ro Elettrico alim. impianto / l ‘ STUDIO 17.8mq 23.9mq [riferim. articolo computo: 25]
P.1 Pad.3 (sigla +QEN.Pd3). /] — " AMB. AMB. il
) - ) \ S . S e o .
(SI veda schema unifilare del quadro) /N ’ Y - O |nd_|ca cas_sgtt(_) di derivazione su pgssere_lla _d| distribuzione _prlr_mlpale_ a servizio
( piastrelle ) 5 - N\ dei quadri di ciascun locale, dalle dimensioni 24x19x9 cm [riferim. articolo
LAB. | 3.5mq B.anq \ B :F— — computo: 39]
STU D|O K LOC EC ARCHl\ | D o1 blindosbarra staffata a parete per alimentazione F.M., del tipo a 4+4 conduttori
H 15.2mq RECUPERATIORE ——PBindo Bindo ] per alimentazione 3F+N+T fino 63A (futura posa di derivazioni fusibilate da
JJ— D _ ) - / ' I installare in corrispondenza dei carichi previsti, conduttori in cavo entro
B / . ’ J L’ |/~ ‘ H H T ﬂ* o —— = . . N D tubazione da parete, ed installazione di gruppi presa di tipo stagno) [riferim.
49.5mq r = ‘ 122 T [FHILLER . Canali ospitanti gl ' articolo computo: 22]
\ /I — 130-153 15.7'mq ‘ )\ impianti elettrici I
N i ' 0 m— S T i . . .
- W, S — +15.80 - Testata di alim. per blindosbarra, di cui alla voce precedente
S X B 0o 000 / \ / \ - L [riferim. articolo computo: 23]
\ — . T\ : { tte) { linoleum ) 299.00 00 00 200) I
54mqg 4.4mq \ moquette, \ y =2
MAG LAB 30.U23mq $ y \ ﬂ} | / = ) / indica cassetto a parete per alimentazione utenze locale (arrivo linee energia,
: : | — = — | | LAN L2 H LAB. BL2 :[:l: per futura posa all'interno del locale delle condutture e cassetti utenze finali).
N / § N : B CORRIDOIO CELL. Dimensioni 19x14x7 cm e 15x11x7 cm.
STUDIO ~/ — B = (P1411 ] P1-16 i NOTA: da predisporre gia in questo intervento le vie cavo (sottotraccia) per
f T i J—«J ) /“‘ ’ VAN ‘ H 9 E?1mq 8 KC0a) raggiungere le utenze che saranno collocate in basso (es. canale a cornice tipo
/ LAB 62%1mq // - O ’ N battiscopa per postazioni di lavoro PC), e le vie cavo per raggiungere le utenze
- . - _— W1os 2‘5‘% che saranno collocate in alto (es. blindosbarre, luci e imp. speciali); tutte le vie
] - )7 S2 Ny o5 | Quadro alim. CDZ piano =R _ 7}7 77777 cavo dovranno prevedere idoneo spazio vuoto per futuri impieghi;
1 K 10.7mq 11.%3m N % 67mg / ——— lL primo [+QCZ.P1] prevedere cassetti e vie cavo distinte per energia e per impianti speciali.
N 13.7'mq STUDIO SEGRETERV\ ] 7281mq ) =] B B j [riferim. articolo computo: 37-38]
/7 I \ [— 0D
I \ \\ // T1 g
N ‘ ‘ m | | -~ a 17914mq \\\ // 18.0 mq j ] N N i presa di servizio CEI/UNEL, di tipo bipasso 10/16A, con terra centrale e/o
147m 16 \ \ \ X ] ] (T.07) laterale
q mq \ / / \ \ ‘ { ARCHIVIO STUDIO RN \__/ [riferim. articolo computo: 87]
LOC.TEC. OSP,|  LAB. ] ] : | I N | At :
g8 g8 g /N . — L'nee in uscita dal quadro: = = BT-07A comando di sgancio impianto elettrico F.M. laboratorio: sezionatore a 4 poli
< < S PN / 5 8% (allment_a;lc_me Normgle): posto in custodia rossa (arresto di emergenza); prevedere spie luminose e
— 12.54mq ol il 207) unita rinnovo aria: 3,5(1x95)+GV35 /FG7R 0,6/1kV idoneo cartello di segnalazione. Il circuito deve essere anche interfacciato con il
— 208) pompa di calore: 1(5x16) /[FG7OR 0,6/1kV = = BUS per inviare allarme in luogo presidiato.
\ T F.2 209) pompa 1 1(3x2,5) IFGTOM1 CEI20-38 = = - [riferim. articolo computo: 84]
“ ‘ \ \ 210) pompa 2: 1(3x2,5) /[FG7OM1 CEI20-38
‘ ‘ | ‘ | ‘ ‘ \ | \ | 16? 211) ausiliari regolazione: 1(3x1,5) /FG7OM1 CEI20-38 modulo di Input segnale digitale su BUS (del tipo a 4 ingressi):
p < < < s s s o Linee in arrivo al quadro: 212) disponibile: 1(3x2,5) [FG7OM1 CEI20-38 X indica numero identificativo modulo
g9 g g 8 g 25 88 88 g8 ~ Glimentazione Nomnale): 213) prese servizio: 1(3x2,5) [FG7TOM1 CEI20-38 Y... indica numero ingressi usai
& 2 = = LOC.TEC. ASE&— 5) quadro elettr. CDZ piano primo: 3,5(1x120)+GV35 [FG7R 0,6/1ky  214) ilum. copertura: 1(3x1,5) [FG7OM1 CEI20-38 [riferim. articolo computo: 93]
. s ! 215) illum. sic. rtura: 1(2x1,5) /FG7OM1 CEI20-38
Cavedio passaggio linee in uscita dal quadro generale (piano fondi): Inoltre presenti anche le seguenti linee a servizio dell'edificio: — f': . . . ) illum. sic. copertura: 1(2x1,5) modulo di Output segnale digitale su BUS (del tipo a 4 uscite):
NOTA: cavi da fissare a passerella a filo, da porre nel cavedio 1N) quadro elettr. gener. cunicolo piano fond_l_: 3,5(1x35)+GV16 /FG7R 0,6/1kV f::'T ‘ — (alimentazione Preferenziale - da GE) ! (alimentazione Preferenziale - da G.E.); X indica numero Identificativo modulo :
(DORSALI alimentazione Normale): 1P) quadro elettr. gener. cunicolo piano fondi: 1(4x10) /FG7OM1 CEI20-38 30) linea alim. ventilaz. tetto (predisp.): 1(5x4) /FG7OM1 CEI20-38 216) linea alim. ventilaz. tetto (predisp.): 1(5x4) /FG7OM1 CEI20-38 Y. indi it ’
2N) quadro elettr. gener. piano terra: 3,5(1x50)+GV25 [FG7R 0,6/1kV 6) illum. scala interna (pred.): 1(3x2,5) FGTOM1 CEI20-38 25 - ' ' 7 o oolo aouto. 931
4N) quadro elettr. gener. piano secondo: 3,5(1x50)+GV25 /FG7R 0,6/1kV 7) illum. scala esterna NO (pred.): 1(3x2,5) [FG7TOM1 CEI20-38 = NOTA: [riferim. articolo computo: 93]
8) illum. scala esterna SE (pred.): 1(3x2,5) [FG7OM1 CEI20-38 il numero indicato per le condutture si riferisce dorsali elettriche principali di coll to tra | quadri di i ¢ |
Cavedio passaggio linee da punto di consegna cunicolo (piano fondi): 9) alim. imp. rivelaz. e all. incendio: 1(3x2,5) /[FG7OM1 CEI20-38 all'identificativo del cavo, come riportato nella ) - orsail eletiriche principall di collegamento 1ra 1 quadri di clascuna stanza e le
3N) quadro elettr. gener. piano primo: 3,5(1x50)+GV25 /FG7R 0,6/1kV 10) alim. impianto audio EVAG: 1(3x2,5) [FGTOM1 CEI20-38 Tabella 4 "Elenco delle Condutture Elettriche” e cassette di derivazione, costituite da cavi multipolari passanti in tubo guaina in
ST RA L( : | O P | A N O | N TE R RATO 5) quadro elettr. CDZ piano primo: 3 5(1,x120)+GV35 JFG7R 0 6/1 KV ’ corrispondenza degli attraversamenti delle pareti, collegati alle cassette di
’ T ’ NOTA: ST RA L‘ | O P | A N O ‘ O P E RT U R E o _ _ derivazione mediante raccordi IP 67 [riferim. articolo computo: 52-64]
(DORSALI alimentazione Preferenziale - da G.E.): il numero indicato per le condutture si riferisce [ distribuzione realizzata con cavi a |:|doppio isoIarr?;ttrclyb;glszrlfi;es;lrf:ﬁet?nﬁglI?(?c:”dael
3P) q. elettr. preferenz. piano primo: 3,5(1x50) /FG7R 0,6/1kV allidentificativo del cavo, come riportato nella doppio isolamento posati in passerelle a filo, X ) A s e
Tabella 4 "Elenco delle Condutture Elettriche" larghezza indicativa 200 per dorsali principali tipo chiuso con coperchio, dimensione indicativa
200x80 posato a pavimento
TIPICO DISTRIBUZIONE DENTRO LA STANZA
GUAINE DA
TIPICO DISTRIBUZIONE CORRIDOIO - STANZA CASSETTODI
(disegno fuori scala) PARETE A SERVIZIO
DI CIASCUNA STANZA
-1 T CAVO MULTIPOLARE
(con conduttore di protezione) BLINDOSBARRA
alim. apparecchi di illuminazione
cAvI passante all'interno del controsoffitto, staffato a parete o alle strutture del controsoffitto stesso .
UNIVERSITA" DEGLI STUDI DI GENOVA
CASSETTA DI DERIVAZIONE PARETI LISCE
PASSERELLA (con raccordi stagni)
LATO CORRIDOIO "M RACCORDI SCATOLA-CAVO LATO STANZA
L e =LA 0 AREA SVILUPPO EDILIZIO
(dorsali) (derivazioni) O
CAVI CASSETTA DI DERIVAZIONE PARETI LISCE A Via Balbi 5 - 16126 Genova - tel. 010.2099330 - fax 010.2095997 - partita IVA 00754150100
:‘QULT‘IPOLAR_‘ ; (con raccordi stagni) g Euj
orsall energia RACCORDO SCATOLA - TUBO
CORRUGATO (IP67) PORTA DI :
ACCESSO ALLA n.5 guaine corrugate @25 per
posa cavi energia, dati-fonia, cavi . .. . . .
CONTROSOFFITTO ( panneli spedonab CONTROSOFFITTO (s pannl pedrati NOTA: il comando di sgancio impianti elettrici refativi al piano primo, STANZA altermostato OGGETTO: Progetto di insediamento del Center of Excellence for Biomedical Research
“ “ P P “ che mette fuori tensione le tre sezioni del quadro generale di piano ggsg”;\rl‘iaaﬁ‘;;‘:‘%:;af"fég:garra it del Pad. 3 dell' O dale S.Marti di G
i i i i i i all'interno del Fad. e sSpedale o.ivartino al enova
condutture di alim. utenze basse (es. prese e comandi luce, con scatole da incasso a parete; (Con segne_llaZlone n-el filtro di 3x3 -Sple presenza_tensmng),_de_ve p
oppure quadri elettrici di stanza), realizzata con guaine corrugate annegate nella parete anche sezionare le linee che transitano per raggiungere I piani
superiori, €s.:
-linee per quadro CDZ posto in copertura LAB. BL2
NOTE: -linee per alimentazione quadro piano secondo -
I —_ [ P1-04
e REALIZZARE CASSETTE E CANALIZZAZIONI DISTINTE PER ENERGIA E IMPIANTI SPECIALI (impiegando tubazioni distinte e canale con setto separatore). quindi prevedere idonee bobine di sgancio anche nel quadro generale A ﬂT jﬁmr “
Le scatole e gli involucri devono essere rispondenti alla norma EN 60670-1 (CEI 23-48); quindi & prescritta la prova al filo incandescente alta temperatura di 850°C (anziché di edificio al piano fondi (oppure fare transitare dette linee fuori dal DRt
quella standard di 650°C) per le parti in materiale isolante degli involucri e scatole destinati ad essere installati in spazi vuoti sopra controsoffitti (tali componenti devono compartimento antincendio del piano primo)
essere marchiati con la lettera H). [ ] ©
ﬁ [T———Bbiindo —Biind blindo 1
\ \ ‘ \ ‘ N \ \ [[—"indcBlindo — Bindo — Blindo
77777 — - — — — |
7 B 7 N NS L 0N
|| d A LAB. BL2
} = [P1-03 |
— H: 3,50 mt.
| £ SPETTR. MASSA SPETTR. MASSA ‘ " |
= — — — = P1-20 P1-19 — — — | 7
] S L —~ LI g __ M L] H: 3,50 mt. H: 3,50 mt. i [ e I P N e !
‘ L J SINTESI E ANl o gg /S MMy . ANTICAMERA COMMITTENTE :
= LAB. BL2 LAB. BL2 g LAB. BL2 ! '
} SALA RIUNIONI DOTTORANDI STUDIO SEGRETERIA CAM. OSC. BIOLOGIA MOL. UFFICIO P1-22 B P1-21 ENDOCRINOLOGIA CELL. E IMMUNOLOGIA CLINICA g \ P1-02 PROG ETTO ES ECUTIVO ]
B P1-40 eSvando luci P1-33 P1-32 P1-31 P1-30 P1-29 H: 3,50 mt. H: 3,50 mt. P1-14 P1-13 P1-12 q H: 3,50 mt.
CONidld - . . . . . : . = .
\ H: 3,50 mt. —5 / H: 3,50 mt. H: 3,50 mt. H: 3,50 mt. H: 3,50 mt. H: 3,50 mt. T T 77 T T H: 3,50 mt. H: 3,50 mt. % H: 3,50 mt. T] / ASSOCIAZIONE TEMPORAN EA DI |MPRESE
Lo . 2 1% | © AN FHeIms
gl B :
11 CAPOGRUPPO MANDATARIO:
[ I _— - 200 200 24010) ) | #24010) ]
o 2 {3 g T Gl Q- 7 - iz /) QL.19-2000 70 T [T QL.02-03-04 =
@ o O | 0 = ﬁ @ Hhstee e e o A [ i UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
‘ 01 R L) i 20 rrior 2000 2000 20 o 2200} FRVSRPR #2010 200 P20} CORRIDOIO Bl I_I_ S SO‘ ATI
luogo statico sicuro CORRIDOIO -32- ) K CORRIDOIO ) L FILT (n12.172 CORRIDOIO \ SCALA ANTINCENDIO
51.C e comando luci P1-28 comando luci canale da 300 usamﬁccordare i passaggi di ——/predisposiz. stato - P1-11 P1-01 ESTERNA ; e i i5a-
oo — ventuali cavi GOIaI-a  piani (in comspon- BT e etonco Pi-11 - S | oo Piazza Galeazzo Alessi 1/8 - 16128 Genova, tel 010 2514800 fax 010 2514623 Via Balbi 5 - 16126 Genova
Pl 0 00 Pl - J,QL.35] QL.29-34-360) denza atltlraversadme*htﬁ88r‘ﬁEart|mant| antmcerll\’décl); H: 309 Mty i canali aeraulici H: 3,00 mt. comando Iuci ool - o o comando Iuci s ARCH. STEFANO SIBILLA - ING. ANTONIO SIBILLA - ARCH. ENRICO CONGIU
— B0 : == _ collocare idonei sacchetti intumescenti o - _ S o e e 23,25 mt.
q = [ Q 5 I 0 EJe O @ S [FlesEs QL17-23-24 ¥ oL16 i isflus QL0850 SR . RESPONSABILE DEL
O — L.37- ™o 2000 200 200 pO0 ‘ pu— 22010 > Q- | g — MANDANTI: i
N = Eptiaad | aLze7 | e 7 7 iy = A studio PROCEDIMENTO
ysseecesryi N L I [ e 1 1 S B = v ) — = /5
3 chmando > -~ B ANTICAMERA | NO Arch. Claudio BAZZURRO
7 / 1U% CITO FLUORIMETRI [In10.2 CITO ANALISI STUDIO PCR UFFICIO comando Tuci oA i:t / \ CAVERA FREDDA - E/EEELBLZ ké%lR?égCIENZE / P1-08 |H: 3,50% /m H: 3,50 n\ S Arch. ANDREA BONELLO
- SPOGLIATOIO ANTIBAGNO/ | Oud. 1 i-Foni : e S )
P43 5142 |/ . [P1-38 ] [P1-36 | [P1-35 | P13 T Eu Rack Datrfona | [ 1~ aprovaiFumo P1-17 = P1-16 P1-15 - - — Via del Manzasco, 22 - 16132 GENOVA, tel +30 330 8907232  andreabonelloarchitetio
| | H: 3,50 mt. H: 3,50 mt. H: 3,50 mt. | H: 3,50 mt. N i : P1A H: 4.94 mt. 1 H: 3,50 mt. H: 3,50 mt. \\ \
 soom ] TERIZIETE) i | RESPONSABILE DEL
- T R ! - io alarmi T — a0 : Arch. CARLOTTA LANDINI - COORDINAMENTO TECNICO
- N\ [ = e | S | [ INFIAMMABILI MAGAZZINO Loc eonied | ’RE—=| MENO 80 I E— | I el ] AZOTO  TOX | Via Laviosa 7/13 - 16156 GENOVA, tel 329 3257505  |d| A Arch. Stefano Sibilla
P [ [ L P1-27 P1-26 P1-25. P1-23 L— E— LIQUIDO BIOBOX W.C. W.C. \ // :
BS?'ZC; B:f‘:ﬁ . S . | . H: 3,25 mt. H: 3,25 mt. H:(fb%do o ——1 H: 3,50 mt. “ ; (P1-10 ] [P1-09 | [P1-07 P1-06 SIBILLASSOCIATI S.r.l.
r - (P1-44 | o NOTA: locale dotato di piatto doccia: realizzare collegamento Cavedio passaggio linee in uscita dal quadro generale di edificio (piano fondi): — Linee in uscita dal quadro generale del Piano Primo: (alimentazione Preferenziale - da G.E.): H:4.94mt. H:4,94mt H: 3,50 @ 50 mt. -
| [Hnt 1fi1r:|13‘r£0 mt — = o S’O?i;;h‘g L2ll 1 equipotenziale locale tra masse e masse estranee. l\égggs(fmi dﬁ fisstare_ a pa'\slserellla).a filo, da porre nel cavedio 1 r o . 27) dorsale Prefer. Ovest : 1(4x10) /FG7OM1 CEI20-38 18 D
1 e L W o All'interno del volume delimitato in pianta dal piatto doccia e aimeniazione rormate). |l UPS per I alimentazione Normale): 28) dorsale Prefer. Nord : 1(4x16) /FG7OM1 CEI20-38
@allarme allarmb per un'altezza di 2,25m non deve essere installato alcun 4N) quadro elettr. gener. piano secondo: 3,5(1x50)+GV25 /FG7R 0,6/1kV = alimentaz. |:| T 22) dorsale Normale Ov)ést : 1(5x16) /FGTOM1 CEI20-38 29) dorsale Prefer. Sud ed Est: 1(4x6) /FG7OM1 CEI20-38 L - C |11/01/2016 |REV. VALIDAZIONE
o N v I% S apparecchio elettrico (es. prese, comandi, app. illuminazione, I I inuit2 ® | - == - = . i im. ilaz. isp.): -
| Lo ¥ Lo | cgﬁdutturelo scatcl)le d(i deﬁvazione comelz d:pcéluml_sﬂz; (DORSALI alimentazione Normale da punto di allaccio nel cunicolo piano fondi) N | _] /| continuita = [ [ I ] 13) dorsale Normale Nord : 1(5x16) /FG7OM1 CEI20-38 2(1)) I||I'1_ea gll'jg \éeAnLtllI.a1z ?’te:t% (%gd;gu1 1(§5E)r212)/gg70M1 CEl20-38 B |1 19/12/2016 REV. VALIDAZIONE
’ ' 3N) quadro elettr. gener. piano primo: 3,5(1x50)+GV25 /FG7R 0,6/1kV o 14) dorsale Normale Sud : 1(5x16) /[FG7OM1 CEI20-38 32)3"“.". i ( XI 5) Lo P A 430t 5) [FGTOMA A | 27/05/2016 | PRIMA EMISSIONE URT DRT PRS
5) quadro elettr. CDZ piano primo: 3,5(1x120)+GV35 /FG7R 0,6/1kV 15) dorsale Normale Est : 1(5x10) /FG7OM1 CEI20-38 ) ausiliari impianto rivelaz. e all.inc. P.1: 1(3x1,5)
16) illum. corridoio lato Sx: 1(3x2,5) [FG7OM1 CEI20-38 CEI20-38 N centralino REV. | DATA DESCRIZIONE REVISIONE DISEGNATO CONTROLLATO | APPROVATO
(DORSALI alimentazione Preferenziale - da G.E.): 17) illum. sic. corridoio lato Sx: 1(2x1,5) /IFG7OM1 CEI20-38 33) _a“m' controllo accesst. 1(3)?1'5) /[FG7OM1 CEI20-38 sezionam.
3P) q. elettr. preferenz. piano primo: 3,5(1x50) [FG7R 0,6/1KV : 18) illum. corridoio lato Dx: 1(3x2,5) [FGTOM1 CEI20-38 36) illum. preferenziale (disp.1): 1(3x1,5) /[FG7OM1 CEI20-38 ventilatore
. . . 3, , Q_uadro I_Elettrlco Generale 19) illum. sic. corridoio lato Dx: 1(2x1,5) [FG7TOM1 CEI20-38 37) illum. prefergn;lale (disp.2): 1(3x1,5) /[FG7OM1 CEI20-38 COMMESSA DATA EMISSIONE FILE CODIFICA
Inoltre presenti anche le seguenti linee a servizio dell'edificio: Piano Primo [+QEG.P1] -IIIOTA: indicat I dutt i riferi 20) illum. locale tecnico e filtro: 1(3x2,5) /FG7OM1 CEI20-38 38) quadro continuita P1 (UPS): 1(5x6) FGTOM1 CEI20-38 SANQ37C 27/05/2016 EEO1 .de ||SAN/037/C|D|S|EEO1
6) illum. scala interna (pred.): 1(3x2,5) /[FG7OM1 CEI20-38 I numero Indicato per le condutiure si riferisce 21) illum. sic. locale tecnico e filtro: 1(2x1,5) /FG7OM1 CEI20-38 ) . L
7) illum. scala esterna NO (pred.): 1’(3)(2 5) FGTOM1 CEI20-38 all'identificativo del cavo, come riportato nella 23) ausiliari imp. CDZ: 1(3x1,5) /[FG7OM1 CEI20-38 (alimentazione Continuita - da UPS): LIVELLO SCALA
PIANO PRIMO - PROGETTO 5. sea oo SE (ed ) 1(0625) FOTOM1 GEI20.55 Tabells 4 "Elenco dalle Conduture EIBTche” | 24)prose sano o, tonio: 13:2.3) IFGTOMT CEI20:38 89) lim. Continia O 02.0304. 1(216) FGTOM1 CE20.3 PROGETTO ESECUTIVO 1:100
9) alim. imp. rivelaz. ¢ all. incendio: 1(3x2,5) /FG7TOM1 CEI20-38 41; Slim, Gonfinuita L 37.36 1E2§6; JFG7OM1 CE120-38 TAVOLA N. TAVOLA
10) alim. impianto audio EVAC: 1(3x2,5) /[FG70OM1 CEI20-38 42)i . ’ - I : t EI tt ] : I :
) impianto allarme gas tecnici: 1(3x1,5) /FG7OM1 CEI20-38 mpiantl elettricl € speciall:
4 k dati: 1(3x2 FG70M1 CEI20-
3) rack dati: 1(3x2,5) /[FG70OM1 CEI20-38 FM e Condutture
Pianta Piano Primo [P1] E E




